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 miejscowość    dnia

WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT 

Przebudowa drogi  gminnej Nowe Warpno – Miroszewo na działkach 3/2,4/3,609,610.
.
	Nr
	Nr SST
	Asortyment
	J.m
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość            netto
(5x6)

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE
	
	
	
	

	1
	D-01.01.01
	Odtworzenie trasy i punktów – roboty pomiarowe i geodezyjne

wg projektu    870 mb

droga            1060 mb
	mb
	1930,o
	
	

	2


	D-01.02.01 

	Mechaniczne ścinanie wraz z karczowaniem krzaków poszycie gęste


	  Ha


	     1,20


	
	

	3


	D-01.02.01 

	Transport dłużyc na odległość 5 km

na plac składowy Zamawiającego


	M3


	   31,40

	
	

	4


	D-01.02.01 
   
	Mechaniczne ścinanie pni drzew o średnicy 16-25 cm .


	Szt.


	    50,o


	
	

	5
	D-01.02.01 

	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 26-35cm 


	Szt.
	   20,o


	
	

	6
	D-01.02.01 

	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 36-45cm 


	Szt.
	  20,o
	
	

	7
	D-01.02.01 

	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 66-75cm 


	Szt.
	  20,o
	
	

	8
	D-01.02.01 

	Mechaniczne karczowanie pni drzew o średnicy 16-25 cm wraz z transportem. Karcze do zagospodarowania przez Wykonawcę


	Szt.
	  50,o
	
	

	9
	D-01.02.01 

	Mechaniczne karczowanie pni drzew o średnicy 26-35 cm wraz z transportem. Karcze do zagospodarowania przez Wykonawcę


	Szt.
	  150,o
	
	

	10
11


	D-01.02.01    
D-01.02.01 

	Mechaniczne karczowanie pni drzew o średnicy 36-45 cm wraz z transportem. Karcze do zagospodarowania przez Wykonawcę

Mechaniczne karczowanie pni drzew o średnicy 56-65 cm wraz z transportem. Karcze do zagospodarowania przez Wykonawcę


	Szt.

Szt.
	   20,o

   151,o


	
	

	12
	D-01.02.01    
	Mechaniczne karczowanie pni drzew o średnicy 76-100 cm


	Szt.
	     139,o
	
	

	13
	 D-01.02.01    
	Mechaniczne karczowanie pni drzew o średnicy 101-130 cm wraz z transportem. Karcze do zagospodarowania przez Wykonawcę


	Szt.


	    11,o


	
	

	14

	D-D01.02.01


	Odmładzanie starszych drzew o średnicy ponad 41 cm


	Szt.
	  171,o
	
	

	
	
	ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE
	
	
	
	

	15
	D-06.02.01
	Przepustu po zjazdami  z rur betonowych o średnicy 30cm

5szt*6=30 mb
	mb
	 30,o
	
	


	16
	D-06.02.01
	Elementy przepustu  - rury betonowe o średnicy 30cm zakończenia tzw gwizdki skosy

5szt.*2=10 szt.
	mb
	10,o
	
	

	17
	D-06.01.01
	Umocnienie skarp wlot i wylotu przepustu z kamienia brukowca na podsypce cemntowo-piaskowej . Brukowiec materiał Zamawiającego z rozbiórki z budowy 5*4*2=40 m2
	m2
	 40,o
	
	

	18
	D- 06.03.02  
	Plantowanie poboczy i skarp wykopów i nasypów  wraz z humusowaniem i obsianiem trawą
	m2
	 7078,o
	
	

	19
	D- 03.02.01a  
	Regulacja zaworów wodociągowych
	Szt.
	     5
	
	

	20
	D-03.02.01a
      
	Regulacja włazów studni rewizyjnych 


	 Szt.
	   10
	
	

	
	
	ROBOTY  BUDOWLANE


	
	
	
	

	21
	D-01.02.04
	Rozebranie nawierzchni z brukowca kamiennego 16-20 cm .Materiał stanowi własność Zamawiającego odwóz na odległość do 5 km


	m2
	150,O
	
	

	22
	d-01.02.02   
	Usunięcie ziemi urodzajnej gr. 30 cm z transportem na średnioważoną odległość 5 km na plac zamawiającego

870*3,5=3045m2

(1060-200)*3,5=3010m2


	m2
	6055,O
	
	

	23
	D-02.01.01
	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do  1 km
860*4*0,30=1032 m3

860*4*0,20=688 m3

1339 m3 wg projektu
	M3
	3059,O
	
	

	24
	D-02.01.01
	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1,0km
521 m3 wg projketu
	M3
	521,o
	
	

	25
	D-02.03.01
	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m
wg projektu 521 m3
	M3
	521,o
	
	

	26
	D-02.03.01
	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (material z dowozu)
wg projektu 148 m3
	M3
	148,o
	
	

	27
	D-04.01.01
	Koryto  gł. do 20 cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wraz z robotami ziemnymi i ich wywozem. Grunt kat.I-II na odległość średnioważoną 5 km na plac Zamawiającego 

Droga 860*4=3440 m2

Mijanki             420,7 m2

Wjazdy             187,3 m2
	m2
	4048,o
	 

 
	 

 

	28

	D-04.02.01

	Warstwa odsączająca - odcinająca  grubości 10 cm po zagęszczeniu


	m2
	     4048,o
	 

 
	 

 

	 29
	D-04.08.05    
	Podbudowy z kruszyw łamanych, stabilizowanych mechanicznie warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

wg projektu  4147 m2

droga             4048 m2

mijanki            187,3 m2

wjazdy            420,7 m2
	m2
	    8803,o
	
	

	 30

	D-05.03.05b    


	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC16W  sposób wbudowania mechaniczny

100*4*0,100= 40 Mg
	Mg
	  40,o
	
	

	31
	D05.03.05b  
	 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca) AC16W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm
wg projektu          3977 m2

droga 1060*3,5=  3922 m2

mijanki                   187,3 m2

wjazd                     420,7 m2
	m2
	  8507,o,o
	
	

	32
	D-04.03.01    
	Mechaniczne oczyszczenie ulepszonej – bitum 200mb*3,5=700 m2
	m2
	  700,o
	
	

	33
	D-05.03.13   
	Nawierzchnia z mieszanek mastyksowo grysowej SMA 11 (warstwa ścieralna), grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm
	m2
	    8507,o
	
	

	Wartość netto

Słownie:…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..
	……………..

	Podatek VAT 23 %

Słownie…………………………………………………………………………….


	…………….

	Ogółem wartość brutto (łącznie z podatkiem VAT 23%): 

Słownie: …………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………..
	…………….


	


…………..................................................

 podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy 

