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Jezdnia drog

Kraweznik drogowy
obnizony, swiatto 3 cm

Podsypka cementowo -
piaskowa 1i4, gr. O cm

towa 29x10 cm. z betonu
Cle/15

Kostka betonowa gr. 8 cm.

Podsypka cementowo -—
plaskowa 1:4, gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm

Warstwa odsaczajaca
- piasek Sredni gr. 10 cm

PRZEKROJ KONSTRUKCY JINY
PUPRZECZNY DRUOGI
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Kraweznik drogowy 195x3(,
no. tawie bet, z oporem

Podsypka cementowo —
ploskowa 1:4, gr. 5 cm

tawo z oporem 35x23Cm
z betonu Cl2/15

Kostka ketonowa agr. 8 cm

Podsypka cementowo -
pioskowa 14, gr. 5 cm

Podbudowo z kruszywao
tamanego stobkilizowanego
mechanicznie ar. 20 cm

Warstwa odsacza jaca
— piasek Sredni gr. 10 cm

ZAKLAD PROJEKTOWY Nr rysunku: 02
INSTALACIJI I SIECT SANITARNYCH Data: 01.2010
MIASTOPROJEKT _SWINOUJSCIE Skala:
mgr inz. Andrzej Malolepszy ul. Zalewowa 7b, 72—605 Swinoujscie Branza: Drogowa
Stadium: Projekt Budowlany
Inwestor: Gmina Nowe Warpno, Pl. Zwycigstwa 1, 72-022 Nowe Warpno
Temat: Remont drogi gminnej ul. Wiejskiej wraz z ciggiem pieszym w Parku Miejskim
Adres: Nowe Warpno, obreb nr 1, dz. nr: 69dr, 988/1dr, 976/3
. . Podpis:
Projektant: mgr inz. Andrzej Matolepszy
Nazwa rys. Przekroj poprzeczny drogi




