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Rysunki:                                               Skala: 

 

Rys. 1. Lokalizacja                  1:500, 1:50000 

Rys. 2. Inwentaryzacja         1:500 

Rys. 3. Wytyczne projektowe        1:500  

Rys. 4. Projekt zagospodarowania terenu       1:250     

Rys. 5. Projekt zagospodarowania terenu – kolorystyka nawierzchni   1:250     

Rys. 6. Fontanna – elementy płyty wodnej       1:50   

Rys. 7. Fontanna – przekrój i wymiary komory technicznej     1:50   

Rys. 8. Schemat połączenia elementów fontanny          1:50   

Rys. 9. Sposób układania nawierzchni        1:50   

Rys. 10. Przekroje przez nawierzchnię       1:20      

Rys. 11. Ogrodzenie                    1:20, 1:50      

Rys. 12. Wizualizacje 

Rys. 13. Wizualizacje                

 

Załączniki: 

- Oferta handlowa elementów wyposażenia fontanny przygotowana przez producenta 

systemów fontannowych. 
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Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że projekt 

zagospodarowania terenu – fragmentu działki dr. nr 1036 w  Nowym Warpnie 

 – inwestor: Gmina Nowe Warpno, – został wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną, 

zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi warunkami technicznymi. 
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1. Dane ogólne 

 

1.1. Obiekt 

Projektowany teren znajduje się w Nowym Warpnie, styk ul. Wojska Polskiego 

i Polnej (dz. dr. nr 1036), na terenie Gminy Nowe Warpno,  

w Powiecie Polickim, woj. Zachodniopomorskim.  

Wielkość terenu znajdującego się w granicach opracowania: ok. 1000 m
2
. 

 

1.2. Inwestor 

Gmina Nowe Warpno z siedzibą w- Urząd Miejski Nowe Warpno,   

Plac Zwycięstwa 1, 72 – 022 Nowe Warpno. 

 

1.3. Adres budowy 

Ul. Wojska Polskiego, 

72-022 Nowe Warpno 

Działka dr. nr 1036. 

 

1.4. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagospodarowanie terenu –  

istniejącego placu zabaw wraz z fontanną. Usunięcie istniejącej fontanny i budowa 

nowej, usunięcie elementów zagospodarowania terenu i wyposażenie go nowymi 

elementami małej architektury, wytyczenie ciągów pieszych i pielęgnacja zieleni. 

 

1.5. Podstawa opracowania 

1. Zlecenie inwestora 

2. Mapa zasadnicza 

3. Wizja lokalna w terenie  

4. Przepisy techniczno- budowlane oraz zasady wiedzy technicznej 
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1.6. Zakres opracowania 

 Zakres projektowanych prac: 

- ciągi piesze z kostki brukowej betonowej o szer. 2 m  

- usunięcie istniejącej fontanny 

- budowa nowej fontanny – przyłącze wodociągowe do projektowanej komory 

technicznej, przyłącze kanalizacyjne – spust wody z fontanny i komory technicznej 

do sieci kanalizacji deszczowej 

- wyposażenie terenu elementami małej architektury – placu zabaw elementami 

zabawowymi 

 

Powierzchnia elementów do zmiany/usunięcia: 

- wyrównanie terenu: 900 m
2
 

- istniejące elementy placu zabaw 4 szt. – modernizacja: przegląd, malowanie, 

uzupełnienie ubytków 

- istniejące elementy małej architektury 2 szt. - modernizacja: przegląd, malowanie, 

uzupełnienie ubytków 

- istniejące ogrodzenie: modernizacja: przegląd, malowanie, uzupełnienie ubytków 

- istniejąca fontanna: 10 m
2
 – usunięcie 

- nawierzchnia z kostki betonowej 4 m
2
 - usunięcie 

 

Powierzchnia poszczególnych elementów zagospodarowania terenu 

- projektowany chodnik: 95 m
2
 

- projektowana nawierzchnia bezpieczna: 98 m
2
 

- projektowany trawnik:  500 m
2
 

- projektowana fontanna:  15,5 m
2
 

- projektowany murek wokół fontanny:  4,18 m
2
, 2,3 m

3
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2. Stan istniejący 

 

2.1. Opis stanu istniejącego 

Teren, który znajduje się w granicach opracowania znajduje się w Nowym Warpnie, 

przy ul. Wojska Polskiego. Jest to ogrodzony plac zabaw o nawierzchni trawiastej. 

Ogrodzenie drewniane- częściowo zniszczone. Proponuje się wymianę na ogrodzenie 

stalowe. Na terenie znajduje się nieczynna fontanna betonowa. Istniejące elementy 

zagospodarowania: 4 ławki drewniane, 2 stoły z ławkami, wiata drewniana, boisko do gry 

w siatkówkę, piaskownica, przeplotnia drewniana, zestaw zabawowy – łódź 

ze zjeżdżalnią drewniany, zestaw zabawowy – pociąg ze zjeżdżalnią drewniany, huśtawka 

drewniana. Wszystkie elementy, poza siatką do gry w siatkówkę zagospodarowania 

terenu przeznaczone są do modernizacji. Siatkę należy usunąć ze względu 

na niebezpieczną bliskość kabla energetycznego. 

Teren oświetlony jest przez słupy oświetleniowe znajdujące się przy ul. Polnej, 

dlatego nie ma konieczności doświetlania terenu. 

Wzdłuż ul. Wojska Polskiego znajduje się ciąg pieszy – chodnik, rosną przy nim 

drzewa, które należy odmłodzić – przyciąć gałęzie nachodzące na teren placu zabaw.  

Odmłodzenia wymaga również żywopłot znajdujący się na projektowanym terenie. 

Należy regularnie go przycinać i uzupełnić istniejące ubytki przez nasadzenie nowych 

krzewów. 

Należy zmienić szerokość i usytuowanie wejść na plac zabaw, wg projektu, istniejące 

ogrodzenie wymaga wymiany. Zaleca się montaż przęseł stalowych ze względu na ich 

mniejszą podatność na zniszczenia. 

Na terenie placu zabaw konieczna jest kontrola stanu istniejących urządzeń. W jej 

trakcie sprawdza się ogólny stan urządzeń, w szczególności uszkodzenia wynikające 

z aktów wandalizmu. Kontrola tego rodzaju może być przeprowadzona 

przez administratora terenu lub osoby przez niego wskazane. Inspekcja ta powinna zostać 

następnie udokumentowana np.: w książce placu zabaw czy innym dokumencie 

pisemnym. 
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Tab. 1. Inwentaryzacja dendrologiczna  

Lp. 
Gatunek 

(nazwa polska – łacińska) 

Ob. pnia 

na wys. 
1,3 m 

[m] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysokość 
[m] 

 

Do usunięcia – U, 
do pozostawienia – P 

Uwagi 

 

 

1. 

 

lipa szerokolistna 

Tilia platyphyllos 

 

 

 

1,5 

 

 

6,0 

 

 

14 

 

P 

należy ograniczyć koronę 
tak by nie kolidowała 

z terenem placu zabaw 

 

 

2. 

 

 

lipa szerokolistna 

Tilia platyphyllos 

 

 

 

1,8 

 

 

8,0 

 

 

16 

 

P 

należy ograniczyć koronę 
tak by nie kolidowała 

z terenem placu zabaw 

 

 

3. 

 

 

lipa szerokolistna 

Tilia platyphyllos 

 

 

 

1,8 

 

 

8,0 

 

 

16 

 

P 

należy ograniczyć koronę 
tak by nie kolidowała 

z terenem placu zabaw 

 

 

4. 

 

 

lipa szerokolistna 

Tilia platyphyllos 

 

 

 

1,8 

 

 

8,0 

 

 

16 

 

P 

należy ograniczyć koronę 
tak by nie kolidowała 

z terenem placu zabaw 

 

 

5. 

 

 

lipa szerokolistna 

Tilia platyphyllos 

 

 

 

1,8 

 

 

8,0 

 

 

18 

 

P 

należy ograniczyć koronę 
tak by nie kolidowała 

z terenem placu zabaw 

 

6. 

 

 

lipa szerokolistna 

Tilia platyphyllos 

 

 

 

1,8 

 

 

8,0 

 

 

18 

 

P 

należy ograniczyć koronę 
tak by nie kolidowała 

z terenem placu zabaw 

 

 

7. 

 

 

topola czarna 

Populus nigra 

 

1,0-1,5 

 

2 

 

11 

 

P 

grupa 6 drzew 

 

 

8. 

 

 

dereń biały 

Cornus alba 

 

 

- 

 

 

1,8 

 

2 

 

P 

żywopłot ok. 77 mb 

do przycięcia i uzupełnienia 

 

 

9. 

 

 

różanecznik 

Rhododendron 

 

 

- 

 

1,2 

 

1,2 

 

U 

można przesadzić w inne 

miejsce 
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10. 

 

 

różanecznik 

Rhododendron 

 

 

- 

 

0,6 

 

0,6 

 

U 

można przesadzić w inne 

miejsce 

 

 

11. 

 

 

różanecznik 

Rhododendron 

 

 

- 

 

0,4 

 

0,4 

 

U 

można przesadzić w inne 

miejsce 

 

 

 

3. Stan projektowany 

 

3.1. Charakterystyka inwestycji 

Na przedmiotowym terenie projektuje  się utwardzenie ciągów pieszych za pomocą 

nawierzchni z kostki betonowej, a teren wokół elementów zabawowych zabezpieczenie 

nawierzchnią elastyczną Flexi – Step. Wyposażenie terenu w niezbędne elementy małej 

architektury, utworzenie nowej fontanny i wyposażenie placu zabaw w nowe elementy 

zabawowe. 

  

- Nawierzchnię ciągów pieszych projektuje się z kostki brukowej betonowej             

o gr. 6 cm, kolorowej  

- Pochylenie poprzeczne terenu- spadek dwustronny 2% na trawnik 

- Przekrój przez nawierzchnię: 

- kostka betonowa gr.6 cm  

� podsypka cementowo - piaskowa gr. 1:4 gr. 5 cm 

� zagęszczona podsypka piaskowa gr. 10 cm 

- nawierzchnia elastyczna Flexi – Step 

� kruszywo łamane o średnicy ziaren 0-4 mm, gr. 5 cm 

� kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o średnicy ziaren  

4 - 31,5 mm, gr. 15 cm 

� podsypka piaskowa gr. 10 cm 

- Odwodnienie projektuje się jako powierzchniowe, spadkami poprzecznymi, 

na przyległy teren pasa drogowego. 

- Teren należy wyrównać do rzędnych chodnika przy ul. Wojska Polskiego 
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Całość prac budowlanych należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych”, odpowiednimi Polskimi Normami 

i sztuką budowlaną. 

Wszystkie materiały powinny posiadać atesty dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania 

oraz zgodność robót z dokumentacją projektową. 

 

3.2. Mała architektura 

Wszystkie istniejące elementy zabawowe oraz mała architektura – ławka ze stołem 

i altana z ławkami i stołem przeznaczone są do pozostawienia i ewentualnej modernizacji, 

a miejsca pod nimi szczególnie narażone na upadki, zabezpieczyć bezpieczną nawierzchnią              

Flexi – Step. Nawierzchnia syntetyczna powinna znaleźć się również przy nowych 

elementach placu zabaw. 

Istniejące elementy zabawowe: 

- piaskownica – należy odmalować elementy w kształcie serca i uzupełnić czystym 

piaskiem 

- przeplotnia – do przesunięcia, wg rysunku nr 4 

- zestaw zabawowy – łódź ze zjeżdżalnią, fragmenty do odmalowania 

- zestaw zabawowy – pociąg ze zjeżdżalnią, fragmenty do odmalowania, należy dbać 

o czytelny regulamin umieszczony na elemencie 

- huśtawka z oponą  

- siatka do gry w piłkę siatkową – do usunięcia 

 

Wokół każdej zabawki na placu zabaw musi być zachowana bezpieczna strefa, w której 

nie może się znaleźć inny element.  

Urządzenia powinny być trwale związane z podłożem, aby zapobiec przesuwaniu 

urządzeń i zapewnić zachowanie wokół nich strefy bezpieczeństwa.  

 

 

 



 

Tab. 2. Projektowane elementy wyposa

 

Lp 
 

 

Produkt 

 

Producent

 

1. 

 

 

Zestaw 

„Kamila” 

 

Multiplay, 

Jakub Drobnik

 
http://www.ukash.

nazwa.pl/kuba/

 

2. 
 

Domek z 

liczydłem 

 

Multiplay, 

Jakub Drobnik

 
http://www.ukash.

nazwa.pl/kuba/

lementy wyposażenia terenu  

Producent 

 

Opis 

Multiplay, 

Jakub Drobnik 

http://www.ukash.

nazwa.pl/kuba/ 

 

- wysokość 250 cm 

- długość 460 cm 

- szerokość 180 cm 

- ławki + stolik + panele z otworami 

- konstrukcja drewniana 

 

 

 

 
 

 

Multiplay, 

Jakub Drobnik 

http://www.ukash.

nazwa.pl/kuba/ 

 

- wysokość 220 cm 

- długość 300 cm 

- szerokość 160 cm 

- ławki + stolik + liczydło + tablica do pisania

- konstrukcja drewniana 
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Ilość 
 

 

Cena 
(netto) 

 

 

 

1 szt. 

 

2990 

zł/szt. 

netto 

ławki + stolik + liczydło + tablica do pisania 

 

1 szt. 

 

3100 

zł/szt. 

netto 
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3. 

 

 

Zestaw 

Magda 

 

 

Multiplay, 

Jakub Drobnik 

 
http://www.ukash.

nazwa.pl/kuba/ 

 

- wysokość 330 cm 

- długość 640 cm 

- szerokość 470 cm 

- zjeżdżalnia + mostek wiszący + drabinki + belka 

balansująca + drążek poziomy 

- konstrukcja drewniana 

 

 

 

 

 

 

 

1 szt. 

 

6100 

zł/szt. 

netto 

 

4. 

 

 

Ogrodzenie 

stalowe 

„Diana”  

 

Castorama/ 

Polagros 

 

- szerokość przęsła 2,0 m 

- wysokość przęsła 1,458 m 

- konstrukcja stalowa, malowana proszkowo 

- zaleca się ogrodzenie koloru zielonego, ew. inne 

- montaż słupków na fundamencie betonowym 

 

 
 

 

88 mb 

 

98 zł/mb 

brutto 

*Materiały jw. lub równoważne 
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3.3. Fontanna 

3.3.1. Fontanna  

Projektowana fontanna ma formę płyty wodnej. 8 tryskaczy zamontowanych 

w nawierzchni z kostki betonowej, o wysokości strumienia wodnego max 1 m.  

Zbiornik wodny z obiegiem zamkniętym ma być zamontowany pod powierzchnią kostki 

betonowej. Wymagane jest podłączenie do instalacji energetycznej i sanitarnej – wodnej 

i deszczowej. 

Zakres robót budowlanych: 

- roboty rozbiorkowe nawierzchni placu; 

- roboty ziemne- wykop mechaniczny w gruncie kat. III-IV; 

- wykonanie komory technicznej z betonu żwirowego Kl. C20/25; 

� Wersja 1 ; płyta denna żelbetowa gr. 25 cm z betonu żwirowego j.w., ściany 

piwniczne gr. 25 cm z bloczkow betonowych M6 14x25x38 cm (formowanych 

z betonu j.w.), murowane na zaprawie cem. kl. min. 10.0 z dodatkami 

uszczelniającymi 

� Wersja 2 ; płyta denna żelbetowa gr. 25 cm z betonu żwirowego j.w.,ściany 

piwniczne gr. 20 cm z betonu j.w. zbrojone konstrukcyjnie (podwojna siatka 

ze stali rodzaju A-II o12# 25x25 cm) 

- na wysokości góry płyty dennej komory w ścianach komory wykonać odpływy 

do drenażu opaskowego z sączkow drenarskich PCV min. O 65 w ilości 3 otw. 

na 1 ściankę 

- wykonanie wewnętrznej linii zasilającej elektroenergetycznej, dla instalacji 

technologicznej płyty wodnej ; 

- wykonanie instalacji wodociągowej, przyłączonej do instalacji zewnętrznej, 

zaopatrzonej w urządzenia pomiarowe i redukcje ciśnienia; 

- wykonanie płyty żelbetowej z izolacją; 

- roboty izolacyjne pionowe i poziome; 
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Tab. 5. Elementy wyposażenia fontanny 

 

Lp 

 

 

Produkt 

 

Producent 

 

Ilość 
 

 

Cena (netto) 

 

 

1. 
 

Dysza Kometa K5-8T G1/2 

FB 
 

 

Grupa Aqua 

www.aqua.net 

 

 

8 szt. 

 

54,32 

zł/szt. 

 

2. 
 

MOS - zasuwa 1/2 1,6MPa 

MOS 

 

Grupa Aqua 

www.aqua.net 

 

8 szt.
 

  

11,20 

zł/szt. 

 

3. 
 

MOS - zasuwa 2 1,6MPa RE 

pełny przelot 

MOS 
 

 

Grupa Aqua 

www.aqua.net 

 

1 szt.
 

 

95,12 

zł/szt. 

 

 

4. 

 

 

Pompa Swimmey 12T 

FB 
 

 

Grupa Aqua 

www.aqua.net 

 

1 szt.
 

 

870,24 

zł/szt. 

 

5. 

 

 

Zestaw filtracyjny FSF350 

0,25kwW 4m3/h 

FB 
 

 

Grupa Aqua 

www.aqua.net 

 

1 szt.
 

 

836,90 

zł/szt. 

 

 

6. 

 

 

Zawór kulowy 40 

PVCK 

 

 

Grupa Aqua 

www.aqua.net 

 

3 szt.
 

 

42,04 

zł/szt. 

 

 

7. 
 

Piasek filtracyjny 0,4-0,8 mm 25 

kg 

FB 
 

 

Grupa Aqua 

www.aqua.net 

 

1 szt.
 

 

 

30,35 

zł/szt. 

 

8. 

 

 

Żwir filtracyjny 3,0-5,0 mm 

 

Grupa Aqua 

www.aqua.net 

 

1 szt.
 

 

 

4,80 

zł/szt. 

 

9. 

 

 

Pompa dozująca Optima typ C 5-

10 bar 10/l/h 

FB 
 

 

Grupa Aqua 

www.aqua.net 

 

2 szt.
 

 

 

1505,42 

zł/szt. 

 

10. 

 

 

Elektroda pH z zest. roztworów 

do kalibracji 

FB 

 

 

Grupa Aqua 

www.aqua.net 

 

1 szt.
 

 

 

520,02  

zł/szt. 

 

11. 

 

 

elektroda Redox z zest. 

roztworów do kalibracji 

FB 
 

 

Grupa Aqua 

www.aqua.net 

 

1 szt. 

 

520,02 

zł/szt. 
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12. 
 

Uchwyt ciśnieniowy dla elektrody 

FB 

 

 

Grupa Aqua 

www.aqua.net 

 

2 szt.
 

 

27,06  

zł/szt. 

 

13. 
 

Płyn Beniamin pH Minus 25kg 

BWT 
 

 

Grupa Aqua 

www.aqua.net 

 

1 szt.
 

 

115,87  

zł/szt. 

 

14. 
 

Podchloryn sodu Beniamin 

Sporex 20kg 

BWT 
 

 

Grupa Aqua 

www.aqua.net 

 

1 szt.
 

 

123,06  

zł/szt. 

 

15. 
 

Wodomierz suchobieżny 

jednostrumieniowy 

PO 
 

 

Grupa Aqua 

www.aqua.net 

 

1 szt.
 

 

260  

zł/szt. 

 

16. 
 

Filtr osadnikowy 

 

 

Grupa Aqua 

www.aqua.net 

 

1 szt.
 

 

22,54  

zł/szt. 

 

17. 
 

Zawór antyskaż. BA2760 

DANFS 
 

 

Grupa Aqua 

www.aqua.net 

 

1 szt.
 

 

22,54 

zł/szt. 

 

18. 
 

Zawór eletromag. 

ODE 
 

 

Grupa Aqua 

www.aqua.net 

 

1 szt.
 

 

347,97 

zł/szt. 

 

19. 
 

Connector P99 

ODE 
 

 

Grupa Aqua 

www.aqua.net 

 

3 szt.
 

 

7,15  

zł/szt. 

 

20. 
 

Zawór kulowy 25 

PVCK 
 

 

Grupa Aqua 

www.aqua.net 

 

 

1 szt.
 

 

27,45 

zł/szt. 

 

21. 
 

Szafa sterownicza 

ELE 
 

 

Grupa Aqua 

www.aqua.net 

 

 

1 szt.
 

 

5820 

zł/szt. 

*Materiały jw. lub równoważne 
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3.4. Nawierzchnie 

 

Tab. 5. Elementy nawierzchni  

 
Lp 

 

 
Produkt 

 
Producent 

 
Opis 

 
Ilość 

 

 
Cena 

(netto) 

 

 

1. 
 

Obrzeże 

chodnikowe 

 

Jadar 
 

- wymiary: 100x30x8 cm 

- kolor bordowy 

- układanie wg rysunku nr 4 

 

 

59 mb 

 

12,12 

zł/mb 

netto 

 

 

2. 
 

Elastyczny 

krawężnik 

 

Flexi - Step 
 

- wymiary: 100x25x5 cm 

- kolory czerwony 

- układanie wg rysunku nr 4 

 

 

22 mb
 

 

86 zł/mb 

netto 

 

3. 
 

Elastyczny 

krawężnik 

 

Flexi - Step 
 

- wymiary: 100x25x5 cm 

- kolory zielony 

- układanie wg rysunku nr 4 

 

 

74 mb
 

 

95 zł/mb 

netto 

 

4. 
 

Kostka 

chodnikowa 

Holland 

bez fazy 

 

 

Jadar 
 

- kolory rubinowy 

- grubość 6 cm 

- układanie wg rysunku nr 4 

 

 

62 m
2 

 

28,80 

zł/m
2
 

netto 

 

5. 
 

Kostka 

chodnikowa 

Holland 

bez fazy 

 

 

Jadar 
 

- kolory żółty 

- grubość 6 cm 

- układanie wg rysunku nr 4 

 

 

30 m
2 

 

33,40 

zł/m
2
 

netto 

 

6. 

 

 

Płytka 

elastyczna 

Flexi - Step 

 

 

Flexi - Step 

 

- rozmiar płytki: 50 x 50 x 4 cm 

- kolor czerwony 

- wysokość upadku do 1 m
 

 

 

16 m
2 

 

 

155 zł/m
2 

netto 

 

7. 

 

 

Płytka 

elastyczna 

Flexi - Step 

 

 

Flexi - Step 

 

- rozmiar płytki: 50 x 50 x 4,5 cm 

- kolor zielony 

- wysokość upadku do 1 m
 

 

 

82 m
2 

 

 

212 zł/m
2 

netto 

 

8. 

 

Cegła 

klinkierowa 

 

Wienerberger 

 

rozmiar płytki: 25 x 12 x 6,5 cm 

- kolor czerwony 

- gładka 

- pełna 

- zużycie 51 szt. na m
2 

 

 

4,2 m
2
,  

2,3 m
3
 

 

4 zł/szt. 

netto 

*Materiały jw. lub równoważne 
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3.5. Technologia robót ogrodniczych 

Realizację należy prowadzić według ustalonej niżej kolejności prac: 

- oczyszczenie terenu z pozostałości budowlanych i zanieczyszczeń 

- rozłożenie warstwy urodzajnej na obszarach przeznaczonych pod zieleń 

- uprawa mechaniczna i ręczna terenu przeznaczonego pod zieleń, 

- sadzenie roślin, 

- zakładanie trawników, 

- pielęgnacja zieleni. 

Wskazanym jest, aby prace agrotechniczne i ogrodnicze prowadzić 

po zakończeniu prac budowlanych ( w tym realizacji dróg, budynków i elementów 

małej architektury).  

W takim przypadku zrealizowane nawierzchnie piesze należy zabezpieczyć przed 

zniszczeniem przez ewentualny ciężki sprzęt mechaniczny. Prace realizacyjne objęte 

niniejszym projektem, powinny być wykonywane z użyciem materiałów 

o odpowiednim standardzie oraz według zasad sztuki ogrodniczej i obowiązujących 

przepisów. 

 

Powierzchnia terenu przeznaczonego pod nasadzenia oraz do obsiania nasionami 

traw: 500 m
2 

 

Zakładanie trawników użytkowych z siewu:  

- Korekta i przygotowanie powierzchni terenu /niwelacja, rozbijanie grud, 

wyrównanie, ewentualny drenaż gdy podłoże jest słabo przepuszczalne. 

- Wysiew krzyżowy nasion ( mechaniczny lub ręczny). 

- Przykrycie nasion wałem kolczatką ( ewentualnie zagrabienie i wałowanie 

lekkim wałem). 

- Zaleca się zastosowanie mieszanki trawnikowej odpornej na deptanie w ilości 

przewidzianej zaleceniem producenta. 

- Należy zwrócić uwagę na odpowiednie uwilgotnienie podłoża, zarówno przed 

wykonaniem siewu jak i po jego zakończeniu i w okresie wschodzenia nasion.  

W odległości 0.3 m od pni drzew nie zakładać trawników, powierzchnię wokół pni 

wysypać korą, żwirem lub drobnymi kamieniami. 
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Żywopłoty z roślin liściastych zrzucających na zimę liście przycinamy co najmniej 

dwukrotnie w ciągu roku. Pierwszy raz robimy to na przełomie czerwca i lipca. Przycinamy 

wtedy pędy o połowę ich długości. Powtórnie – po zakończeniu wzrostu jesienią. Skracamy 

wtedy wszystkie tegoroczne pędy do długości 10 cm. 

Odmładzanie żywopłotu: 

Odmładzanie polega w tym przypadku na bardzo silnym przycięciu wszystkich 

gałązek bocznych, a na końcu - skorygowaniu poziomu płaszczyzny górnej. Można ten zabieg 

wykonać w dwóch etapach: początkowo przyciąć tylko jedną, a w następnym - drugą stronę 

żywopłotu. W pierwszym roku po cięciu odrosty będą słabe. W następnych jednak latach 

na pniach pojawią się bardzo liczne pędy, które ponownie trzeba strzyc, według zasad ciecia 

formującego. Ubytku żywopłotu należy uzupełnić nowymi krzewami. 

Żywopłoty, zwłaszcza intensywnie cięte, potrzebują systematycznego nawożenia. 

Najlepszy jest kompost, bo nawóz ten nie tylko dostarcza roślinom potrzebnych do wzrostu 

substancji, lecz także poprawia ogólny stan gleby. Rozkładamy go wczesną wiosną 3-5-

centymetrową warstwą wokół roślin. Żywopłoty możemy też zasilać specjalnym nawozem 

do żywopłotów lub na przykład Azofoską w dawce 20-30 g/m2 powierzchni żywopłotu. 

Rośliny nawozimy trzykrotnie – wiosną, gdy rozpoczynają wzrost, w czerwcu i pod koniec 

lipca.  
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4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

4.1. Zakres robót 

 Zakres robót  budowlanych: 

- budowa  fontanny z  podziemną  komorą  techniczną 

- budowa  sieci  uzbrojenia  terenu 

- budowa  chodników 

- wyposażenie placu zabaw  

- modernizacja istniejących elementów placu zabaw 

4.2. Stan istniejący 

 W terenie nie ma elementów stwarzających szczególne zagrożenie podczas 

wykonywania robót budowlanych.  

4.3. Skala i rodzaj występujących zagrożeń 

         W trakcie realizacji inwestycji wystąpią roboty, które stwarzają szczególne 

zagrożenie dla wykonujących je pracowników. Będzie to praca w wykopach o głębokości 

powyżej 1,5 – podczas budowy komory technicznej fontanny oraz przyłącza 

wodociągowego. 

4.4. Instruktaż dla pracowników 

 Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie BHP. Przed rozpoczęciem 

robót należy udzielić im instruktażu stanowiskowego, co powinno być odzwierciedlone 

wpisami w książce instruktażu stanowiskowego.  

4.5. Wytyczne dla zagospodarowania placu budowy 

 Dla zabezpieczenie bezpieczeństwa pracowników należy ogrodzić plac 

budowy, co ma uniemożliwić wtargnięcie na teren budowy osobom postronnym. Teren 

placu budowy należy urządzić tak żeby zapewnić sprawną komunikację umożliwiającą 

ewakuację na wypadek wystąpienia zagrożeń związanych z budową. 

4.6.    Uwagi 

 W związku z występowaniem szczególnych zagrożeń podczas prowadzenia robót 

budowlanych zachodzi obowiązek sporządzania na etapie realizacji „Planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia”. 


