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Rysunki:                                               Skala: 

 

Rys. 1. Lokalizacja                                    1:500, 1:50000 

Rys. 2. Inwentaryzacja                                        1:500 

Rys. 3. Wytyczne projektowe                     1:500  

Rys. 4a. Projekt zagospodarowania terenu         1:500     

Rys. 4b. Projekt zagospodarowania terenu - wyposażenie    1:250    

Rys. 5. Sposób układania nawierzchni            1:100   

Rys. 6a. Fontanna – rzut z góry                              1:20   

Rys. 6b. Fontanna – przekrój pionowy         1:10, 1:20, 1:100  

Rys. 6c. Fontanna – wizualizacja                     -   

Rys. 6d. Komora techniczna – przekrój pionowy i poziomy                          1:50   

Rys. 7. Murek – przekrój pionowy i rzut z góry        1:50 

Rys. 8a. Wizualizacja            -  

Rys. 8b. Wizualizacja            -  

Rys. 8c. Wizualizacja            -  

 

Załączniki: 

- Schemat połączenia urządzeń fontanny przygotowany przez producenta systemów 

fontannowych. 

- Oferta handlowa elementów wyposażenia fontanny przygotowana przez producenta 

systemów fontannowych. 
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Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że projekt 

zagospodarowania terenu – fragmentu działki nr 101/32 w Podgrodziu, Nowym Warpnie 

 – inwestor: Gmina Nowe Warpno, – został wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną, 
zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi warunkami technicznymi. 
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1. Dane ogólne 

 

1.1. Obiekt 

Projektowany teren znajduje się w Nowym Warpnie, ul. Podgrodzie 

(dz. dr. nr 101/32), na terenie Gminy Nowe Warpno,  

w Powiecie Polickim, woj. Zachodniopomorskim.  

Wielkość terenu znajdującego się w granicach opracowania: ok. 0,063 ha. 

 

1.2. Inwestor 

Gmina Nowe Warpno z siedzibą w- Urząd Miejski Nowe Warpno,   

Plac Zwycięstwa 1, 72 – 022 Nowe Warpno. 

 

1.3. Adres budowy 

Ul. Podgrodzie, 

72-022 Nowe Warpno 

Działka dr. nr 101/32. 

 

1.4. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagospodarowanie terenu – wyspy 

pomiędzy jezdniami w Podgrodziu. Usunięcie istniejącej fontanny i budowa nowej, 

wyposażenie terenu elementami małej architektury i oświetleniem, wytyczenie ciągów 

pieszych i uporządkowanie zieleni. 

 

1.5. Podstawa opracowania 

1. Zlecenie inwestora 

2. Mapa do celów projektowych, skala 1:500, aktualność 10.06.2011 r. 

3. Wizja lokalna w terenie  

4. Przepisy techniczno- budowlane oraz zasady wiedzy technicznej 

 

1.6. Zakres opracowania 

 Opracowanie zawiera koncepcję w dwóch wariantach do wyboru i realizacji 

zagospodarowania działki dr. nr 101/32 w Podgrodziu, cz. Nowego Warpna. 

 

- ciągi piesze z kostki brukowej betonowej o szer. 2 m  

- usunięcie istniejącej fontanny 
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- budowa nowej fontanny – przyłącze wodociągowe do projektowanej komory 

technicznej, przyłącze kanalizacyjne – spust wody z fontanny i komory technicznej 

do sieci kanalizacji deszczowej 

- wyposażenie terenu elementami małej architektury 

- oświetlenie fontanny – przyłącze elektroenergetyczne do komory technicznej 

- nasadzenia drzew ozdobnych 

 

Powierzchnia elementów do zmiany/usunięcia: 

- istniejące betonowe ciągi piesze: 103 m
2
 - usunięcie 

- istniejąca zieleń:  495 m
2
 – pielęgnacja/dosadzenie 

- istniejąca fontanna: 33 m
2
 - usunięcie 

 

Powierzchnia poszczególnych elementów zagospodarowania drogowego: 

- projektowany chodnik: 284 m
2
 

- projektowany trawnik:  315,5 m
2
 

- projektowana fontanna:  32,6 m
2
 

 

Ogółem powierzchnia zagospodarowania terenu wynosi 632,1 m
2
. 

 

 

 

 

 

2. Stan istniejący 

 

2.1. Opis stanu istniejącego 

Teren, który znajduje się w granicach opracowania znajduje się w Nowym Warpnie, 

przy ul. Podgrodzie. Jest to wyspa, która znajduje się pomiędzy otaczającymi ją 
jezdniami. 

W środku znajduje się fontanna, która obecnie nie jest użytkowana. Istniejąca fontanna 

jest ośmiokątna, betonowa, o średnicy ok. 5 m. Prowadzą do niej betonowe ciągi piesze 

o szer. ok. 2 m. 

W pobliżu rosną x drzewa. Pozostała część jest zagospodarowana w formie trawnika. 

Teren nie jest oświetlony. 
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Tab. 1. Inwentaryzacja dendrologiczna  

Lp. 
Gatunek 
(nazwa polska – łacińska) 

Ob. pnia 

na wys. 
1,3 m 

[m] 

Średnica 

korony 
[m] 

Wysokość 
[m] 

Do usunięcia – U, 
do pozostawienia - P 

 

1. 

 

brzoza brodawkowata 

Betula pendula 

 

 

1,5 

 

12 

 

20 

 

 P 

 

2. 

 

 

brzoza brodawkowata 

Betula pendula 

 

 

1,4 

 

11 

 

18 

 

P 

 

3. 

 

 

lipa szerokolistna 

Tilia platyphyllos 

 

 

0,5 

 

4 

 

7 

 

U 

 

4. 

 

 

jarząb pospolity 

Sorbus aucuparia 

 

 

0,2 

 

2 

 

3 

 

U 

 

5. 

 

 

klon jawor 

Acer pseudoplatanus 

 

 

 

0,3 

 

4 

 

5 

 

U 

 

 

3. Stan projektowany 

 

3.1. Charakterystyka inwestycji 

Na przedmiotowym terenie projektuje  się usunięcie nawierzchni betonowej, utwardzenie 

ciągów pieszych za pomocą nawierzchni z kostki betonowej lub płyt betonowych. 

Wyposażenie terenu w niezbędne elementy małej architektury oraz modernizacja istniejącej 

fontanny. 

  

 Projektowana teren przebiega pomiędzy ulicami dwukierunkowymi, stanowi wyspę. 
- Nawierzchnię ciągów pieszych projektuje się z kostki brukowej betonowej             

o gr. 6 cm, kolorowej  

- Pochylenie poprzeczne terenu- spadek jednostronny 2%, w stronę otaczającej 

wyspę jezdni 

- Przekrój przez nawierzchnię: 
- kostka betonowa gr.6 cm  

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 1:4 gr. 10 cm 

- Odwodnienie projektuje się jako powierzchniowe, spadkami poprzecznymi, 

na przyległy teren pasa drogowego. 
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- Teren należy wyrównać do rzędnych jezdni, centralna część wyniesiona o 14 cm, 

do poziomu 1,84 m. 

Projektowany teren wokół fontanny to miejsce wyposażone w chodnik oraz miejsca 

przeznaczone pod nasadzenia roślin ozdobnych. Odpowiednio dobrane elementy małej 

architektury czynią miejsce estetycznym i doskonałym do wypoczynku. 

Całość prac budowlanych należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych”, odpowiednimi Polskimi Normami 

i sztuką budowlaną. 

Wszystkie materiały powinny posiadać atesty dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania 

oraz zgodność robót z dokumentacją projektową. 

 

3.2. Mała architektura 

Na obrzeżu projektowanego chodnika zaprojektowano murek, który będzie spełniał 

funkcję osłaniającą skrzynkę elektryczną, a także należy zamontować na nim uchwyty 

rowerowe. Murek zaprojektowano jako murowany z cegły klinkierowej na fundamencie 

betonowym w gruncie, wg rysunku nr 7. 

Pozostałe elementy wyposażenia terenu, to ławki, kosze na śmieci i oświetlenie LED. Na 

terenie należy pozostawić słup informacyjny – przestawić go wg rysunku 4a. 

 

Tab. 2. Elementy wyposażenia terenu  

 
Lp 

 

 
Produkt 

 
Producent 

 
Opis 

 
Ilość 

 

 
Cena 

(netto) 

 

 

1. 
 

Kosz na 

śmieci 

York 

003338 

 

 

Komserwis 

 

- wysokość 63 cm 

- średnica 47 cm 

- pojemność 45 l 

- waga ok. 100 kg 

- montaż przez zabetonowanie rury kotwiącej 

- obudowa z betonu odlewczego w kolorze 

grafitowym, pojemnik z popielniczką ze stali 

ocynkowanej 

 
 

 

4 szt. 

 

 

650 

zł/szt. 

netto 



 

 

2. 

 

 

Ławka 

Lyon 001226 

 

Komserwis

 

3. 
 

Uchwyt 

ścienny 

rowerowy 

 

www.ceberd

pl 

 

4. 

 

 

Osłona drzew 

Tunis 015219 

 

Komserwis

 

5. 
 

Krata pod 

drzewo 

Tunis 014131 

 

Komserwis

Komserwis 
 

- wysokość 64 cm 

- szerokość 50 cm 

- długość 195 cm 

- waga ok. 44 kg 

- montaż przez przykręcenie do podłoża
-  listwy z drewna pokryte lakierobejcą, orzech

- konstrukcja stal lakierowana 

- kolor grafit 

 
 

www.ceberd. 

 
- wysokość 52 cm 

- szerokość 7,4 cm 

- długość 25 cm 

- do bezpośreniego przyczepienia do ściany, śrubami 

i kołkami 

 
 

Komserwis 

 

- wysokość 130 cm 

- średnica 52/28 cm 

- waga ok. 19 kg 

- konstrukcja stal lakierowana 

- kolor grafit 

 
 

Komserwis 

 

- wysokość 4 cm 

- średnica 90 cm 

- średnica otworu 50 cm 

- waga ok. 56 kg 

- komplet 4 elementy 

- konstrukcja stal lakierowana 

- kolor grafit 

9 

ża 

, orzech 

 

 

6 szt. 

 

824 

zł/szt. 

netto 

ciany, śrubami 

 

6 szt. 

 

91 zł/szt. 

netto 

 

4 szt. 

 

710 

zł/szt. 

netto 

 

4 szt. 

 

1230 

zł/szt. 

netto 
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- materiał odlew żeliwny lakierowany 

- kolorystyka grafit 

- montaż na podsypce z krszywa 

 
 

 

6. 

 

 

Sterownik 

master 

 

 

www.ledio. 

pl 

 

- sterowanie manualne 

- sterowniki i zasilacz nie posiadają IP montaż 
w suchymi wentylowanym pomieszczeniu 

 

 

 

1 szt. 

 

747 

zł/szt. 

netto 

 

7. 

 

 

Sterownik 

slave 

 

 

www.ledio. 

pl 

 

- maksymalna odległość między lampą a sterownikiem 

to 40 m 

- sterowniki i zasilacz nie posiadają IP montaż 
w suchymi wentylowanym pomieszczeniu 

 

 

4 szt. 

 

610,8 

zł/szt. 

netto 

 

8. 

 

 

ADONIC 

RGB 9 LED 

2W 

 

 

www.ledio. 

pl 

 

- do montaż na zewnątrz i wewnątrz niecki fontanny 

- wodoszczelne 

- światło: zielone, niebieskie, czerwone, żółte –  

po 1 szt. 

 

4 szt. 

 

2040 

zł/szt. 

netto 

 

9. 

 

 

Zasilacz 24V 

500W 

 

 

www.ledio. 

pl 

 

- sterowniki i zasilacz nie posiadają IP montaż 
w suchymi wentylowanym pomieszczeniu 

 

 

1 szt. 

 

825 

zł/szt. 

netto 

 

10. 

 

 

Złącze DMX 

 

www.ledio. 

Pl 

 

 

- połączenie sterowników 

 

4 szt. 

 

43 zł/szt. 

netto 

 

11. 

 

 

Przewód 

NEOPREN/ 

mb 

 

 

www.ledio. 

pl 

 

- oprawy mają po 5 m kabla 

 

20 mb 

 

10 zł/mb 

netto 

*Materiały jw. lub równoważne 

 

3.3. Fontanna 

Projektowana fontanna ma kształt okrągły, o średnicy zewnętrznej 6,44 m. Obraz 

wodny tworzy 1 dysza sferyczna o średnicy 2,5 m, tworząc spienioną półkulę o wys. 1,85 

m. Obraz wodny podświetlony będzie ośmioma reflektorami zamontowanymi w niecce 

fontanny. 

Komora techniczna o konstrukcji żelbetowej została zlokalizowana pod ziemią. 
Jest zbudowana na planie prostokąta o wym. 4,16 x 5,91 x 2,2 m. Mieści się w niej 

pomieszczenie z urządzeniami technologicznymi i zbiornik przelewowy. Komora 
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powinna być wyposażona w instalację oświetleniową, wentylację mechaniczną, instalację 
wodociągową, kanalizacyjną i instalacje technologiczne związane z obiegiem wody i 

sterowaniem pracą fontanny. 

Misa fontanny o średnicy 5,0 m, została zaprojektowana o głębokości od lustra wody 

do dna- 38 cm. Dookoła misy zaprojektowano koryto przelewowe, z którego nadmiar 

wody będzie odprowadzany do zbiornika w komorze technicznej. Płyta denna i ściany 

boczne żelbetowe, beton z dodatkami uszczelniającymi. Ścianę zewnętrzną fontanny 

należy obłożyć cegłą klinkierową szarą. Dno misy należy zabezpieczyć powłoką 
ochronną dla basenów „Sika Pool Coat”. Podłoże musi być stabilne, równe, suche, 

zwarte, wolne od zanieczyszczeń. 

Płyta fundamentowa fontanny o średnicy 5,5 m powinna być ograniczona 

po obwodzie żelbetową ścianą fundamentową. Płyta ta zbrojona jest siatkami 

zbrojeniowymi. Zbrojenie z prętów o średnicy 16 mm, w rozstawie co 20 cm w obu 

kierunkach. Beton płyty B25, beton podkładowy B10. Do betonu należy dodać środek 

uszczelniający w ilości zalecanej przez producenta. 

Komorę instalacyjną zaprojektowano w konstrukcji żelbetowo – murowanej. 

Fundamenty pod ścianami w postaci betonowych ław, zbrojonych wieńcem żelbetowym. 

W miejscu studzienki kanalizacyjnej ławę fundamentową należy odpowiednio obniżyć 
i wykonać betonowe poszerzenie o gr. 40 cm. Ściany komory murowane z bloczków 

betonowych lub cegły pełnej na zaprawie cementowej marki 5 MPa. Strop komory 

w postaci żelbetowej wylewanej na mokro płyty jednokierunkowo zbrojonej.  

Należy wykonać zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi i wytycznymi 

technologicznymi. 

*Materiały jw. lub równoważne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tab. 3. Elementy nawierzchni

 

Lp 
 

 

Produkt 

 

Producent

 

1. 
 

Obrzeże 

chodnikowe 

 

Jadar 

 

2. 
 

Kostka 

chodnikowa 

Arco Lux 

 

Jadar 

 

3. 
 

Kostka 

chodnikowa 

Arco Lux 

 

Jadar 

 

4. 
 

Kostka 

chodnikowa 

Arco Lux 

 

Jadar 

 

5. 

 

 

Cegła 

elewacyjna 

Berlin 

 

 

Wienerberger

 

Producent 

 

Opis 

 

- wymiary: 100x25x8 cm 

- kolor szary 

- układanie na łukach o promieniach wg rysunku nr 5

 

 

 
- kolory grafitowy 

- grubość 6 cm 

- waga na 1m
2 

- 130 kg 

- ilość m2
 na jednej palecie - 10 m

2 

 

 
 

 
- kolory granit natural 

- grubość 6 cm 

- waga na 1m
2 

- 130 kg 

- ilość m2
 na jednej palecie - 10 m

2 

 

 

 

 
- kolory perłowy 

- grubość 6 cm 

- waga na 1m
2 

- 130 kg 

- ilość m2
 na jednej palecie - 10 m

2 

 

 
 

Wienerberger 

 

- rozmiar płytki: 240 mm x 11 x 71 mm

- mrozoodporna 

- kolor szary 

- klasa wytrzymałości 35 

- 48 szt/m
2 

- na zewnątrz niecki betonowej 

- budowa murka 
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Ilość 
 

 

Cena 
(netto) 

 

promieniach wg rysunku nr 5 

 

170 m. 

 

9,20 

zł/mb 

netto 

 

103 m
2 

 

39,50 

zł/m
2
 

netto 

 

127 m
2 

 

39,50 

zł/m
2
 

netto 

 

54 m
2 

 

39,50 

zł/m
2
 

netto 

 

 

 

53 m
2 

 

 

4,99 

zł/szt 

netto 

 

239 zł/m
2 

netto 
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6. 

 

 

Powłoka do 

basenów  

Sika PoolCoat 

 

 

www.chemiab

udowlana. 

sklep.pl 

 

- do stałego kontaktu z wodą  
- na beton, zaprawę cementową i cementowo wapienną 

- wnętrze niecki fontanny 

- 0,15 kg/m
2
 zalecane min. 2 warstwy 

- kolor błękitny  

 

42 m
2 

 

485,37 

zł/szt. 

op. 10 l 

*Materiały jw. lub równoważne 

 

 

3.4. Technologia robót ogrodniczych 

Realizację należy prowadzić według ustalonej niżej kolejności prac: 

- oczyszczenie terenu z pozostałości budowlanych i zanieczyszczeń 
- rozłożenie warstwy urodzajnej na obszarach przeznaczonych pod zieleń 

- uprawa mechaniczna i ręczna terenu przeznaczonego pod zieleń, 
- sadzenie roślin, 

- zakładanie trawników, 

- pielęgnacja zieleni. 

Wskazanym jest, aby prace agrotechniczne i ogrodnicze prowadzić 
po zakończeniu prac budowlanych ( w tym realizacji dróg, budynków i elementów 

małej architektury).  

W takim przypadku zrealizowane nawierzchnie piesze należy zabezpieczyć przed 

zniszczeniem przez ewentualny ciężki sprzęt mechaniczny. Prace realizacyjne objęte 

niniejszym projektem, powinny być wykonywane z użyciem materiałów 

o odpowiednim standardzie oraz według zasad sztuki ogrodniczej i obowiązujących 

przepisów. 

Powierzchnia terenu przeznaczonego pod nasadzenia oraz do obsiania nasionami 

traw: 315,5 m
2
 

Zakładanie trawników użytkowych z siewu:  

- Korekta i przygotowanie powierzchni terenu /niwelacja, rozbijanie grud, 

wyrównanie, ewentualny drenaż gdy podłoże jest słabo przepuszczalne. 

- Wysiew krzyżowy nasion ( mechaniczny lub ręczny). 

- Przykrycie nasion wałem kolczatką ( ewentualnie zagrabienie i wałowanie 

lekkim wałem). 

- Zaleca się zastosowanie mieszanki trawnikowej odpornej na deptanie w ilości 

przewidzianej zaleceniem producenta. 

- Należy zwrócić uwagę na odpowiednie uwilgotnienie podłoża, zarówno przed 

wykonaniem siewu jak i po jego zakończeniu i w okresie wschodzenia nasion.  

- W odległości 0.3 m od pni drzew nie zakładać trawników, powierzchnię wokół 

pni wysypać korą, żwirem lub drobnymi kamieniami 

Sadzenie materiału roślinnego: 

- Teren pod drzewa przygotować poprzez przekopanie rodzimej warstwy 

wierzchniej na głębokość ok. 30-40 cm.  



 

- Materiał roślinny zakupiony przez wykonawc

odpowiednie cechy jako

- Sadzenie należ
tj. z wykluczeniem dni upalnych, długotrwałych i ulewnych 

mroźnych. Najwła

wegetacji,  jesień
po zdrewnieniu p

- W przypadku zastosowania materiału w pojemnikach mo

wykonywanie sadzenia przez cały sezon. z zastrze

wyżej. 

- Wielkość dołów nale

się, że dół powinien by

i dno dołów powinny zosta

- Ziemia użyta do zaprawy dołów musi by

posiadać odpowiedni

oczyszczona z zanieczyszcze

 

Tab. 4. Nasadzenia 

 

Lp 

 

 

Nazwa rośliny 

 

1. Acer palmatum 

'Atropurpureum' 

- klon palmowy 

'Atropurpureum' 

 

 

ślinny zakupiony przez wykonawcę powinien posiada

cechy jakościowe i zdrowotne. 

Sadzenie należy wykonać w sprzyjających warunkach pogodowych 

wykluczeniem dni upalnych, długotrwałych i ulewnych 

Najwłaściwsze terminy sadzenia to: - wiosna - przed rozpocz

wegetacji,  jesień - po zakończeniu wegetacji ( w przypadku ro

po zdrewnieniu pędów) 

W przypadku zastosowania materiału w pojemnikach mo

wykonywanie sadzenia przez cały sezon. z zastrzeżeniami wymienionymi 

 dołów należy dostosować do wielkości bryły korzeniowej, przyjmuje 

winien być ok. dwa razy większy od bryły korzeniowej. 

dno dołów powinny zostać spulchnione. 

yta do zaprawy dołów musi być ziemią urodzajn

 odpowiednią ,"luźną" strukturę i musi by

zanieczyszczeń.  

 

Szkółka 

 

Opis, zdjęcie 

Hrotulus 

Dobrzyca 

- pojemnik 5C 

- wysokość rośliny w pojemniku 150 

- wysokość maksymalna 5 – 10 m, niewysokie 

drzewo 

- kolor liści wiosną: żywo czerwone

latem: ciemnoczerwone, zielonkawe w cieniu

jesienią: żywo czerwone, ciemniejsze ni

- rodzaj gleby  dość żyzna, przepuszczalna

- odczyn gleby kwaśny do średnio zasadowego
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 powinien posiadać 

cych warunkach pogodowych 

wykluczeniem dni upalnych, długotrwałych i ulewnych deszczy oraz dni 

przed rozpoczęciem 

czeniu wegetacji ( w przypadku roślin iglastych, 

W przypadku zastosowania materiału w pojemnikach możliwe jest 

żeniami wymienionymi 

ci bryły korzeniowej, przyjmuje 

od bryły korzeniowej. Ściany 

 urodzajną /ogrodniczą/, 
 i musi być 

 

Ilość 
(szt.) 

 

Cena 

(netto) 

 

liny w pojemniku 150 – 180 cm 

10 m, niewysokie 

ywo czerwone, 

ciemnoczerwone, zielonkawe w cieniu 

ywo czerwone, ciemniejsze niż wiosną 
yzna, przepuszczalna 

rednio zasadowego 

 

4 

 

38 

zł/szt. 
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4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

4.3. Charakterystyka inwestycji 

 Zakres robót  budowlanych: 

- budowa  fontanny z  podziemną  komorą  techniczną 
- budowa  sieci  uzbrojenia  terenu 

- budowa  chodników 

- wyposażenie terenu w elementy małej architektury  

- oświetlenie 

 

4.4. Stan istniejący 

 W terenie nie ma elementów stwarzających szczególne zagrożenie podczas 

wykonywania robót budowlanych.  

 

4.2. Skala i rodzaj występujących zagrożeń 

         W trakcie realizacji inwestycji wystąpią roboty, które stwarzają szczególne 

zagrożenie dla wykonujących je pracowników. Będzie to praca w wykopach o głębokości 

powyżej 1,5 – podczas budowy komory technicznej fontanny oraz przyłącza 

wodociągowe. 

 

4.5. Instruktaż dla pracowników 

 Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie BHP. Przed rozpoczęciem 

robót należy udzielić im instruktażu stanowiskowego, co powinno być odzwierciedlone 

wpisami w książce instruktażu stanowiskowego.  

 

4.6. Wytyczne dla zagospodarowania placu budowy 

 Dla zabezpieczenie bezpieczeństwa pracowników należy ogrodzić plac 

budowy, co ma uniemożliwić wtargnięcie na teren budowy osobom postronnym. Teren 

placu budowy należy urządzić tak żeby zapewnić sprawną komunikację umożliwiającą 
ewakuację na wypadek wystąpienia zagrożeń związanych z budową. 
 

4.7.    Uwagi 

 W związku z występowaniem szczególnych zagrożeń podczas prowadzenia robót 

budowlanych zachodzi obowiązek sporządzania na etapie realizacji „Planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia”. 


