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kostka betonowa gr. 6 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

zagęszczona podsypka piaskowa gr. 10 cm
obrzeże betonowe 8 x 30 x 100 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm

+ 0,00
2%

PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ Z KOSTKI BETONOWEJ

- 7,3

bezpieczna płytka 50 x 50 cm gr. 4/4,5 cm
kruszywo łamane śr. ziar. 0-4 mm, gr. 5 cm

kruszywo łamane stab. mech., śr. ziar. 4-31,5 gr. 15 cm
podsypka piaskowa gr. 10 cm

elastyczny krawężnik 5 x 25 x 100 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm

+ 0,00
2%

PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ FLEXI - STEP

Jednostka projektowa: Land Art, Małgorzata Sać, ul. Mickiewicza 5c/6 72-300 Gryfice
Inwestor: Urząd Gminy Nowe Warpno,pl. Zwycięstwa 1; 72-022 Nowe Warpno
Obiekt: Projekt zagospodarowania dz. dr. nr 1036, na styku ul. Polnej i Wojska Polskiego

Tytuł rysunku: Przekroje przez nawierzchnie
Zespół projektowy:

Funkcja:          Imię i nazwisko:                           Podpis:
Projektant:      mgr inż. Małgorzata Sać              
Nr projektu:     Data: VIII 2011                               Skala:                     Nr rysunku:
01/08/2011      Faza: projekt ogólnobud.
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