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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem, specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i1 odbioru robdt
budowlanych, ktére polegaja na wykonaniu fontanny oraz zagospodarowaniu terenu przy ul. Podgrodzie w Nowym
Warpnie, dz. dr. nr 101/32 (wyspa pomigdzy ulicami).

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu, realizacji i rozliczeniu robot
w obiektach budowlanych realizowanych zgodnie z ustawg o zamdéwieniach publicznych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng.
Specyfikacja obejmuje wymagania ogdlne, dla robdt objetych szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej w pomieszczeniach
fontanny przy ul Podgrodzie w Nowym Warpnie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
a) roboty przygotowawcze i tymczasowe
e sprawdzenie czy wykonane prace budowlane sa zgodne z przygotowana wczesniej dokumentacja projektowa
w zakresie przygotowania miejsc i pomieszczen dla montazu instalacji technologicznej fontanny
¢ wykonanie pomiaréw niecki fontanny i wytyczenie wspdtrzgdnych pozwalajacych na doktadng lokalizacje
elementéw technologii w niecce fontanny
e przygotowanie pomieszczen do montazu nowej instalacji technologicznej
b) prace ziemne
®  wytyczenie miejsca na wykopy dla technicznej infrastruktury fontanny, instalacji rurowych, studzienek
technicznych,
¢ wykonanie wykopéw dla w/w urzadzen
e podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zwrécic szczegdlng uwage na odpowiednie zabezpieczenie
powstatych wykopow
c¢) roboty instalacyjne i elektryczne
® ulozenie instalacji rurociggéw technologicznych oraz instalacji odwadniajace;j
®*  montaz pomp, armatury i pozostatych elementéw technologii fontanny
e wykonanie préb szczelnosci dla poszczegdlnych fragmentéw rurociggdéw
e wykonanie i utozenie w rurach ostonowych instalacji elektrycznej i sterujacej dla wszystkich elementéw
technologii fontanny
* montaz szafy sterujacej elementami technologii fontanny oraz wykonanie polaczen elektrycznych w zakresie
urzadzen urzadzen Stacji Uzdatniania Wody
e podlaczenie instalacji wodnej fontanny do gtéwnego przylacza wodnego oraz instalacji kanalizacyjnej
e rozruch i regulacja poszczegdlnych uktadéw technologicznych fontanny

1.4. Okreslenia podstawowe

® budowa: wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze rozbudowe, dobudowg,
nadbudowe obiektu budowlanego

e obiekt budowlany: budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowiaca catos¢
techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekty matej architektury

¢ roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

* budynek: obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
budowla: obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury
urzadzenia budowlane: urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem

® obiekty malej architektury: niewielkie obiekty a w szczegdlnoéci : kultu religijnego, obiekty architektury
ogrodowej , obiekty uzytkowe sluzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku

e tymczasowy obiekt budowlany : obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwalo$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki,
a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem

* remont: wykonanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét  budowlanych  polegajacych




na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiace biezacej konserwacji
e teren budowy: przestrzen, w ktdérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy

® aprobata techniczna : pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego  przydatnosé
do stosowania w budownictwie
e materialy: materialy naturalne i wytworzone jak rOwniez rdzne tworzywa 1 wyroby niezbedne

do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
inspektora nadzoru

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, szczegdtowa specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspétrzedne punktow
gléwnych obiektu oraz reperéw , przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
1 dwa egzemplarze szczegélowej specyfikacji technicznej.

1.5.2. Zakres robét - kody CPV.

Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Kod CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Kod CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Kod CPV 50950000-9 Ustugi instalowania maszyn ogdélnego zastosowania

Kod CPV 45315700-5 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych — tablice rozdzielcze
Kod CPV 45314120-8 Instalacja sterowania

Kod CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych —pomiary elektryczne

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie harmonogramu
rob6t oraz za jakos$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako$ci oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli
wymagaé tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoSci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i1 jako$ci
rob6t, dopuszczalne niedoktadnos$ci normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia zarzadzajacego
realizacja umowy beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie :

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm

dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen

lub wucigzliwo$ci dla oséb lub wlasnoéci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych

przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materialy tatwopalne beda
sktadowane a sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.



1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny
pracy. W szczegdélnoSci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres
urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane
w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy,
zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe etc.
zeby zapewni¢ bezpieczefstwo calego ruchu kotowego i pieszego.

1.5.8. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia rob6t. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢
postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi 1 budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem
budowa.

W dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nast¢pujace informacje:

e data przejecia przez wykonawce placu budowy;

e dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

e zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw przygotowanych przez wykonawce, - daty

rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robét;

®  postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét

e daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach komentarze i instrukcje

zarzadzajacego realizacjag umowys;

e daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia zarzadzajacego

realizacja umowy

e  daty zgloszenia rob6t do czgsciowych i koncowych odbioréw oraz przyjgcia, odrzucenia lub wykonania robét

zamiennych;

Wszystkie wyjas$nienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawceg powinny by¢
na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje
zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktéry je akceptuje lub si¢ do nich odnosi. Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany
przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela
nadzoru autorskiego.

1.5.9. Ksiazka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktédrym rejestruje si¢ iloSciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegélowe obmiary wykonanych robét robione sa na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru
robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robdt,
stanowigcy zatacznik do umowy.



2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace zastosowanych materialow

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
Budowlane.

W przypadku niemozno$ci uzyskania zaprojektowanych materialéw i urzadzen dopuszcza si¢ odstgpstwa
od projektu polegajace na ich zastgpieniu innymi materiatami i urzadzeniami o zblizonych Ilub identycznych
charakterystykach pracy i trwalosci. W dokumentacji wskazano szereg produktéw gotowych, z podaniem nazwy,
symbolu 1 producenta, przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. W zalacznikach
do dokumentacji projektowej zamieszczono kopie rysunkéw przedstawiajacych wyglad ww. produktéw oraz dane
techniczne i opisy technologii. Produkty te stanowig przyklady elementéw i urzadzen, jakie moga by¢ uzyte przez
wykonawcéw w ramach robét. Znaki firmowe producentéw oraz nazwy i symbole poszczegdlnych produktéw zostaty
w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdoktadniejszego okreslenia ich charakterystyki. Oznacza to, ze
wykonawca nie jest zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej produktéw i moze stosowa¢ inne, jednakze wylacznie pod warunkiem ich catkowitej zgodnosci
z produktami podanymi w dokumentacji.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce musza posiada¢ niezbgdne, wymagane przez prawo
deklaracje zgodnoSci i jako$ci z europejskimi normami dotyczacymi okreslonej grupy produktéw.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
zalozonych parametréw pracy obrazéw wodnych fontanny.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom. Odbiér techniczny materialdéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan
i w sposéb okreslony aktualnymi Normami
Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Polskimi Normami oraz innymi przepisami branzowymi
dotyczacymi przedmiotowej instalacji. Wykaz odpowiednich Norm na koncu niniejszej Specyfikacji.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. Zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji
przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone
do sktadowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych
z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni
on, ze tymczasowo skltadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem. Miejsce
sktadowania materialéw na placu budowy powinno by¢ odpowiednio oznaczone i zabezpieczone. Przed miejscem
sktadowania nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio duzo miejsca na prace manewrowe lub zwigzane z transportem
materiatow.

Materiaty do potaczen elementéw, armaturg, matogabarytowe elementy wyposazenia technologicznego fontanny,
materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w zamknigtych kontenerach, pojemnikach lub odpowiednich opakowaniach
jednostkowych. Krétkoterminowe sktadowanie elementéw potrzebnych do biezagcego montazu moze odbywaé
si¢ na miejscu montazu, w pomieszczeniach technicznych fontanny. Rury w wiazkach nalezy sktadowa¢ w pozycji
poziomej, na odpowiednich przektadkach, zabezpieczajacych je przed odksztalceniem lub niekontrolowanym
przemieszczeniem si¢. Rury PE powinny posiada¢ na koncéwkach zaslepki uniemozliwiajace ich zanieczyszczenie
wewnatrz. Skladowanie dedykowanych elementéw wyposazenia fontanny powinno odbywaé si¢ w warunkach
zalecanych przez producenta i dostawcg tychze urzadzen. Pomieszczenia skladowe powinny by¢ zabezpieczone
przed dostgpem oséb trzecich. W przypadku drogich i wrazliwych elementéw wyposazenia (szafa sterujaca, stacja
uzdatniania wody) podczas ich przechowywania i transportu na miejsce montazu nalezy bezwzglednie stosowac
si¢ do wskazéwek producenta i dostawcy urzadzen.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w szczegdétowej specyfikacji
technicznej, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.



Liczba i wydajno$¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, szczegétowej specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzg¢t bedacy wilasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa, szczegétowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwos$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pbzniej zmieniony bez jego zgody.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwos$ci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, szczegétowej specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych ora dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
szczegdlowej specyfikacji technicznej, programem zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za pelng obsluge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek biledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w szczegélowej
specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowego z tytulu wstrzymania
robét z takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Préby szczelnosci

Dla sprawdzenia wytrzymato$ci rur i szczelnodci polaczen nalezy przeprowadzi¢ prébe ciSnieniowa
hydrauliczng. Préb¢ hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym ulozeniu przewodéw i zamocowaniu ich
w uchwytach montazowych, wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte dla mozliwos$ci sprawdzenia ewentualnych
przeciekéw. Cis$nienie prébne przy badaniach przewodéw PE na szczelno$¢ wynosi 1,5 razy w stosunku do ci$nienia
roboczego, nie mniej jednak niz 1,0 Mpa.



6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Kontroli jakos$ci powinny podlega¢ wszystkie partie materialdw dostarczanych na miejsce montazu instalacji.
Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w S$wiadectwo kontroli jakos$ci Producenta.
Przed dokonaniem odbioru koncowego lub odbioréw czg¢sciowych instalacji nalezy sprawdzi¢ jej zgodno$¢ z Projektem.
Kontrola jako$ci wykonanych Robét powinna obejmowac:
e sprawdzenie szczelno$ci wykonania wszystkich potaczen
¢ badanie wykonania zabezpieczen antykorozyjnych na elementach wymagajacych takiego zabezpieczenia
e sprawdzenie poprawnosci oznakowania instalacji
e sprawdzenie poprawno$ci montazu zestawdw pompowych, elementéw wyposazenia technologicznego fontanny
e sprawdzenie poprawnos$ci montazu Stacji Uzdatniania Wody dla fontanny
e sprawdzenie poprawno$ci montazu szafy sterujacej elementami technologii fontanny oraz schematu
jej wewnetrznego okablowania
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robét
zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dana faz¢ Robét uzna¢ za niezgoda
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego szczegélowa specyfikacja techniczng, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru ;ub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami szczegétowej specyfikacji technicznej na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i rob6t z dokumentacja projektowa
i szczegbtowy specyfikacja techniczng. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane
do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w szczegélowej specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.



7.2. Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow

Zasady okres$lania ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom szczegétowej
specyfikacji technicznej. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie
doktadnosci norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegélowych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastgpujacym
obmiarom :
e odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych

zakryciu,

e odbiorowi czgSciowemu

e odbiorowi ostatecznemu
(koncowemu),

e odbiorowi
pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoS$ci wykonywanych robét
oraz ilo$ci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgSci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych

komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, szczegélowa specyfikacja techniczna i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okreSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robdt. odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci) oraz jako$ci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robo6t nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2, odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowa i szczegétowa specyfikacja techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw



robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czes$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub robét uzupeiniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych rob6ét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 szczegdlowa specyfikacja techniczng
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego).

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzqdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowm}zany przygotowac naste;puj ace dokumenty:

dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupelniajace
lub zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczef laboratoryjnych zgodne ze szczegdlowa specyfikacja
technologiczna i programem zapewnienia jako$ci,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze szczegdtowq specyfikacja techniczng i programem zapewnienia jako$ci,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

e kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie beda gotowe
do odbioru  ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupelniajacych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad, ktére
ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robét.”

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa platnosci jest cena skalkulowana przez wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu
przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach
umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w szczegétowej specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot
beda obejmowac :
® robocizn¢ bezposrednia wraz z narzutami
e  warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowaniem, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT



9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw, przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje :

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét.

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

e optaty, dzierzawy terenu

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu

e tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje :
® oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i $wiatet.

e utrzymanie plynnos$ci ruchu publicznego

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje :

e usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. Przepisy zwigzane

® Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych Dz. U.
Nr 13172 poz. 93

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107198 poz. 679,
Nr 8102 poz. 71)

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych
do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113198 poz. 728)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 w sprawie zakresu,
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr. 121 poz. 1137)

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121 poz. 1138)

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w Sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 121 poz. 1139)

11. Normy dotyczace wykonywanych robét

e PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - konstrukcje betonowe 1 zelbetowe
zabezpieczenia powierzchniowe - zasady doboru.
e PN-82/B-02001 Obciazenia budowli obcigzenia state.



PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli - obcigzenia zmienne technologiczne — podstawowe obciazenia
technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - obcigzenia $niegiem.

PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli - obcigzenie gruntem

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych - obcigzenia wiatrem.

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepta i wtasciwo$ci materiatow -

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli - ogélne zasady obliczen

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe - obliczenia statyczne i projektowanie

PN-83/B-03010 Sciany oporowe - obliczenia statyczne i projektowanie

PN-81/B-03020 Grunty budowlane - posadowienie bezposrednie budowli — obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly - wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykle - wymagania i badania.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej - wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej - wymagania
i badania, przy odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne - terminologia i klasyfikacja.

BN-86/6744-12 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Bloczki.

PN- PN-75/B-12005 Pustaki stropowe ceramiczne - pustaki Akermana.

PN-76/B-12006 Pustaki ceramiczne wentylacyjne.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

N-90/B-30020 Wapno.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-75/B-12020 Ceramiczne materiaty dekarskie - dachéwki i gasiory dachowe.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

74/B-12002 Cegta drazona wypalana z gliny - dziurawka.

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco.

PN-90/B-27604 Papa smotowa na tekturze budowlane;j.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne - piaski i zwiry filtracyjne - wymagania techniczne.

BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

PN-70/B-27617 Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe.

PN-70/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwadratowym

PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegly budowlane (zastgpuje PN-75/B-12001, BN-66/6741-09,
BN-72/6741-17, BN-85/6741-22, BN-64/6791-02)

PN-B-12051 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegty modularne (zast¢puje BN-80/6741-20)

PN-B-76001 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢ Wymagania i badania (zastgpuje BN-84/8865-
40)

PN-EN-196-1 Metody badania cementu - Oznaczanie wytrzymato$ci (zastepuje BN-88/B-04300,

PN-87/B 11000)

PN-EN-196-2 Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu (zast¢puje BN-PN-78/B-04301)
PN-EN-196-3 Metody badania cementu Oznaczanie czasoéw wigzania i statosci objetosci

(zastepuje BN-88/B-04300)

PN-B-30041 Masa uszczelniajaca (zastgpuje BN-90/6753-13)

PN-EN 104 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany (zast¢puje BN-89/6733-12)

PN-B-24008 Ptytki i ptyty ceramiczne podtogowe i $cienne - Oznaczanie odporno$ci na szok termiczny
(zastepuje BN-87/B-12038/10)



PN-EN 121 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwo$ci wodnej (E < = 3% - Grupa A I)
(zastepuje BN84/B-12033 i PN-79/B-12035 w zakresie ptytek o nasigkliwosci wodnej E mniejszej lub réwnej
3%)

PN-EN 177 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3% < E < = 6% (Grupa B
Ula) (zastepuje BN-78/B-12032 z wyjatkiem p.5.7.6 1 p.5.7.7

PN-89/B-12039 - w zakresie ptytek o nasigkliwo$ci wodnej od 3% do 6%)

PN-EN 202 Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci (zast¢gpuje BN-87/B-12038/11)
PN-B-12058 Wyroby budowlane ceramiczne - Plytki elewacyjne (zastgpuje BN73/6741-13, BN-73/6741-19)
PN-B-

PN-B-30001/A2Cement portlandzki z dodatkami (zmiana A2)

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 752-3:3000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmi¢kczonego poli(chlorku winylu) PVC-U do nawadniania i kanalizacji — Wymagania
wewnatrz konstrukcji budowli — Polietylen — Czg¢$¢ I: Wymagania dotyczace rur i systemu

PN-92/B-01706 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

Warunkitechniczne wykonania iodbioru robétbudowlano-montazowych:
Tom I - Budownictwo ogélne




