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Opis  techniczny 
  
Do  projektu  budowlanego przebudowy  istniejącej linii  napowietrznej 
0,4kV na linię  kablową 0,4kV wraz  przyłączami elektroenergetycznymi 
w Nowym Warpnie  w ul Kościuszki ,Źródlana , Kościelna , Warszawska, 
śeromskiego, Źródlana ,Plac Zwycięstwa.   
 
Podstawa  opracowania 
 
Projekt  budowlany  opracowano  w  ramach   istniejących  dróg  i  uzbrojenia  
podziemnego 
 
Dane  wyjściowe 
 
1 Warunki  WTP   
2 Dane  zebrane  przez  projektanta 
3 Podkład geodezyjny 
 
Zakres  opracowania 
 
Projekt  budowlany  obejmuje przebudowę  istniejącej linii  napowietrznej na 
linię  kablową w ul Kościuszki ,Źródlana , Kościelna , Warszawska, 
śeromskiego, Źródlana ,Plac Zwycięstwa. oraz przebudowy  przyłączy 
elektroenergetycznych   
 
DemontaŜ 
 
Istniejącą linię  napowietrzną  0,4KV  biegnącą w ul Kościuszki  do posesji nr 
22  w stronę Placu Zwycięstwa ,Źródlana , Kościelna , Warszawska, 
śeromskiego, Źródlana ,Plac Zwycięstwa. naleŜ  zdemontować wraz  z 
istniejącymi słupami  linii napowietrznej. 
 
Przebudowa linii  napowietrznej  0,4KV i wykonanie   przyłączy 
elektroenergetycznych    
 
W stacji transformatorowej  typu miejskiego usytuowanej przy ul Kilińskiego 
istniejące dwa kable typu YAKY 4x95mm² biegnące na linię napowietrzną 
oraz zasilanie rezerwowe biegnące do budynku Urzędu Gminy kablem typu 
YAKY 4x120mm² naleŜy przełoŜyć do projektowanego złącza kablowego 
ZK-4p nr 1 usytuowanego przy stacji transformatorowej.  

W miejsce wypiętego kabla typu YAKY 4x120mm² naleŜy ułoŜyć 
kabel typu YAKY 4x240mm² do projektowanego złącza kablowego ZK-4p nr 
1 usytuowanego przy stacji transformatorowej. W miejsce wypiętych kabli 
naleŜy wprowadzić dwa kable typu YAKY 4x240mm².  

Jeden kabel typu YAKY 4x240mm² naleŜy ułoŜyć do projektowanego 
węzła kablowegoWK-8 nr 3 usytuowanego przy budynku nr 2 Plac  
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Zwycięstwa w zamian za istniejące złącze kablowe ZK-3b usytuowane w  
zewnętrznej ścianie budynku. Istniejące obwody ze złącza kablowego 

naleŜy przełoŜyć do projektowa węzła kablowego. Istniejące kable przy 
przekładaniu do węzła naleŜy przedłuŜyć poprzez montaŜ mufy kablowej i 
ułoŜeniu nowego odcinka kabla.  

Od węzła kablowego WK-8 nr 3 naleŜy ułoŜyć kabel typu YAKY 
4x240mm² do projektowanego złącza kablowego ZK-4p nr 4a usytuowanego 
przy budynku nr 5 ul Kościuszki. Istniejący kabel usytuowany na słupie linii 
napowietrznej 0,4kV , naleŜy przepiąć do projektowanego złącza kablowego 
ZK-4p nr 4. 

Od węzła kablowego ZK-4P nr 4A naleŜy ułoŜyć kabel typu YAKY 
4x240mm² do projektowanego złącza kablowego ZK-4p nr 4 usytuowanego 
przy budynku nr 3 ul Kościuszki. Istniejący kabel ułoŜony na budynku  do 
haka, naleŜy przepiąć do projektowanego złącza kablowego ZK-4p nr 4. 

Od złącza kablowego ZK-4p nr 4 naleŜy ułoŜyć kabel typu YAKY 
4x240mm² do projektowanego węzła kablowego WK-6 nr 5 usytuowanego w 
pobliŜu posesji Kościelna 2. Od węzła kablowego WK-6 nr 5 ułoŜyć kabel 
typu YAKY 4x25mm² do projektowanego ZK/RBK00 usytuowanego na 
zewnętrznej ścianie budynku Kościelna nr 2, istniejący kabel zasilający 
budynek naleŜy wprowadzić do projektowanego ZK-RBK00. 
Od WK-6 nr 5 naleŜy wyprowadzić trzy kabel typu YAKY 4x25mm²i ułoŜyć 
jeden do haka usytuowanego na zewnętrznej ścianie kościoła , do istniejącej 
szafy rozdzielczej usytuowanej na budynku przy ul Kościelna 5 i do kabla 
zdemontowanego ze słupa zasilającego budynek nr 4 przy ul Kościelne,  
kable połączyć za pomocą mufy kablowej. 

Z węzła kablowego WK-6 nr 5 ułoŜyć kabel typu YAKY 4x240mm² 
do projektowanego złącza kablowego ZK-4p nr 6 usytuowanego naprzeciwko 
posesji nr 3 przy ul Warszawska. Do złącza kablowego ZK-4p wprowadzić  
istniejący kabel schodzący ze słupa linii napowietrznej . Od złącza kablowego 
ułoŜyć kabel typu YAKY 4x25mm² do projektowanego ZK/RBK00 
usytuowanego w zewnętrznej ścianie budynku w zamian za istniejące 
zabezpieczenie przelicznikowe, istniejący kabel biegnący do układu 
pomiarowego zamontować w ZK/RBK00.  

Od złącza kablowego ZKL-4p nr 6 ułoŜyć kabel typu YAKY 
4x240mm² do projektowanego węzła kablowego WK-6 nr 7 usytuowanego w 
pasie drogowym przy posesji nr 9 ul Warszawska. Od węzła kablowego nr 7 
ułoŜyć kabel typu YAKY4x25mm² do posesji nr 5 ul Warszawska, do 
projektowanego ZK/RBK00 usytuowanego w zewnętrznej ścianie budynku w 
zamian za istniejące zabezpieczenie przelicznikowe istniejący kabel biegnący 
do układu pomiarowego zamontować w ZK/RBK00. Od węzła kablowego nr 
7 ułoŜyć kabel typu YAKY4x25mm² do posesji nr 9 ul Warszawska, do 
projektowanego ZK/RBK00 usytuowanego w zewnętrznej ścianie budynku w 
zamian za istniejące zabezpieczenie przelicznikowe istniejący kabel biegnący 
do układu pomiarowego zamontować w ZK/RBK00. Od węzła kablowego nr 
7 ułoŜyć kabel typu YAKY4x25mm² do posesji nr 11 ul Warszawska, do 
projektowanego ZK/RBK00. od ZK/RBK00 ułoŜyć kabel YKY 5x10mm² do 
istniejącej  tablicy  rozdzielczej usytuowanej wewnątrz budynku. 

 



                                         -  5  - 
 
Z WK-6 nr 7 ułoŜyć kabel typu YAKY4x240mm² do projektowanego 

węzła kablowego WK-6 nr 8 usytuowanego przy posesji nr 17 ul Warszewska 
. Od węzła  kablowego nr 8 ułoŜyć kabel typu YAKY4x25mm² do posesji nr 
17 ul Warszawska, do istniejącego złącza kablowego ZK-1.  Od węzła  
kablowego nr 8 ułoŜyć kabel typu YAKY4x25mm² do posesji nr 19  
ul Warszawska, do istniejącego kabla wchodzącego do budynku. Istniejący 
kabel połączyć z projektowanym kablem YAKY4x25mm² za pomocą  
przelotowej mufy kablowej Od węzła kablowego nr 8 ułoŜyć kabel typu 
YAKY4x25mm² do posesji nr 21 ul Warszawska, do istniejącego haka 
zamontowanego na ścianie budynku. Projektowany kabel typu 
YAKY4x25mm² układać w rurze Φ50mm na ścianie. 

Od projektowanego WK-6 nr 8 ułoŜyć kabel typu YAKY4x240mm² 
do projektowanego złącza kablowego WK-6 nr 9 usytuowanego przy posesji 
nr 25 ul Warszewska .Od węzła kablowego nr 9 ułoŜyć kabel typu YAKY 
4x25mm² do projektowanego ZK/RBK00 usytuowanego w zewnętrznej 
ścianie budynku przy ul Warszawska 23 w zamian za istniejące 
zabezpieczenie przelicznikowe, istniejący kabel biegnący do układu 
pomiarowego zamontować w projektowanym ZK/RBK00. Od węzła 
kablowego nr 9 ułoŜyć kabel typu YAKY 4x25mm² do projektowanego 
ZK/RBK00 usytuowanego w zewnętrznej ścianie budynku przy ul 
Warszawska 25 w zamian za istniejące zabezpieczenie przelicznikowe, 
istniejący kabel biegnący do układu pomiarowego zamontować w 
ZK/RBK00. Od węzła kablowego nr 9 ułoŜyć kabel typu YAKY 4x25mm² do 
istniejącego złącza kablowego ZK-1 usytuowanego w zewnętrznej ścianie 
budynku przy ul Warszawska 27.  

Od projektowanego  WK-6 nr 9 ułoŜyć kabel typu YAKY4x240mm² 
do projektowanego węzła kablowego WK-6 nr 10 usytuowanego przy posesji 
nr 12 Plac Zwycięstwa. Od węzła kablowego nr 10 ułoŜyć kabel typu YAKY 
4x25mm² do istniejącego złącza kablowego ZK-1 usytuowanego w 
zewnętrznej ścianie budynku przy ul Warszawska 29. Od węzła kablowego nr 
10 ułoŜyć kabel typu YAKY 4x25mm² do istniejącego złącza kablowego ZK-
1 usytuowanego w zewnętrznej ścianie budynku przy ul Warszawska 31 
Od węzła kablowego nr 10 ułoŜyć kabel typu YAKY 4x25mm² do 
istniejącego złącza kablowego ZK-1 usytuowanego w zewnętrznej ścianie 
budynku przy Placu Zwycięstwa 12. Od węzła kablowego nr 10 ułoŜyć kabel 
typu YAKY 4x25mm² do istniejącego złącza kablowego ZK-1 usytuowanego 
w zewnętrznej ścianie budynku przy Placu Zwycięstwa 11.  

Od projektowanego  WK-6 nr 10  ułoŜyć kabel typu YAKY4x240mm² 
do projektowanego węzła kablowego WK-10 nr 11 usytuowanego przy 
posesji nr 7 Plac Zwycięstwa. Od węzła kablowego nr 11 ułoŜyć kabel typu 
YAKY 4x150mm² do projektowanego złącza kablowego ZK-4p 
usytuowanego w ul Źródlana przy granicy dz. 1019. Do węzła kablowego nr 
11 wprowadzić kabel typu YAKY4x150mm² biegnący od węzła kablowego 
WK-6 nr 2 poprzez złącze kablowe ZK-1 usytuowane w zewnętrznej ścianie 
budynku szkoły od Placu Zwycięstwa . Od węzła kablowego nr 11 ułoŜyć 
kabel typu YAKY 4x25mm² do istniejącego złącza kablowego ZK-1 
usytuowanego w zewnętrznej ścianie budynku przy Placu Zwycięstwa 10. Od  
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węzła kablowego nr 11 ułoŜyć kabel typu YAKY 4x25mm² do istniejącego 
złącza kablowego ZK-1 usytuowanego w zewnętrznej ścianie budynku przy 
Placu Zwycięstwa 9. Od węzła kablowego nr 11 ułoŜyć kabel typu YAKY 
4x25mm² do istniejącego złącza kablowego ZK-1 usytuowanego w 
zewnętrznej ścianie budynku przy Placu Zwycięstwa 8. Od węzła kablowego 
nr 11 ułoŜyć kabel typu YAKY 4x25mm² do istniejącego kabla zasilanego 
budynku przy Placu Zwycięstwa 7. Istniejący kabel typu YAKY 4x25mm² 
połączyć z istniejącym kablem za pomocą mufy kablowej przelotowej Od 
węzła kablowego nr 11 ułoŜyć kabel typu YAKY 4x25mm² do 
projektowanego ZK/RBK00 usytuowanego w zewnętrznej ścianie budynku 
przy ul Warszawska 33 w zamian za istniejące zabezpieczenie 
przelicznikowe, istniejący kabel biegnący do układu pomiarowego 
zamontować w projektowanym ZK/RBK00. Od węzła kablowego nr 11 
ułoŜyć kabel typu YAKY 4x25mm² do projektowanego ZK/RBK00 
usytuowanego w zewnętrznej ścianie budynku przy ul Warszawska 35 w 
zamian za istniejące zabezpieczenie przelicznikowe, istniejący kabel 
biegnący do układu pomiarowego zamontować w projektowanym 
ZK/RBK00. 
.  Od projektowanego WK-10 nr 11 ułoŜyć kabel typu YAKY4x240mm² 
do projektowanego węzła kablowego WK-8 nr 12 usytuowanego przy posesji 
nr 45 ul Warszewska . Od węzła kablowego nr 12 ułoŜyć kabel typu YAKY 
4x25mm² do projektowanego ZK/RBK00 usytuowanego w zewnętrznej 
ścianie budynku przy ul Warszawska 39 w zamian za istniejące 
zabezpieczenie przelicznikowe, istniejący kabel biegnący do układu 
pomiarowego zamontować w projektowanym ZK/RBK00. Od węzła 
kablowego nr 12 ułoŜyć kabel typu YAKY 4x25mm² do projektowanego 
ZK/RBK00 usytuowanego w zewnętrznej ścianie budynku przy ul 
Warszawska 41 w zamian za istniejące zabezpieczenie przelicznikowe, 
istniejący kabel biegnący do układu pomiarowego zamontować w 
projektowanym ZK/RBK00. Od węzła kablowego nr 12 ułoŜyć kabel typu 
YAKY4x25mm² do posesji nr 43 ul Warszawska, do istniejącego haka 
zamontowanego na ścianie budynku. Projektowany kabel typu 
YAKY4x25mm² układać w rurze Φ50mm na ścianie. Od węzła kablowego nr 
12 ułoŜyć kabel typu YAKY 4x25mm² do projektowanego ZK/RBK00 
usytuowanego w zewnętrznej ścianie budynku przy ul Warszawska 45 w 
zamian za istniejące zabezpieczenie przelicznikowe, istniejący kabel 
biegnący do układu pomiarowego zamontować w projektowanym ZK/RBK00 
Od węzła kablowego nr 12 ułoŜyć kabel typu YAKY 4x25mm² do 
projektowanego ZK/RBK00 usytuowanego w zewnętrznej ścianie budynku 
przy ul Warszawska 49 w zamian za istniejące zabezpieczenie 
przelicznikowe, istniejący kabel biegnący do układu pomiarowego 
zamontować w projektowanym ZK/RBK00 
.  Od projektowanego WK-8 nr 12 ułoŜyć kabel typu YAKY4x240mm² 
do projektowanego węzła kablowego WK-6 nr 13 usytuowanego przy posesji 
nr 51 ul Warszewska . Od węzła kablowego nr 13 ułoŜyć kabel typu YAKY 
4x25mm² do projektowanego ZK/RBK00 usytuowanego w zewnętrznej 
ścianie budynku przy ul śeromskiego 1 w zamian za istniejące  
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zabezpieczenie przelicznikowe, istniejący kabel biegnący do układu 
pomiarowego zamontować w projektowanym ZK/RBK00 Od węzła 
kablowego nr 13 ułoŜyć kabel typu YAKY 4x120mm² do istniejącego słupa 
linii napowietrznej usytuowanego na dz nr 968. Na słupie linii napowietrznej 
zamontować naleŜy odgromniki typu ASA-5. Kabel układany na słupie 
naleŜy chronić rurą PCV AROT Φ75mm do wysokości 3m. 

Od projektowanego WK-6 nr 13 ułoŜyć kabel typu YAKY4x240mm² 
do projektowanego węzła kablowego WK-8 nr 14 usytuowanego 
naprzeciwko  posesji nr 20 ul Kościuszki . Od węzła kablowego nr 14 ułoŜyć 
kabel typu YAKY 4x25mm² do projektowanych 2x ZK/RBK00 
usytuowanego w zewnętrznej ścianie budynku nr 20 przy ul Kościuszki  
od ul śeromskiego w zamian za istniejące zabezpieczenie przelicznikowe, 
istniejący kabel biegnący do układu pomiarowego zamontować w 
projektowanym ZK/RBK00. Od drugiego ZK/RBK00 ułoŜyć kabel YAKY 
4x25mm² w rurze Φ 47 do istniejącego haka na budynku.  . Od węzła 
kablowego nr 14 ułoŜyć kabel typu YAKY 4x25mm² do projektowanych 
ZK/RBK00 usytuowanego w zewnętrznej ścianie budynku przy ul 
śeromskiego 5 w zamian za istniejące zabezpieczenie przelicznikowe, 
istniejący kabel biegnący do układu pomiarowego zamontować w 
projektowanym ZK/RBK00. Od węzła kablowego nr 14 ułoŜyć kabel typu 
YAKY 4x25mm² do projektowanych ZK/RBK00 usytuowanego w 
zewnętrznej ścianie pawilonu handlowego usytuowanego pobliŜu budynku 
przy ul śeromskiego 5  a Kościuszki 29, w zamian za istniejące 
zabezpieczenie przelicznikowe, istniejący kabel biegnący do układu 
pomiarowego zamontować w projektowanym ZK/RBK00. Od 
projektowanego WK-8 nr 14 ułoŜyć kabel typu YAKY4x240mm² do 
projektowanego węzła kablowego WK-8  usytuowanego w pobliŜu ul 
Rybacka  wg oddzielnego opracowania. 
Od węzła kablowego nr 14 ułoŜyć kabel typu YAKY 4x120mm² do 
projektowanego węzła kablowego WK-6 nr 16 usytuowanego naprzeciwko  
posesji nr 7 ul śeromskiego. 

Od projektowanego WK-8 nr 14 ułoŜyć kabel typu YAKY4x240mm² 
do projektowanego węzła kablowego WK-6 nr 15 usytuowanego przy   
posesji nr 27 ul Kościuszki. Od węzła kablowego nr 15 ułoŜyć kabel typu 
YAKY 4x25mm² do istniejącego  ZK/RBK00 usytuowanego w zewnętrznej 
ścianie budynku nr 16 przy ul Kościuszki. Od węzła kablowego nr 15 ułoŜyć 
kabel typu YAKY 4x25mm² do projektowanego ZK/RBK00 usytuowanego w 
zewnętrznej ścianie budynku nr 27 przy ul Kościuszki w zamian za istniejące 
zabezpieczenie przelicznikowe, istniejący kabel biegnący do układu 
pomiarowego zamontować w projektowanym ZK/RBK00. Od węzła 
kablowego nr 15 ułoŜyć kabel typu YAKY 4x25mm² do projektowanego 
ZK/RBK00 usytuowanego w zewnętrznej ścianie budynku nr 23 przy ul 
Kościuszki  w zamian za istniejące zabezpieczenie przelicznikowe, istniejący 
kabel biegnący do układu pomiarowego zamontować w projektowanym 
ZK/RBK00. Do WK - 6 wprowadzić kabel typu YAKY 4x240mm²  
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wyprowadzony ze stacji transformatorowej.  
Od projektowanego WK-6 nr 16 ułoŜyć kabel typu YAKY 4x25mm² 

do istniejącego  ZK/RBK00 usytuowanego w zewnętrznej ścianie budynku nr 
4 przy ul śeromskiego . Od węzła kablowego nr 16 ułoŜyć kabel typu YAKY 
4x25mm² do istniejącego  ZK-1 usytuowanego w zewnętrznej ścianie 
budynku nr 7 przy ul śeromskiego.  Od węzła kablowego nr 16 ułoŜyć kabel 
typu YAKY 4x25mm² do istniejącego  ZK-1 usytuowanego w zewnętrznej 
ścianie budynku nr 13 przy ul śeromskiego.   

Od projektowanego WK-6 nr 16 ułoŜyć kabel typu YAKY4x120mm² 
do istniejącego złącza  kablowego ZK-3b nr 15 usytuowanego przy   posesji 
nr 27 ul Kościuszki. 

Istniejące złącze kablowe ZK-3b przy budynku Weletów 22 naleŜy 
przebudować  na węzeł kablowy WK-6,  istniejące obwody wprowadzić do 
węzła. Od węzła kablowego  ułoŜyć kabel typu YAKY 4x25mm² do 
projektowanego ZK/RBK00 usytuowanego w zewnętrznej ścianie budynku nr 
23 przy ul śeromskiego w zamian za istniejące zabezpieczenie 
przelicznikowe, istniejący kabel biegnący do układu pomiarowego 
zamontować w projektowanym ZK/RBK00.     
    
Złącza  kablowe i węzły WK izolowane 
 
Projektowane  złącza  kablowe  ZK-4p i węzły kablowe WK  izolowane 
naleŜy  posadowić   na  fundamencie  
 
Instalacja  przeciwporaŜeniowa 
 
Jako  ochronę  przeciwporaŜeniową  przewidziano dla sieci energetycznej 
0,4KV samoczynne  wyłączanie zasilania  
Przewόd  ochronny  oznaczyć  kolorem  Ŝόłtozielonym. 
Przewόd  neutralny  oznaczyć  kolorem  niebieskim 
W  złączu  kablowym  i węźle kablowym  dodatkowo  uziemić  przewód 
neutralny. 
Oporność  uziomu  nie  moŜe  przekroczyć  10ohm.        
 
Informacja  dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  na  budowie 
 
Kierownik  budowy  przed  dopuszczeniem pracowników  powinien  
przeszkolić  w  zakresie  wykonywanych  prac na  budowie . 
Pracownicy  wykonujący  prace  elektroenergetyczne  powinni  posiadać  
odpowiednie  kwalifikacji  i  uprawnienia  . 
Teren  budowy i  wykopy  dla  kabli  energetycznych  powinny  być  
odpowiednio  zabezpieczone  widocznymi  elementami   jak  barierki i  taśma  
w  kolorze  biało czerwonym . 
Prace  wykonywane    muszą  być  zgodnie  z  obowiązującymi    przepisami   
i zasadami  wykonywania  prac  budowlanych. 
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- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia  6luty 2003 r  w  
sprawie  bezpieczeństwa i  higieny  pracy podczas  wykonywania  
robót  budowlanych  (DZ U z 2003r nr 47 poz 401) 

- Rozporządzenie  Ministra Gospodarki i  Polityki  Socjalnej  z dnia  
26-09-1997r w sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  
higieny  pracy  ( DZ U z 1997r nr 129 poz 844.) 

- Rozporządzenie  ministra Gospodarki z dnia  17-09-1999r w sprawie 
bezpieczeństwa i  higieny  pracy przy   urządzeniach  i  instalacjach 
energetycznych  DZ U z 1999r nr 80 poz 912) 

- Rozporządzenie  Ministra Pracy  i  Polityki Socjalnej z dnia 28-05-
1996r w sprawie rodzajów prac które  powinny  być  wykonane  przez 
dwie osoby ( DZ U nr 62. poz 288 ) 

 
Sposób prowadzenia kabla  
 
Trasę  kabli  pokazano  na  rys  1 

1. Przejście poprzeczne  pod  jezdnią o nawierzchni bitumicznej 
wykonać metodą przewiertu poziomego bez  naruszania konstrukcji 
jezdni o nawierzchni asfaltowej. 

2. Głębokość posadowienia linii  kablowej minimum 1,5m pod dnem 
rowu linię kablową układać w rurze osłonowej. 

3. Wykopy technologiczne pod przewierty poprzeczne pod jezdnią 
wykonywać w odległości minimum 1,5m od krawędzi jezdni. 

4. Naruszone  pobocza, rowy i skarpy naleŜy przywrócić do stanu 
pierwotnego po wykonaniu  robót grunt naleŜy  zagęścić do 
wymaganego  wskaźnika  zagęszczenia (PN-B-06050 z1999r.). 

5. Pozytywne wskaźniki zagęszczenia gruntu naleŜy przedstawić 
zarządcy drogi przed podpisaniem protokołu  odbioru robót . 

6. Na czas  wykonywania robót związanych z budową sieci naleŜy 
opracować, uzgodnić oraz przedstawić Staroście Polickiemu do 
zatwierdzenia projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego   
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 
2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (DZ.U. 
nr 177, poz,1729 z 2003r). 

Kabel  naleŜy  ułoŜyć falisto  bezpośrednio  w  ziemi  na  dnie  wykopu 0,25 
x 0,9m naleŜy  ułoŜyć płaskownik 30x4mm  na  warstwie  piasku  o  grubości  
10cm,  następnie  kabel który  naleŜ  przykryć  warstwą  piasku  o  tej  samej  
grubości. 
Głębokość  ułoŜenia  kabla  w  rowie  licząc od  powierzchni  ziemi  do  
zewnętrznej  powłoki  kabla  nie  moŜe  być  mniejsza  od  70cm  . 
Promień  zagięcia  kabla  nie  moŜe  być  mniejszy  od  15-krotnej  jego  
średnicy  zewnętrznej.   
W  celu  ochrony  kabla  od  uszkodzeń  mechanicznych  naleŜy  
zabezpieczyć  go  przykryciem  wzdłuŜ całej  trasy    folią w  celu  informacji  
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o  leŜącym kablu .  
Przy  skrzyŜowaniu  kabla  z  drogami  publicznymi  , innymi  kablami  oraz  
urządzeniami  podziemnymi  zaleca  się  zachowanie  zasady  skrzyŜowania  
pod  kątem  prostym,  w  stosunku  do  krzyŜowanego  urządzenia . 
KaŜdy  z  krzyŜujących  się  kabli  ułoŜony  bezpośrednio  w  ziemi  powinien  
być  chroniony  przed  uszkodzeniem  miejscu skrzyŜowania  i  na  odległość  
po  50 cm  w  obie  strony  od  miejsca  skrzyŜowania 
Kabel  energetyczny  naleŜy  prowadzić pod  kablami  teletechnicznymi.  
Przy  skrzyŜowaniu  i  zbliŜeniu  kabla  z  innymi  kablami  oraz  
urządzeniami  podziemnymi  muszą być  zachowane  pewne  najmniejsze  
dopuszczalne  odległości  0,5m .   
Kabel układany  w  pobliŜu   drzew naleŜy  układać  w  rurze  PCV                                                                                                                          
Przy  wprowadzaniu  kabla na  słup naleŜy  pozostawić  zapas  kabla  w  
odległość  wynoszącej  2,5 m  . 
Kabel  ułoŜony  w  ziemi  na  całej  długości  co  10m  powinien  być  
zaopatrzony  w  trwałe  oznaczniki  typ  kabla  i  rok  ułoŜenia  
np. YAKY  4 x 240mm²  2010r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


