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Opis techniczny 
 

 
A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
1.Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Warnołęka gmina Nowe Warpno.  
 
 1.2. Lokalizacja 
Budynek zlokalizowany jest w m. Warnołęka  gmina Nowe Warpno, nr działki 358. 
 
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
Działka na której zlokalizowany jest obiekt jest  częściowo zabudowana i uzbrojona. 
W miejscu lokalizacji projektowanego budynku znajduje się budynek gospodarczy, 
który zostanie wyburzony. 
 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
Projektowany obiekt został zlokalizowany równolegle do istniejącej drogi 
wojewódzkiej nr. 114. 
Ziemia z wykopów pod fundamenty zostanie rozparcelowana po terenie, 
ewentualny jej nadmiar zostanie wywieziony na wysypisko śmieci. 
Dojazd do działki istniejący. Na terenie działki zaprojektowano drogi wewnętrzne i 
parkingi.   
Woda deszczowa zostanie odprowadzona do studni chłonnych . 
Na terenie działki zaprojektowano osłonę śmietnikową. 
Istniejący budynek gospodarczy murowany z dachem skośnym , krytym dachówką 
zostanie wyburzony. Powierzchnia zabudowy budynku – 145,0 m2.  
 
3.1. Uzbrojenie terenu  

Zasilanie w energię -  z projektowanego przyłącza.  
Moc przyłączeniowa – 20kW 
Kanalizacja deszczowa – odprowadzenie wody opadowej do studni chłonnych. 
Kanalizacja sanitarna – odprowadzenie do zaprojektowanego szczelnego 
zbiornika. 
Wodociąg – z  zaprojektowanego przyłącza. 

3.2  Miejsca parkingowe 
Na działce zaprojektowano 4 miejsca parkingowe ze względu na fakt iŜ 
projektowany budynek jest przeznaczony dla mieszkańców. Projektowany 
budynek jest zlokalizowany w centralnej części wsi więc wszyscy mieszkańcy 
mają blisko i nie ma potrzeby uŜywania samochodu aby dostać się do 
projektowanego budynku. 

 
4. Rozbiórka istniejącego budynku 

  
Dane ogólne 
Wysokość w kalenicy      6,00    m 
Wysokość do okapu        3,70   m 
Długość                            18,15  m 
Szerokość     ok. 7   m 
Odległość od granicy działki            7   m 
Powierzchnia zabudowy   ok. 145m2 



 

 

 
   Budynek przeznaczony do rozbiórki w pierwszej części murowany z cegły pełnej 
w drugiej części wykonany z w konstrukcji drewnianej. Drewniana część budynku 
jest w bardzo złym stanie, który grozi zawaleniem. Obecnie bezpośrednio zagraŜa 
zdrowiu i Ŝyciu ludzi przebywających na terenie.   W miejscach kolizji fundamentów 
z nowoprojektowanym budynkiem, naleŜy stare fundamenty rozebrać. Materiały 
rozbiórkowe zostaną wywiezione na wysypisko śmieci lub wykorzystane we 
własnym zakresie przez Inwestora. Wysokość budynku jest mniejsza niŜ odległość 
od granicy działki więc wykonanie rozbiórki nie wymaga pozwolenia a jedynie 
zgłoszenia wykonywanych robót rozbiórkowych we właściwym urzędzie. 
 
 
5. Bilans terenu 
 
- powierzchnia działki        -   3008, 0 m2 
- Powierzchnia zabudowy obiektu projektowanego  
  - budynek świetlicy         -     198,0m2 

-  Powierzchnia uŜytkowa obiektu projektowanego                        -     191,6m2 
- Powierzchnia zabudowy istniejącej     -     145.0 m2 

- Powierzchnia utwardzona      -     603,0 m2 

- Powierzchnia zieleni       -    2167,0m2  

 
6. Ochrona konserwatorska 
Teren na którym znajduje się budynek nie znajduje się w strefie ochrony 
konserwatorskiej. 
7. Ochrona środowiska 
Projektowany obiekt nie stwarza zagroŜeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
uŜytkowników oraz ich otoczenia. 
7. Drogi wewnętrzne 
Zaprojektowano  
 
 
B. CZĘŚĆ BUDOWLANA 
 
1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt budynku świetlicy w m. Warnołęka. 
 
2. Opis ogólny budynku 
 
2.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu 
 
Budynek przeznaczony na świetlicę wolnostojący, niepodpiwniczony, 
jednokondygnacyjny o zwartej bryle z dachem wielospadowym o kącie nachylenia 
30 stopni. Obiekt będzie pełnił funkcję publiczną. 

W nowoprojektowanym budynku  przewiduje się zatrudnienie: 
- obsługa budynku   –    2  osoby. 
- Jednoczesne przebywanie osób – max. 50. 

 
 
2.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy. 
Obiekty  w konstrukcji mieszanej. Konstrukcja stalowa, konstrukcja drewniana dach 
wielospadowy .Prosta bryła budynku w nawiązaniu do  obiektów znajdujących się 
na przedmiotowej  działce. 
 
 



 

 

 
2.3. Wskaźniki techniczne  
 
Budynek świetlicy 
- Powierzchnia uŜytkowa     - 191.0m2 

- Kubatura       - 1180,0m3 

- Długość obiektu      - 21,70m 
- Wysokość budynku      - 6,50 m 
- szerokość obiektu      - 8.67m 
 
3. Dane konstrukcyjno – materiałowe 
  
3.1. Rozwiązania budowlane konstrukcyjno – materiałowe 
 
BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY 
 
3.1.1 Układ konstrukcyjny 
Budynek świetlicy parterowy, niepodpiwniczony. Układ konstrukcyjny stanowią ławy 
Ŝelbetowe, ściany murowane z siporeksu gr. 24cm zakończone wieńcem 
Ŝelbetowym. Do wieńca zamontowano konstrukcję dachu. Konstrukcja dachu 
mieszana - kratownica stalowa, krokwie drewniane. Strop wykonany z płyty 
warstwowej.  
 
3.1.2. ZałoŜenia przyjęte do obliczeń: 

- obciąŜenia śniegiem     wg   PN-80/B-02010 strefa I 
- obciąŜenia wiatrem      wg   PN-77/B-02011 strefa I 
- posadowienie fundamentów  wg   PN-81/B-03020  
- obciąŜenia uŜytkowe   wg   PN-82/B-02003  
- obciąŜenia stałe   wg   PN-82/B-02001  

Ze względu na wyniki badań gruntowych przyjęto , Ŝe maksymalne obciąŜenie 
jednostkowe podłoŜa pod fundamentem nie będzie przekraczać 150kN/m2. Do 
wymiarowania geotechnicznego przyjęto posadowienie na warstwie piasku 
drobnego , średnio zagęszczonego i nie występującej w podłoŜu wodzie gruntowej. 
 
 
3.1.4.  Kategoria geotechniczna 
Charakter warunków geotechnicznych podłoŜa i rodzaj projektowanego obiektu 
pozwalają na ich zaliczenie do I kategorii geotechnicznej. 
 
3.1.5. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe  

a) Fundamenty 

 W przypadku prowadzenia wykopów w gruntach spoistych prace te naleŜy 
wykonać tak, aby nie dopuścić do gromadzenia się wody w wykopach, gdyŜ 
spowoduje to uplastycznienie się tych gruntów i znacznie obniŜy ich parametry 
wytrzymałościowe.  
 Wykopu fundamentowego nie moŜna pozostawić niezabezpieczonego na 
okres zimowy ze względu na przemarzanie gruntów. Pogłębienie fundamentów 
naleŜy wykonać ręcznie. Zasypkę na ściany fundamentowe wykonać ręcznie. 
 Ponadto podczas robót ziemnych przy pomocy sprzętu mechanicznego 
naleŜy zwrócić uwagę na przeszkolenie pracowników pracujących pomocniczo, jak 
równieŜ na wykonywanie robót ziemnych przez pracownika mającego uprawnienia 
do pracy na danym sprzęcie mechanicznym.  
Pod konstrukcję budynku zaprojektowano ławy fundamentowe Ł1 i Ł2 zbrojone 
prętami Ø10 na długości. Dodatkowo w miejscach występowania słupów w ławie Ł1 



 

 

 
wypuszczono pręty Ø4.Dodatkowo zazbrojono  strzemionami  Ø6. Zbrojenie ze 
stali 34 GS.  
Ławy fundamentowe  posadowić na stałym gruncie.  
Pod ławy fundamentowe  zastosowano warstwę chudego betonu B10 o grubości 
10cm na podsypce piaskowej 10cm. Beton ław fundamentowych B25. 
Elementy konstrukcji stalowej – stopy słupów mocowane do fundamentów przy 
pomocy marki. Po wykonaniu ław fundamentowych, naleŜy je ocieplić styropianem 
gr. 10cm i zaizolować 2x dysperbit. 
 

b ) Konstrukcja Budynku świetlicy 
Świetlica budynek murowany z siporeksu gr. 24cm. Mury zakończono wieńcem 
Ŝelbetowym. Wieniec Ŝelbetowy zbrojony prętami 4x#10 i strzemionami 6 co 15cm. 
Jako konstrukcję podstawową budynku  w osiach 1÷5, przyjęto ramę wykonaną 
jako kratownicę  o rozpiętości 8.68 m w osiach. 
Pas górny kratownicy zaprojektowano z HEA120, pas dolny z HEA120, słupek i 
krzyŜulce  z RK 60x60x4mm.  
Słupki pod zadaszenie werandy wykonano jako nośne z profilu RK 120x120x5mm. 
Resztę konstrukcji dachu wykonano z belek drewnianych jako krokwi z profili 
16x8cm. Krokwie oparte na murłatach zakotwionych do wieńca. StęŜone jętką z 
deski 4x15cm oraz zastrzałami z profilu 16x8cm 
Łaty podpierające blacho dachówkę wykonano  z kantówek  6x6cm. 
Konstrukcja dachu pod werandę oparta na podciągach stalowych. Podciąg do 
budynku zakotwić do trzpienia Ŝelbetowego.   
 
c )   ściany zewnętrzne i ściany działowe 

Budynek  murowany z Siporeksu grubości 24cm, dodatkowo ocieplonym wełną 
mineralną gr. 12 cm.  

 Ściany działowe wewnętrzne wykonać w technologii płyty G-K  wypełnione w 
środku wełną mineralną . Grubość ścian 120mm. 

d ) Pokrycie dachu 
Budynek przykryty dachem o konstrukcji mieszanej drewniany , stalowy, 
wielospadowy o kącie nachylenia połaci 30 stopni. Dach tworzy ciekawe 
rozwiązanie przestrzenne podnosząc walor estetyczny bryły budynku.  
 Drewno konstrukcyjne co najmniej klasy C30, sosnowe lub świerkowe, 
naleŜy zaimpregnować dwukrotnie, preparatem nadającym elementom drewnianym 
cechę niezapalności oraz nierozprzestrzeniania się ognia, jednocześnie nie 
obniŜając wytrzymałości drewna i nie powodując korozji stali. Preparat powinien 
równieŜ zabezpieczać przed grzybami domowymi i pleśniowymi oraz owadami.  
 Projektuje się pokrycie konstrukcji więźby blacho dachówką typu Rubin 
PLUS 400/20 gr.0.5mm prod. Pruszyńśki. Na dachu naleŜy zamontować właz 
wejściowy  o wym. 75x45cm, stopnie kominowe w rozstawie  wg przepisów co 35 
cm, oraz ławę kominiarską o szer. 25 cm. 
 
 
e) Dach  
Konstrukcja mieszana. Kratownice stalowe oraz krokwie z drewna. Kratownice 
stalowe wykonane są ze stali St3Sx z kształtowników: 
Pas górny – HEA120, pas dolny HEA120, słupek i krzyŜulce RK60x60x4mm.  
Konstrukcja drewniana z drewna sosnowego lub świerkowego klasy C30. Krokwie z 
profilu 16x8cm, łaty – 6x6cm, jętka – 4x15cm. 
 
 
 



 

 

 
f)   Komin 
W przypadku murowania kominów naleŜy je wykonać z cegły ceramicznej na 
zaprawie cementowej z wsadem z blachy kwasoodpornej w przewodach dymowych 
i spalinowych.  
 
g)  strop 
Zaprojektowano strop z płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym gr. 12cm., 
wraz ze stropem podwieszanym G-K na ruszcie. 

 
3.1.6. Elementy architektury 
 
a) Izolacja przeciwwilgociowa  

• Pozioma  - 2 x folia PE ułoŜona na podłoŜu betonowym , ścianach  
fundamentowych. 

• Izolacja pionowa ścian fundamentowych 
   - tynk szczelny – rapówka 
   - hydroizolacja- „ DYSPERBIT” 
   - styropian – 10cm 
   - tynk strukturalny ze szczelną wyprawą tynkarską 
 
b) Izolacje cieplne 

- Izolacja ścian fundamentowych – styropian  grubości 10cm. 
- Izolacja ścian - wypełnienie wełna mineralna  –12 cm 
- Izolacja dachu (strop)  – wypełnienie płyt dachowych – styropian 12 cm  
-     Izolacja posadzki – płyty styropianowe gr. 6 cm. 

 
c) Stolarka okienna, drzwiowa i bramy 

• Drzwi zewnętrzne budynku – stolarka pcw  
• Stolarka drzwiowa zewnętrzna stalowa, wewnętrzna z pcw 
• Stolarka okienna zewnętrzna PCV lub drewniana. Szklenie 2x szkłem 

termoizolacyjnym o współczynniku k=1,1 z nawietrznikami okiennymi 
 

d) Podłogi i posadzki 
-     Terakota/gres/panele 1cm 
- jastrych  grub. 6cm. 
- Folia PE grub. 2x0,20 mm 
-    posadzka gr. 8 cm 
- Posadzka B25 MPa grub. 12 cm 
- Folia PE grub. 2x0,20 mm 
- Podsypka piaskowa –  grub. 20 cm o zagęszczeniu Id ≥0,55 

    
e)   Obróbki blacharskie , gąsiory - systemowe Wykonywane są z blachy 
płaskiej powlekanej (najczęściej w tym samym kolorze co pokrycie). Istnie je wiele 
rozwiązań wykończeń, ich wygląd oraz wymiary są w głównej mierze uzaleŜnione 
od kształtu i specyfiki dachu. 

 
f)   Parapety 

- Parapety zewnętrzne –PCV komorowe 
-    Parapety wewnętrzne – PCV komorowe, w kolorze popielatym 

 
3.2. Instalacje  

• Instalacje sanitarne 
- Instalacja kanalizacji deszczowej 
-    Instalacja kanalizacji sanitarnej  



 

 

 
-    Instalacja wodociągowa 
- Wentylacja grawitacyjna 
-    Wentylacja mechaniczna  
-    Instalacja c.o. 

 
• Instalacja elektryczna  
- Instalacja oświetleniowa 
- Instalacja odgromowa 
- Gniazd elektrycznych 

 
 
4. Gospodarka cieplna budynku , wymagania dotyczące oszczędności energii 
 

Obiekt zaprojektowany został zgodnie z wymaganiami izolacyjności cieplnej 
i innych wymagań związanych z oszczędnością energii wg Rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zaprojektowana hala , dzięki 
odpowiedniemu dobraniu przegród budowlanych , zaliczyć moŜna do 
energooszczędnych.   

 
 

 
5.  Charakterystyka ekologiczna 
 
5.1. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków 
 Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej. 
Odprowadzenie ścieków sanitarnych do zaprojektowanego szczelnego zbiornika.  
 
5.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych 

Budynek spełnia warunki ochrony atmosfery, który ma emisję 
zanieczyszczeń nie większą niŜ dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach. 
 
5.3. Odpady stałe 

Nie projektuje się wewnętrznych urządzeń na odpady i nieczystości stałe. 
Pojemniki na odpadki umieszczone w osłonie śmietnikowej zlokalizowanej na 
terenie działki. 
 
5.4. Emisja hałasów oraz wibracji 

Obiekt, realizowany jako budynek świetlicy z projektowanym jego 
wyposaŜeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza szczególnej emisji 
hałasów i wibracji. 
 
5.5. Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne 
Budynek świetlicy   z uwagi na płytkie fundamentowanie nie powoduje 

głębokiego naruszenia istniejących układów korzeniowych drzew. Obiekt nie 
wprowadza szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni 
ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter uŜytkowania 
budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu powierzchni działki 
poza powierzchnią zabudowaną (powierzchnią działki). 

 
 
 

  
 



 

 

 
6.   Kolorystyka 
 

- Cokół – RAL 8017 
- Ściany zewnętrzne – kolor RAL  8017, kolor 9002 
- Dach – kolor RAL 8017 
- Obróbki blacharskie –  RAL 8017. 
- Stolarka okienna  i drzwiowa –  RAL 8017 

 
 
7. Warunki ochrony przeciwpoŜarowej 
 
7.1. Obowiązujące przepisy  
-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracj i  z 
dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu trybu i  zasad uzgadniania 
projektu budowlanego pod względem ochrony poŜarowej (Dz. U. 2003 
nr 121, poz.   1137) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i  ich usytuowanie 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w 
sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U.2010 nr 109, poz. 719). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2002 r. w sprawie 
przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych (Dz. U. 2003 nr 
121, poz. 1139) 
- PN-92/N-012561 „Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpoŜarowa” 
- PN-92/N-012562 „Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja” 
- PN-IEC-61024-1-1:2001 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych” 
- PN-B-02851-1:1997 „Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Badania 
odporności ogniowej elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja” 

7.2. Dane ogólne 
 

Budynek naleŜy zaliczyć do kategorii ZL III z i klasy „D” odporności poŜarowej.  

 - Powierzchnia uŜytkowa    -191.0m2 

 - wysokość budynku     - 6.5m   
 - grupa wysokości     - Niski 
 - liczba kondygnacji:     - 1 
- biorąc pod   uwagę   wysokość   podstawową    budynku 6.5 m obiekt 
zakwalifikowano jako Niski wg W.T. §  8 

- odległości od obiektów sąsiednich 10,0m. 
- przewidywana wielkość gęstości obciąŜenia ogniowego: dla 

pomieszczeń do 500 MJ/m2 
- pomieszczenia kwalifikowane do kategorii ZL 
- ocena zagroŜenia wybuchem: w obiekcie - nie przewiduje się stref 

zagroŜonych  wybuchem 
   - podział obiektu na strefy poŜarowe – budynek stanowi jedną strefę 

poŜarową,   zgodnie z W.T. § 227. 1.  
- klasa odporności poŜarowej: – zgodnie z W.T. § 212. 2 wymagana 

klasa odporności poŜarowej „D” 



 

 

 
- warunki ewakuacji – zapewniono odpowiednie warunki ewakuacji 

ludzi z     obiektu, polegające na zapewnieniu odpowiedniej ilości i szerokości 
wyjść, zachowaniu dopuszczalnych długości dróg ewakuacyjnych 

- sposób zabezpieczenia przeciwpoŜarowego instalacji uŜytkowych – 
wszystkie instalacje i urządzenia techniczne powinny pod względem 
bezpieczeństwa poŜarowego odpowiadać warunkom technicznym określonym w 
PN oraz przepisach szczegółowych 

- dobór urządzeń przeciwpoŜarowych w obiekcie – nie występują 
-  wyposaŜenie w sprzęt gaśniczy – 3 gaśnice proszkowe 2 kg 
- zaopatrzenie  w    wodę    do    zewnętrznego    gaszenia poŜaru– 

sieć wodociągowa  zlokalizowana na działce Inwestora  
-   drogi poŜarowe – dojazd poŜarowy stanowią drogi wewnętrzne na terenie 

na którym znajduje się projektowany obiekt 
 
 
 
 
8. Uwagi końcowe 

 
• Prace budowlane i instalacyjne prowadzić pod kierunkiem osób 

uprawnionych oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano – montaŜowych” 

 
• W czasie prowadzenia robót naleŜy przestrzegać przepisów BHP 

 Wszelkie zmiany uzgodnić z projektantem 
 

• Wszelkie zmiany uzgodnić z projektantem 

 
             Projektant : 

         mgr inŜ.arch. Michał Małolepszy 

 

 
 
 

 


