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2. Dane wyj $sciowe do projektowania

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne projektowanego budynku

Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Warnoteka gmina Nowe Warpno.

Zakres opracowania

Zakres obejmuje :

—  przylacze zgodnie z warunkami wydanymi przez Enea Operator Sp. z 0.0.,

- opracowanie tablicy gtéwnej budynku, tablicy TM lokalu socjalnego oraz szafki
oswietleniowej SO

- instalacje wewnetrzne

— instalacje zasilania lamp oswietlenia zewnetrznego

- instalacje odgromowa/uziemiajaca.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;:
—  Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

nr OD3/ZR1/3831/2010 z dnia 02.12.2010
—  Obowigzujgce normy i przepisy prawne
- Aktualny wtornik w skali 1:500.

Stan istniej acy
Dziatka na ktérej zlokalizowany jest obiekt jest czesciowo zabudowana i uzbrojona.
W poblizu dziatki przebiega napowietrzna sie¢ NN. Istniejgcy teren nie posiada

oswietlenia zewnetrznego.

Stan projektowany

Zasilanie do budynku zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci Enea Operator Sp.

Z 0.0.. Moc przytaczeniowa obiektu P = 20kW.



3. Opis techniczny

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Punkt przyt gczenia

Projektowana tablice gtéwng budynku nalezy zasili¢ z projektowanego zigcza ZKP
(wg opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.) kablem YKY4x10mm? |=46m. Tablica

gtéwna zlokalizowana w pomieszczeniu nr 7 — korytarz.

Pomiar energii

Uktad pomiarowy w projektowanym ZKP (wg opracowania Enea Operator )

Lokalizacja: przy granicy dz. nr 358 obok stupa NN.

Bilans mocy

Szczegodtowy bilans mocy pokazano na schemacie ideowym zasilania rys. E2
Moc zainstalowana: 40,1kW

Wspoiczynnik jednoczesnosci: Kj =~0,48

Moc zapotrzebowana: 19,5kW

Moc zmowiona z Enea Operator Sp. z 0.0. P = 20kW

Rozdzielnice elektryczne

Zaprojektowano nastepujgce tablice elektryczne w budynku:
Tablica gtbwna budynku TG
Tablica lokalu socjalnego TM

Szafka oswietleniowa SO (o$wietlenie zewnetrzne)

Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ jako wtynkowg. Obwody gniazd
zabezpieczono zbiorczo wytgcznikami réznicowo-prgdowymi typu P300 AIN=30mA,
oraz wytgcznikami instalacyjnymi typu S300. Instalacje zasilania gniazd
wtyczkowych 230V nalezy wykonaé przewodami YDYzo 3x2,5mm?. Przewody nalezy
ukltada¢ pod tynkiem. W pomieszczeniach suchych stosowac¢ osprzet o stopniu
ochrony IP 20, w pomieszczeniach mokrych osprzet szczelny o IP 44. Dla instalacji

kuchenki elektrycznej (pom. 2) przewodd YDY p5x4mm?

Instalacja o swietlenia

Przewody uktada¢ podtynkowo na wysokosci >2,3m lub 0,3m od podtogi (mozliwie z
instalacjg gniazd wtyczkowych). taczniki o$wietlenia instalowaé na wysokosci 1,2m
od poziomu podtogi. Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodem YDYp 3x1,5mm?2.

Stopien ochrony tgcznikow 1P20. Instalacje wypustow oswietlenia zaprojektowano w
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

oparciu o0 norme N-SEP E-002. Instalacje dzwonka zasilicé z obwodu

oswietleniowego.

Instalacja RTV

Instalacje RTV wykona¢ w uktadzie promieniowo-rozgateznym od przewidywanego
podejscia sieci kablowej. Instalacje wykona¢ przewodami koncentrycznymi pod
tynkiem. Gniazda koncowe RTV montowaé¢ w puszcze podtynkowe] na wysokosci

0,3m od posadzki.

Instalacja telefoniczna

Instalacje telefoniczng wykonac¢ przewodem typ UTP 4x2x0.5 od przewidywanego
podejscia sieci kablowej TP. Gniazdo telefoniczne typ RJ12 montowaé w puszcze

podtynkowej, na wysokosci 0,3m od posadzki.

Rozdziat przewodu PEN na PE i N, instalacja uz iemiaj gca

Rozdziat przewodu PEN na PE i N nalezy wykonac¢ w tablicy giébwnej TG (pom. 7),
punkt uziemi¢ bezposrednio do uziomu otokowego lub wykonac¢ pionowy uziom
szpilkowy typu Galmar, rezystancja uziomu nie moze by¢ wieksza niz 10()..

Nalezy wykonac¢ uziom fundamentowy bednarkg ocynkowana FeZn 30x4. Instalacje
uziemiajgcg utozy¢ wokot budynku bednarkg FezZn 30x4mm w warstwie betonu
,chudego”, podigczy¢ zbrojenia konstrukcji ze zbrojeniem fundamentu.

Jako gtdwng szyne wyréwnawczg przewidziano zainstalowanie ekwipotencjalnej
szyny przy tablicy gtbwnej TG. Do szyny przytaczyc:

- szyne PE tablicy gtéwnej TG,

- czesci przewodzace konstrukcji budynku.

Instalacja miejscowych pot gczen wyréwnawczych

Wykona¢ potgczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe), tgczacych wszystkie
czesci przewodzace obce ze sobg oraz z przewodami ochronnymi LgYzo 4mm? i
szyng ochronng PE w tablicy TG i TM. Dotyczy to takich czesci przewodzacych jak :
metalowe wanny, baseny natryskowe, wszelkiego rodzaju metalowe rury, grzejniki
wodne, podgrzewacze wody, konstrukcje i zbrojenia budowlane. Zainstalowaé w
tazienkach zbiorczg szyne ekwipotencjalna.

Przyktad wykonania potgczehn wyrownawczych dodatkowych pokazano na rys. E7.



3.11. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg wykonac¢ drutem stalowym ocynkowanym @8. Blaszany dach
potaczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi wykonanymi z preta DFe/Zn @8 w rurce z
tworzywa o gr. Scian 5 mm. Calos¢ uklada¢ w warstwie ocieplenia. Przewody
odprowadzajgce doprowadzi¢ do ztgcza kontrolnego, ktére wykonaé¢ nalezy w puszce
PzO w $cianie budynku. Ztgcze kontrolne nalezy przylaczy¢ do uziomu

fundamentowego.

3.12. OCHRONA

Ochrona przeciwporazeniowa (wedtug PN-IEC 60364)

Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim zapewniona poprzez:

—  izolowanie czesci czynnych

—  zastosowanie urzadzen o stopniu ochrony IP powyzej 2X

Zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania poprzez:

-  uzycie bezpiecznikéw, wytgcznikow nadmiarowopradowych

- Ochrona dodatkowa realizowana poprzez zastosowanie wytgcznikow
réznicowopradowych o pradzie zadziatania Aln = 30mA.

Ochrona przed przeciazeniami i zwarciami:

- Realizowana za pomocg bezpiecznikéw i wytacznikdw instalacyjnych.

POMIESZCZENIA WYPOSAZONE W WANNE LUB BASEN NATRYSKOWY

Pomieszczenie fazienki wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy wyrdznia sie

cztery nastepujace strefy:

—  Strefa 0 - wnetrze wanny lub basenu natryskowego

—  Strefa 1 jest ograniczona ptaszczyznami: pionowg — przebiegajacg w wzdiuz
zewnetrznej krawedzi obrzeza basenu natryskowego lub w odlegtosci 0,6m od
prysznica w przypadku braku basenu natryskowego oraz poziomg
przebiegajacq na wysokosci 2,25m od poziomu podtogi.

—  Strefa 2 jest ograniczona ptaszczyznami: pionowg — przebiegajgca w odlegtosci
0,6m na zewnatrz od pfaszczyzny ograniczajgcej strefe 1 oraz poziomg
przebiegajaca na wysokosci 2,25 od poziomu podtogi.

—  Strefa 3 jest ograniczona ptaszczyznami: pionowg — przebiegajgacag w odlegtosci
2,40m na zewnatrz od ptaszczyzny ograniczajgcej strefe 2 oraz poziomg
przebiegajaca na wysokosci 2,25 od poziomu podtogi.



W strefie 0 mozna stosowac tylko urzadzenia zasilane napieciem o wartosci nie
przekraczajacej 12V, przy czym zrodio tego napiecia powinno by¢ usytuowane
poza strefg 2. W strefach 1, 2, 3, nie wolno instalowa¢ urzgdzen rozdzielczych,

sprzetu tgczeniowego oraz puszek i rozgateznikow.
3.13. Oswietlenie zewn etrzne

3.13.1. Sposdb prowadzenia kabli

Kabel w ziemi nalezy ukitadac linig falistg z zapasem 3% dtugosci rowu, na 10 cm
warstwie piasku na gtebokosciach:

a/ 70 cm — kable 0,4 kV i oswietleniowe (pod trawnikami)

b/ 50 cm — dla kabli oswietleniowych uktadanych pod chodnikiem

Utozony kabel nalezy zasypaé warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a
nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grub. 20 cm i przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim o szerokosci 20cm.Krawedzie pasa folii powinny
wystawac, co najmniej 15cm poza zewnetrzne krawedzie skrajnych kabli. Przy szafce
oSwietleniowe] i stupach oswietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla nie
mniejszy niz 2 m. Promien giecia kabli nie moze by¢ mniejszy niz 20-krotna srednica
zewnetrzna kabla. Réwnolegle z liniami kablowymi 0,4 kV nalezy uklada¢ tasme

FeZn25x4 na dnie rowu pod warstwg piasku i kablami w odlegtosci 10cm od kabli.

3.13.2. Skrzy zowanie i zbli zenia kabli z istniej gcym uzbrojeniem podziemnym
Wszystkie skrzyzowania, zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
nalezy wykonac¢ zgodnie z N SEP-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw
odlegtosci izolacyjne nie mogg by¢ zachowane nalezy zastosowac rury ochronne z

PCV (Np. Arot DVK50). Projektowang sie¢ wykonaé¢ z uwzglednieniem opinii ZUDP.

3.13.3. Oznaczenia linii kablowych

Kable w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy skrzyzowaniach,
wejsciach do kanatu, rur i na koncach kabli. Na oznaczniku nalezy umiesci¢ np:

Dla kabla zasilajgcego lamy przy budynku $wietlicy: YKY5x4 OSWIETLENIE 2011

3.13.4. Osprz et kablowy
Kable zostang zakonczone zigczami kablowymi 1ZK-2 dobranymi odpowiednio do
przekroi kabli oraz izolowanymi ztgczami bezpiecznikowymi, ztgczami izolowanymi
fazowymi i zigczami PE i N. Na kablach zastosowa¢ gtowice termokurczliwe SKE 3M

lub rownowazne.



3.13.5. Stupy o swietleniowe

Rodzaj oraz wysokos¢ stupoéw wg odrebnego opracowania. Do stupédw nalezy
wciggac¢ przewody YDY 3x2,5mm2 - 750V. Rozstawienie stupoéw przedstawiono na
rys. nr E1. Zastosowac¢ osobny zacisk uziemiajgcy na wysokosci 30cm od ziemi.

Stupy nalezy zabezpieczy¢ w rekaw PCV.

3.13.6. Zasypywanie stupéw o swietleniowych

Przy zasypywaniu stupow nalezy uwzgledni¢ nastepujace uwagi:

- wykopy dla stupéw nalezy zasypac silnie ubijanymi warstwami (co 20cm)

- wykopdw nie wolno zasypywaé gruntem nienosnym: torfy, mut itp.

- wykopy w gruntach nienosnych nalezy zasypywac¢ pospoétkg piaskowg
dowieziong z zewnatrz,

— w przypadku stwierdzenia gruntu stabszego niz to przewidziano w projekcie
nalezy wéwczas zastosowac ustdj silniejszy,

— elementy stalowe stupow nalezy zabezpieczy¢ przez malowanie ich czesci
podziemnych farbami bitumicznymi, dla stupéw 4 m zastosowac rekaw PCV

— do stupa nalezy wsypac piasek na wysokos$¢ +10cm powyzej poziomu gruntu

3.13.7. Oprawy o swietleniowe

Oprawy o$wietleniowe wg branzy Architektura. Zaleca sie zastosowanie jako zrédia

Swiatta wysokopreznej lampy sodowej MASTER SON-T o mocy 70W.

3.13.8. Sterowanie o swietleniem

Sterowanie oswietleniem zewnetrznym odbywac sie moze recznie oraz za pomocag

zegara astronomicznego zamontowanego w projektowanej szafce oswietleniowej SO

3.13.9. Instalacja przeciwpora zeniowa

Zgodnie z obowigzujacymi normami PN-IEC60364-4 i PN-IEC60364-4-47 ochrona od
porazen pradem elektrycznym bedzie realizowana za pomocg Ssamoczynnego
wytgczania napiecia zasilania.

Przewdd ochronny oznaczy¢ kolorem zottozielonym. Przewdd neutralny oznaczy¢
kolorem niebieskim. Opornos¢ uziomu nie moze przekraczaé¢ 10Q.

Po wykonaniu robét elektrycznych nalezy wykonac¢ pomiary elektryczne.

3.14. Uwagi ko ncowe

Catos¢ robot instalacyjnych i montazowych wykonaé¢ zgodnie z PN-IEC, PBUE oraz
warunkami technicznymi odbioru robét budowlano-montazowych cz. V — Instalacje
elektryczne. W szczegdlnosci nalezy mie¢ na wzgledzie uwagi zawarte opinii ZUDP.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary sprawdzajgce zgodnie z PN-IEC

60364-6-61, wykona¢ proby montazowe.



4. Obliczenia techniczne

4.1. Dobor zabezpiecze n, przekrojow kabli, obliczanie spadkow napi  e¢é

WLZ — YKY4x10mm?

moc zainstalowana:

P, = 20kW

prad obcigzenia przy maksymalnej pobieranej mocy (podczas pracy):
l, = 31L0A

znamionowy prad zabezpieczenia obwodu:

l, =32A

obcigzalnos¢ dtugotrwata kabla YKY 4x10 utozonego w ziemi:
lgg =52A

warunek obcigzalnosci diugotrwatej:

l, <I, <l,, = 310A <32A <52A

warunek przecigzenia:

1611, <145I[l,, = 51<75A Kabel dobrany prawidtowo

Obliczenie spadku napiecia |, _ 5 100 [P, 0 _  100% [20kW [A6m
by =

= =104%
ys W’ 56Nr|ns [10mm? [#00? V2
Oswietlenie zewnetrze
moc zainstalowana:
P, =82W [5 = 0,4kW
prad obcigzenia przy maksymalnej pobieranej mocy (podczas pracy):
l, =0,6A
znamionowy prad zabezpieczenia obwodu:
|, =10A
obcigzalnos¢ diugotrwata kabla YKY 5x4 utozonego w ziemi:
l,, = 31A
warunek obcigzalnosci diugotrwatej:
l, <I,<l,y = 0,6A <10A <31A
warunek przecigzenia:
16101, <145[l,, = 10 <45A Kabel dobrany prawidtowo
0,
Obliczenie spadku napiecia AUy, = ZlOEOSESIJZEI = 10|\S|)SA) DAWSM - 0,30%
Y 56 > [Amm? [400%V?

W  szafce oswietleniowej obwody oswietlenia nalezy zabezpieczyé wytgcznikiem

instalacyjnym 3xS301 C10A . W stupie, ztgczka 1ZK z zabezpieczeniem BiWtz 6A gG
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4.2. Sprawdzenie skuteczno sci ochrony przeciwpora zeniowej

Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania

Sprawdzenie warunku samoczynnego wylaczenia zasilania w systemie TN-S wykonaé
metodg pomiarowg sprawdzajac warunek: Zs*l, <sU,

Gdzie:

Zs — impedancja petli zwarcia

la — prad wylaczajacy po czasie 0,2s dla urzadzen ruchomych oraz 5s dla urzadzen

potgczonych na state

Dla obwodu oswietlenia:
Zabezpieczenie S301 B10A t<5s la = 50A, k=5 (la=k*10A)

230V
<
50A

u
Zg<=° Z, <46Q

Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania dla obwodu oswietlenia bedzie spetniony

przy impedancji Z¢ < 4,6Q

Dla obwodu gniazd wtyczkowych:
Zabezpieczenie S301 B20A t<5s la = 100A k=5 (la=k*20A)

230V
~ 100A

U
Zg<=° Z,<23Q

Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania dla obwodu gniazd wtykowych bedzie

spetniony przy impedancji Zg < 2,3Q

Obwody gniazd wtykowych oprocz wytgcznikbw nadmiarowoprgdowych dodatkowo
zabezpieczono wytgcznikiem réznicowoprgdowymi typ P314 B25 Aln = 30mA

Dla zabezpieczenia roznicowo-pradowego

Zabezpieczenie P314 B25 Aln = 30mA t<0,2s la = 0,03A

Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen wg normy PN-IEC60364-4-41.

Przy zastosowaniu wytgcznikow réznicowo-pradowych musi by¢ spetniony warunek:

11



R, *I <25V

gdzie:
Ra — suma rezystancji uziomu ochronnego czesci przewodzacych dostepnych
la = 30mA — prad zapewniajacy samoczynne zadziatanie urzadzenia ochronnego
25V — napiecie bezpieczne
25V
R. <

< — 833Q
0,03A

Maksymalna wartosc¢ rezystancji wg normy N SEP E-001 R<30Q.

Ochrona poprzez zabezpieczenie wytacznikiem réznicowoprgdowym bedzie skuteczna

5. Rysunki

12
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Proj. ztacze kablowo-pomiarowe ZKP
lokalizacja: dz. nr 358, Warnoteka
wg odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

wg odrebnego F.::mog\sm:_N

-
\
\

Enea Operator

Ruz<=10Q
wg odrebnego_ |

opracowania -

TG

Tablica Gtéwna
Ekinoxe 4x18 p/t

425

13-17

=
N
= W) 0|
1 1 1
N N L
N

760

1400

Uwaga:

7

r 1
f > f
, kWh-3F ,
, Igranica stron
, [* ] |[Enea/Odbior
B J |
14 - 7
3 \& g |
jeife) () =}
o qi [} PEN @ i
3| N v o
m.‘m.\\ * - S\ f
£3 = >
oL -
23 f N I f
Q [
WT - \‘Mﬁ - = TH —
m i b _a i
5 © 5 |
o PROJ _d
ol m |
° L) PROV |2
f _ f
PEN |
, > ,

dhugos¢ wykopu 32m
przejscie przez dziatke nr 358

TG

tablica gtbwna budynku

korytarz, pom. 7

Proj. YKY4x10 I=46m

Wykona¢ potaczenia wyréwnawcze wszystkich
instalacji wchodzacych do budynku zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami.

3L+N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17
230/400,| 50Hz » < < L2 L2 L2 L3 7
| N 0 0
o|) ¢ L |
| FY se o5\ N N T
© - m I m i S301 S301 S301 S303 S301 7
2 W4 03 = B10A B6A B6A C16A B25A
m h.v m SL+N 3L+N 7
L _ _“ 230/400, 50Hz L1 L2l L3l 230/400, 50Hz L1 L2 L3 L1
| |
| |
I S301 S301 S303 S301 S301 S301 S301 S301
_ B16A B16A B20A B16A B16A B16A B16A B16A 7
_ N
pEN | . |PE A A ) ) X ) ) ) ) ) A A N
_\q T 2l 2l 2 2 2l 2l 2 2 2l 2l Zal Zal Zad
- _‘ r - - T T T~ 1 ~ T ~ 1 T T « T ~ | ~ | e ~ | ~ | ~ | -1 T L
_ f £ £ o £ IS IS € S € € S e ~
| £ £ S S € € & S £ € £ €
0 ) £ O 0O ol ol ol ) ) ) £ £
| o o < o N o o o < < - M §
X X X X X X X X X X X o) < X |«
f 3_A/n B_A/n O | 3_A/n B_A/n B_A/n B_A/n B_A/n Ml Ml Ml N (S
RS S0 2N g =R A S D S S S L L
LgY1620 ” Sz =k |3 =k |3 S 2 3 =k Sz Sz >3 > 2
f
f — D
\\\\\ 4 - - 7N 7 0] N 7N ¢ 7o) /) - -
uziom otokowy budynku
— w gruncie Fe/Zn 30/4 = N M < 0 © ™~ 00 9 o — O =
Ruz < 10Q Uziom pionowy Galmar © © o o o 03 o O O - pa %) =
x To)
[} — (] %
~ — A = 2 O te)
2. 2. S« 2« e~ 85 0 s - K
oE o £ S . o . o g a N~ N © £ © o0 ® -
8 28 25 3k 25 2o S5 5% 5 - NgoooN =
z 5 z 5 o 0o z z Qo 0 = B QLo 2 QO N 20 L=
: c c c ©Q cm O~
o .0 o .0 N o oo o N N E o £ R o 3 O N o B o I
o < o c o o2 T 5 o O ° 0 < ? =2 = = 3 = o e}
N = N = < € N S N < O N o N o= o . 0.2 o < _ 0
o9 g 25 85 o Ko S5 =S .0 ERs ERs ERS o5
) 53 53 a2 52 &2 Q= 5= 58 85 33 33 35 o2
Pi=40,1kW
_A_. =0,48 40,1kW 3,0kW 3,0kW 12,0kW | 3,0kW 2,0kW 2,2kW 2,0kW 3,0kW 1,2kW 1,9kW 1,5kW 0,7kW 5,0kW
Ps =19,5kW
0,48 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0
19,5kW 1,2kW 1,2kW 3,0kW 1,2kW 0,8kW 0,9kW 0,4kW 1,2kW 1,2kW 1,35kW | 1,35kW | O,7kW 5,0kW
Obiekt | wersja 1 INWESTOR
Adres dz. nr 358, Warnofgka gm. Nowe Warpno

1. Uktad zasilania: TN-C-S
2. Ochrona przed niebezpiecznym napieciem dotyku realizowana przez
szybkie wytgczenie zasilania (wg normy PN-IEC 60364-4)
3. Rozdziat przewodu PEN na PE i N w tablicy gtéwnej budynku TG
* Przystosowac do plombowania

Ruz <=

10Q

Tytut opracowania

Projekt $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Warnoteka

Gmina Nowe Warpno
Pl. Zwycigstwa 1
71-022 Nowe Warpno

JEDN. PROJEKTOWA

Branza INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Tytut rysunku Schemat ideowy zasilania

; mgr inz. Wtadystaw Kirczuk .
_Uq.O‘_m_A._“OS\N* cvmu_‘o_.. 102/Sz/99 y _UOQU_W

dzit mgr inz. Wojciech Suchar .

Sprawdzi :um proj. N>Eommm\u00m\% Podpis
Opracowat mgr inz. Lukasz Stawirej Podpis
Skala: Data kwiecien 2011
Faza P.B. Nr rys. E2

ELES PROJEKT

tukasz Stawirej
71-437 SZCZECIN
ul. Ksigcia Barnima Ill Wielkiego 3/33
tel: (+48) 600548837
mail: lukasz.stawirej@elesprojekt.pl




TABLICA TM (TYPU RN 1x18)

(lokalizacja: w lokalu socjalnym - przedsionek)

Pi =13,8kW 7777777777777777T
Kj = 0,36 L+N 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ps = 4,9kW ‘ 230V ‘
| & |
s
o T S S S S N N W
b5k S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301
‘ B16A| B20A| B16A| BI16A| BI16A| B6A B6A B6A ‘
P |
T S
proj. YDY3x4 |
— D
N A NN A
nr obwodu ™ 01 02 03 04 05 06 07 08
(m‘;‘éigg‘ﬁs) 13,8 2,0 4,0 1,0 2,2 2,0 2,0 0,5 0,1
W (4.9 (10 | (10 | (02 | (08 | (06) (08) | (0.4) = (0.1)
bwod lokal socialn pom. socjal. | pom. socjal. | korytarz kociot fazienka | pom. socjal. | o$wietlenie Ozé:\vliviﬂfge
nazwa obwodu jainy (1) (1) (10) (12) (12) (13) (9-13) (15) :
typ przewodu YDY YDYp ] YDsz YDYp ) YDYp ) YDYp ) YDYp ] YDYp ] YDYp ]
zasilajacego 3xdmm? ot | h | leatn | lemth | wath | oot | eton | heion
Uwaga:
1. Uktad zasilania: TN-S
2. Ochrona przed niebezpiecznym napieciem dotyku realizowana przez
szybkie wytaczenie zasilania (wg normy PN-IEC 60364-4)
3. Rozdziat przewodu PEN na PE i N w tablicy gtéwnej budynku TG
* Przystosowac do plombowania
Ruz <=10Q
Obiekt | wersja1 INWESTOR
Adres dz. nr 358, Warnofeka gm. Nowe Warpno

Tytut opracowania

Projekt $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Warnoteka

Gmina Nowe Warpno
Pl. Zwycigstwa 1

Branza

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

71-022 Nowe Warpno

Tytut rysunku

Tablica lokalu socjalnego TM

Projektowat mgr inz. Wiadystaw Kirczuk | popis JEDN. PROJEKTOWA
— o ELES PROJEKT
S dzit mgr inz. Wojciech Suchar . .
prawazt uprg proj. ZAP/OZZé/POOE/OQ Podpis tukasz Stawir €/
71-437 SZCZECIN
Opracowat mgr inz. Lukasz Stawirej Podpis ul. Ksiecia Barnima Il Wielkiego 3/33
Skala: Data kwiecier 2011 tel: (+48) 600548837
Faza PB. Nr rys. E3 mail: lukasz.stawirej@elesprojekt.pl




proj. szafka o$wietleniowa SO 1/50 2/s0 3/s0 4/s0 5/50
lokalizacja: wg rys. E1 G G G G G
wiasnosé: Gmina Nowe Warpno
Toda 70W 70W 70W 70W 70W
astronomiczny
nﬂooju [6) 6A M 6A M 6A m 6A M 6A
s A AL A A/
400/230V 6 (13) 16 (22) 8 (14) 18 (24) 1 (17)
6/S0 7/S0 8/S0 9/S0 Ruz<=10Q
potaczenie do
i G G G G uziomu otokowego
3 P - przetacznik grupowy budynku
S g *¢ 1 - Sterowanie automat 70W 70W 70W 70W
MJW \& 3 & 2 - Sterowanie manual
> 2 @ Schemat ideowy
N __\. N\w 1° N oA oA oA A stupa oswietleniowego
PE | Oprawa:
_\ “\ U U T T T L~ 1/16 wg branzy Architektura
| i /\\ /\\ /N / zrédfo swiatta:
. _ i . (26) 22 (28) 15 (25) 25 (31) Master SON—T 70W
E2/SOMGALALYOY ] || ol TR stup: |
| [proj. YKY5x4 wg branzy Architektura
i roj. Fe/Zn 25x4
Ruz<=10Q I P cu.a&mn.sl_mmm%slsﬁ%._mwﬂmzml:._mwﬁm.:#< B
Polaczenie do $— -+ —& == . s oA zfqcze 1ZK BA
uziomu olokowego= PrOk SKE 3M — gfowica
tremokurczliwa
YKY 5x4mm? YKY 5x4mm?
Obiekt | wersja1 INWESTOR
Adres dz. nr 358, Warnofeka gm. Nowe Warpno

Uwaga:
1. Uktad zasilania: TN-S

2. Ochrona przed niebezpiecznym napieciem dotyku realizowana
przez szybkie wytgczenie zasilania (wg normy PN-IEC 60364-4)

3. Rozdziat przewodu PEN na PE i N w tablicy gtéwnej TG

4. Kable do stupéw wprowadza¢ w rurach PCV @=50mm (DVK50)
5. W stupach montowac¢ ztgcza kablowe typu 1ZK.

6. Bezpieczniki w stupach typu Bi-Wtz 6A.

7. W jednym wykopie pod kablami nalezy prowadzi¢ tasme FeZn25x4.

Ruz <=10Q

Tytut opracowania

Gmina Nowe Warpno

Projekt $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Warnoteka Pl. Zwyciestwa 1

Branza INSTALACJE ELEKTRYCZNE 71-022 Nowe _\_\m\bso
Tytut rysunku Oswietlenie zewnetrzne - szafka SO
Projektowat mgr inz. Wiadystaw Kirczuk | pogpis JEDN. PROJEKTOWA
e ELES PROJEKT

dzit mgr inz. Wojciech Suchar . .

Sprawdzi %m proj. N>Eommm_=uoo_m\8 Podpis tukasz Stawir €/
71-437 SZCZECIN

Opracowat mgr inz. kLukasz Stawirej Podpis ul. Ksiecia Barnima Il Wielkiego 3/33
Skala: Data kwiecien 2011 tel: (+48) 600548837
Faza P.B. Nr rys. E4 mail: lukasz.stawirej@elesprojekt.pl
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proj. szafka
oswietleniowa
SO

R RS HERA] BRI H]
— o il
e o B SIS ; Ste
He )72 2518 : B e 5% 2h
B
o <
] 4/7G 2
Nr.Pom. | Nazwa Pom. [Powierzchnia #E } h=0.3m
1 |Swietlica 74.07mz2 iyl g0 e HC Ge i
2  |Kuchnia 14.21m?2 G s 13 i
3 |WC damskie [2.96m2 ¢ ITT T
v 4 |WC meskie [3.27m2 mig g
‘EOZ/ TG 5 Pom. Socjalne |9.20m2 1=0.3m he03m 3
6 |Magazynek |2.26m2 > EJ(’;’; ¢ o8/
v Korytarz 6.42m2 —» ¥
8 Przedsionek |1.52m32 > . 3aiD F i
9 Przedsionek [2.70m2 1 6
10 Korytarz' 3.00m=2 _Eh=0,3m 8 g
11 |Pom. Socjalne [11.41m2 05776 = ¢
12 |Pazienka 3.83m2 ! ' 9
. h=0,3m 3
13 Pom. Socjalne [17.06m2 01/76 ] 7!‘ )
14 |Weranda I  |7.42m2 07776 2 s * 14
) 15 |Weranda II [4.92m2 L] h=0.3m ) .
2% 16 |Weranda Il [p7.37m2 E 0/ TM)TI L9 ] proj. tablica TM
Razem 191.62m2 7 o = h q | ]
o |
h=0,3 - |
5 % e |
|
pro. TG e |
o] h=0,4m
2 T02/
YDY5x4mm — 02/ YDY3x4mm? l
TG-SO 5 h=1,2m TG_TM |
w RL28 pit 08./76 11 |
e 1/16 1/16 1/16 !
ok A% A5 ¥ adat b isip ll
|
- ————————————————e————————— —— e e e | e S — 11
O
|
I Obiekt | wersja1 INWESTOR
o : Adres dz. nr 358, Warnofeka gm. Nowe Warpno
, o Gmina Nowe Warpno
&ﬁ gniazda wtyczkowe pojedyricze 230V 16A L+N+PE E: Tytut opracowania Projekt Swietlicy wiejskiej w miejscowo$ci Warnoteka . P
< , 5 . 5 Pl. Zwycigstwa 1
S gniazda wtyczkowe podwdjne 230V: 16A L+N+PE POCHYLNIA &% =4 ; 71-022 N Wi
&il gniazdo hermetyczne pojedyricze 230V; 16A L+N+PE IP 44 é: o ]_ 5 Branza INSTALA CJE. ELEKTRYCZNE i owe Wvarpno
VDY 5225 >\ Tytut rysunku Instalacja gniazd wtyczkowych
_— mm? inz i
przewod YDYp 312 <IN Projektowat mgr in2. Wiadystaw Kirczuk 1 podpis JEDN. PROJEKTOWA
~0am—  Wysokost monta3 |
o 21(;,73_2\ WyS0KosC montazu | R — ELES PROJEKT
B . "o . 1 il . . .
nr obwodu/ 0znaczenie tablicy zasilajgcej i Sprawdzit ?:rg;cl)JHZZA ngggloe:mg uchar Podpis tukasz StaWII'ej
| 71-437 SZCZECIN
I Opracowat mgr inz. Lukasz Stawirej Podpis ul. Ksiecia Barnima Ill Wielkiego 3/33
Skala: 1:50 Data kwiecien 2011 tel: (+48) 600548837
Faza P.B. Nrrys. E5 mail: lukasz.stawirej@elesprojekt.pl




proj. szafka
oswietleniow
SO

16

Nr.Pom. |Nazwa Pom. |Powierzchnia | Nr.Pom. [Nazwa Pom. |Powierzchnia
1 Swietlica 74.07mz2 9 Przedsionek [2.70m2
2 Kuchnia 14.21m?2 10 Korytarz 3.00m=2
3 WC damskie |2.96m2 11 Pom. Socjalne [11.41m?2
4 WC meskie |3.27m2 12 bazienka 3.83m2
5 Pom. Socjalne [9.20m2 13 Pom. Socjalne [17.06m2
6 Magazynek 2.26m2 14 Weranda I 7.42m2
ird Korytarz 6.42m?2 15 Weranda II 4.92me
G f0/76 /076 Qorre 8 Przedsionek |1.52m2 16 Weranda III PR7.37m2
198383 R EEHEH] BERBEHEHEH] BEEEEREEHEHHEH]
— l
’ py OOl |00
10/76 Yy ) ) O)
1 6 7 1 2 %O/TG 2 10/76
09/TG 09/TG 09/TG 09/TG
] 07/T™
M i 113 o
¢ A~ e
1 F
> : i
:: HQO/TG :
1 i1 [P s ™
09776 09776 300LX 09/76 09/76 o o { ¢ 9 e/
9= 10/T6 h=1,2m “ij-l I
I (—5—|0107T 4 07/TM
e B T RN 14
N == G616 _' (D oLX 200LX : _
0105\ ‘® proj. tablica TM
200LX 200LX
P44,
% = O
h=1,2mkk 0 —- I
10/7G N |
Q10/TG :
A 5 |
roj. TG - I
3 4 9 10" A |
_?ér |
09/TG 09/T7G 09/TG 09/T7G -
nr h=1,2m '
& om 010776 |
YDY5x4mm? I or1776 200LX |
TG-SO “ YDY3x4mm? :
i | 8 0 TG-TM |
Il |
_______________ e e 1 I, =0 |
| O
}
of1/Te o11l/Te I o11)/Te Obiekt [ wersja 1 INWESTOR
N : Adres dz. nr 358, Warnofeka gm. Nowe Warpno
£ Gmina Nowe Warpno
I tacznik 1-biegunowy p/t, 230V, 16A /\o/\g;%'g— wysoko$é montazu I l Tytut opracowania|  Projekt $wietlicy wiejskiej w migjscowosci Warnofeka P Zwyciestwaﬁ;
N POCHYLNIA 8% = :
N tacznik Swiecznikowy p/t, 230V, 16A lejrr;;ecrz g%"g‘t’)/ﬁcy - X I 15 Branza INSTALACJE ELEKTRYCZNE 71-022 Nowe Warpno
o Tytut rysunku Instalacja o$wietenia w budynku
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