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KsiąŜka Przedmiarów/Obmiarów 
 

1. Rozbiórka istniejącego budynku 
 

1 KNR 4-04 0102-02-060 
Rozebranie murów i słupów z cegły powyŜej terenu w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 
kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 
 

127,05 m3 

1. 18,15*7_________    127,05 

2 KNR 4-04 0105-05-050 
Rozebranie ścianki pełnej o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej 
 

23,40 m2 

1. 6,5*3,6    23,40 

3 KNR 4-04 0108-02-060 
Rozebranie przesklepień (nadproŜy) z cegły na zaprawie cementowej 
 

0,60 m3 

1. 0,25*0,25*1,2*8    0,60 

4 KNR 4-04 0406-05-040 
Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój 
 

18,10 m 

1. 18,1    18,10 

5 KNR 4-04 0405-01-050 
Rozebranie podłóg drewnianych ślepych 
 

127,05 m2 

1. 18,15*7    127,05 

6 KNR 4-04 0109-04-060 
Ręczne rozebranie kominów wolnostojących z cegły przy uŜyciu klinów i młotów 
 

8,125 m3 

1. (0,8+0,45)*6,5    8,125 

7 KNR 4-04 0301-02-060 
Rozebranie podłoŜa z betonu Ŝwirowego o grubości do 10 cm 
 

12,95 m3 

1. 18,5*7*0,1    12,95 

8 KNR 4-04 0507-03-050 
Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - anal 
 

203,28 m2 

9 KNR 4-04I 0403-03-050 
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Ołacenie dachu 
 

127,05 m2 

1. 18,15*7___    127,05 

10 KNR 4-04I 0403-04-050 
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 
 

146,50 m2 

11 KNR 4-04 0403-08-040 
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe 
 

127,05 m 

1. 18,15*7__    127,05 

2. Roboty ziemne i fundamenty 
 

12 KNR 2-01 0122-01-060 
Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren równinny i nizinny. 
 

1,00 m3 

13 KNR 2-01 0126-01-050 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą spycharek.Grubość warstwy do 15 
cm. 
 

227,90 m2 

1. 22,2*8,5+3,5*1,5+9,7*3,5    227,90 
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14 KNR 2-01 0215-04-060 
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt 
kategorii III (B.I.nr 8/96) 
 

116,64 m3 

1. 1,15*1*(3,5+23+23+9,8+(7,5*5))+(0,95*0,8*(1+1+2,5+

2,5)) 

   116,64 

15 KNR 4-04 0302-02-060 
Rozebranie betonowych ław, stóp i fundamentów pod maszyny o grubości (wysokości) do 100 
cm - fundament starego budynku 
 

0,625 m3 

1. 1,25*1*0,25*2    0,625 

16 KNR 2-01I 0318-02-060 
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, 
szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - nasypanie 10 cm warstwy piasku 
 

10,17 m3 

1. 96,8*1*0,1+(7*0,7*0,1)    10,17 

17 KNR 2-02 1101-01-060 
Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego 
 

9,167 m3 

1. 0,9*96,8*0,1+0,65*7*0,1    9,167 

18 KNR 2-02 0202-01-060 
Ławy fundamentowe Ŝelbetowe,prostokątne o szerokości do 0,6 m. 
 

17,868 m3 

1. 0,6*0,3*((22*2)+9,3+3,3+(5*7,6))+0,4*0,3*(1+1+2,5+2

,5) 

   17,868 

19 KNR 2-02 0290-0101-034 
Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi 
okrągłymi,gładkimi fi od 8-14 mm. 
 

0,5445 t 

1. ((4*178,3)+(1,85*68)+(68*0,25)+(4*7))*0,000616    0,5445 

20 KNR 2-02 0290-01-034 
Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi 
okrągłymi,gładkimi fi do 7 mm. 
 

0,165 t 

1. ((1,5*446)+(0,8*68)+(1,1*18))*0,000222    0,165 

21 (AW) AW 0 
Marki stalowe 
 

10,00 szt 

22 KNR 2-02 0206-01-050 
Ściany betonowe proste o grubości 20 cm,wysokości do 3 m. 
 

78,156 m2 

1. 0,9*(7,6*4+21,8*2)+0,45*(7,6+2,58+8,5)+0,45*7    78,156 

23 KNR 2-02 0206-05-050 
Ściany betonowe o grubości 20 cm,dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy grubości ściany. 
 

390,78 m2 

24 Orgbud 903 0501-01-134 
Tynk natryskowy - obrzutka grubości 5 mm wykonywa na na ścianach i słupach 
spos.maszynowym,z zaprawy cementowej do obróbki wstępnej podłoŜy tynkarskich dla 
późniejszego połoŜenia tynków właściwych 
 

0,677 ar 
100m2 

1. (0,9*((22,09*2)+(8,78*2)+(2*2,5)+8,48))/100    0,677 

25 KNR AT-31 T-31 0101-03-050 
Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 10 cm na ścianach - fundamenty 
 

67,698 m2 

1. 0,9*((22,09*2)+(8,78*2)+(2*2,5)+8,48)    67,698 

26 KNR AT-31 T-31 0704-03-050 
Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 
do podłoŜa z betonu 
 

67,698 m2 
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27 KNR 00-17 2609-06-050 
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu 
gotowych zapraw klejących.Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 
 

67,698 m2 

28 KNR 2-02 0603-01-050 
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z emulsji asfaltowej.Pierwsza warstwa. 
 

67,698 m2 

29 KNR 2-02 0603-02-050 
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z emulsji asfaltowej.KaŜda następna 
warstwa. 
 

67,698 m2 

30 KNR 00-17 0929-01-050 
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej Cesesit CT 68. NałoŜenie na 
podłoŜe farby gruntującej CT 16 -pierwsza warstwa 
 

22,566 m2 

1. 75,22*0,3    22,566 

31 KNR 00-17 0929-03-050 
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku Ŝywicznego CT68 o fakturze rustykalnej 
grubości 2,5 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 
 

22,566 m2 

32 KNR 2-01 0320-02-060 
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i 
szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. 
 

66,409 m3 

1. 116,64-(13,026+10,17+9,167+17,868)    66,409 

33 KNR 2-01 0229-0201-060 
Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM mas ziemnych na 
odległość do 10 m. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) 
 

50,231 m3 

1. 13,026+10,17+9,167+17,868    50,231 

34 KNR 2-01 0229-0501-060 
Przemieszczanie spycharkami 74 kW/100 KM mas ziemnych-Nakłady dodatkowe za dalsze 
rozpoczęte 10m odległości w przedziałach 10-30 m.Grunt kat.III (B.I.nr 8/96) 
 

150,693 m3 

35 KNR 2-02 0204-01-060 
Stopy fundamentowe Ŝelbetowe,prostokątne o objętości do 0,8 m3. 
 

0,48 m3 

36 KNR 2-02 0290-0101-034 
Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi 
okrągłymi,gładkimi fi od 8-14 mm. 
 

0,018 t 

3. Posadzka 
 

37 KNKRB 06 0102-05-060 
Podsypka piaskowa.Sposób zagęszczania mechaniczny 
 

37,961 m3 

1. 0,2*(7,7*21,2+2,7*1,3+8,7*2,65)    37,961 

38 KNR 2-02 0607-01-050 
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma 
podposadzkowa. 
 

189,805 m2 

1. (7,7*21,2+2,7*1,3+8,7*2,65)    189,805 

39 KNR 2-02 1101-01-060 
Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego 
 

22,7766 m3 

1. (7,7*21,2+2,7*1,3+8,7*2,65)*0,12    22,7766 

40 KNR 2-02 0609-03-050 
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt styropianowych.Izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa. 
 

189,805 m2 
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41 KNR 2-02 1106-02-050 
Posadzki cementowe o grubości 25 mm wraz z cokolikami,zatarte na gładko. 
 

189,805 m2 

42 KNR 2-02 1106-03-050 
Posadzki cementowe wraz z cokolikami,pogrubienie posadzki o 1 cm. 
 

664,3175 m2 

43 KNR 2-02 1106-07-050 
Posadzki cementowe wraz z cokolikami,dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową. 
 

189,805 m2 

44 KNR 2-02U 1118-10-050 
Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych 30x30 cm luzem,na zaprawie klejowej 
"ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 (Orgbud W-wa) 
 

38,30 m2 

1. 3,3+3,27+1,92+6,42+1,52+2,7+3+3,83+7,42+4,92    38,30 

45 KNR 2-02U 1119-10-050 
Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych 30x30 cm luzem,na zaprawie klejowej 
"ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 (Orgbud W-wa) 
 

151,505 m2 

1. 74,07+14,21+9,2+11,41+15,245+27,37    151,505 

4. Ściany zewnętrzne - wewnętrzne - wieniec - sufit z płyt warstwowych 
 

46 KNR 2-02W 0108-01-050 
Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m,grubości 24 cm z bloczków z 
betonu komórkowego o długości 49 cm - ściany zewnętrzne 
 

149,77 m2 

1. (20,7+8,2)*2*3,2-35,19    149,77 

47 KNR 2-02W 0108-01-050 
Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m,grubości 24 cm z bloczków z 
betonu komórkowego o długości 49 cm - ściany wewnętrzne 
 

47,87 m2 

1. 7,85*3,2*2-2,1*0,9-0,8*0,6    47,87 

48 KNKRB 02 0205-07-060 
Wieńce monolityczne na ścianach 
 

3,3293 m3 

1. 0,24*0,24*57,8    3,3293 

49 KNR 2-02 0290-0101-034 
Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi 
okrągłymi,gładkimi fi od 8-14 mm. 
 

0,1424 t 

1. (4*57,8)*0,000616    0,1424 

50 KNR 2-02 0290-01-034 
Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi 
okrągłymi,gładkimi fi do 7 mm. 
 

0,0701 t 

1. (0,82*385)*0,000222    0,0701 

51 KNNR 7 0602-030-050 
MontaŜ lekkiej metalowej obudowy z płyt PW8/B-U2,dachów płaskich o nachyleniu do 10% 
 

181,5498 m2 

1. 20,94*8,67    181,5498 

52 KNR K-03 20105-090 
Elementy podstawowe komina izolowanego o średnicy przewodu 20cm - anal 
 

1,00 kpl 

53 KNR K-03 50108-040 
Kanały wentylacyjne z pustaków pionowych o wymiarach 4x12x17 
 

7,00 m 

54 KNR K-03 50106-040 
Kanały wentylacyjne z pustaków pionowych o wymiarach 2x12x17 
 

7,00 m 

55 KNR K-03 50104-040 
Kanały wentylacyjne z pustaków poziomych o wymiarach 3x17x12 
 

7,00 m 
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56 KNR 2-02 0921-05-050 
Ręczne licowanie słupów płytkami klinkierowymi,o wymiarach 25 X 12 cm - okładziny 
kominów nad dachem 
 

7,44 m2 

1. 1,5*2*1,2+1,6*2*1,2    7,44 

57 KNR 2-17 0119-01-040 
Przewody wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy aluminiowej o średnicy do 100 mm przy 
udziale kształtek do 35% 
 

7,45 m 

58 KNR 2-17 0137-01-020 
Kratki wentylacyjne typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 1000 mm 
 

9,00 szt 

5. Stolarka zewnętrzna 
 

59 KNR 2-02W 1018-0401-050 
Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5 m2,montowane 
przy pomocy łączników rozporowych - wsp. 1,1 z nawietrzakami 
 

27,00 m2 

1. 1,2*1,5*15    27,00 

60 KNR 2-02W 1019-05-050 
Drzwi zewnętrzne - anal 
 

8,19 m2 

1. 1,8*2,1+0,9*2,1+1,2*2,1    8,19 

61 KNR 2-02U 0541-02-050 
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud 
W-wa) - parapety zewn. 
 

5,40 m2 

1. 1,2*0,3*15    5,40 

6. Ściany działowe z płyt GK i sufit podwieszany 
 

62 KNR 00-14 2010-0301-050 
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych 
pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100-101 
 

67,681 m2 

1. (5,01*2+5,35+4+3,6+1,15+3,1+2,2)*3,05-22,05    67,681 

63 KNR 2-02 1505-05-050 
Dwukrotne malowanie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowych szpachlowanych,farbą 
emulsyjną "Polinit". 
 

135,362 m2 

64 KNR 00-14 2012-03-050 
Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników 
CD i UD podwójnym podwieszanym 
 

181,55 m2 

65 KNR 2-02 1505-05-050 
Dwukrotne malowanie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowych szpachlowanych,farbą 
emulsyjną "Polinit". 
 

181,55 m2 

7. Stolarka wewnętrzna 
 

66 KNR 2-02 1017-05-050 
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne szklone o 
powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ 
 

22,05 m2 

1. 1,2*2,1*2+0,9*2,1*4+1*2,1+0,9*2,1*2+0,8*2,1+2,1*0,

9 

   22,05 

67 KNR 2-02 1016-0401-020 
OścieŜnice drzwiowe  
 

10,00 szt 
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68 KNR 2-02 1014-04-050 
Okna podawcze  
 

0,52 m2 

1. 0,8*0,65    0,52 

69 KNR 2-02 0129-02-020 
Obsadzanie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m. 
 

15,00 szt 

8. Roboty wykończeniowe wewnętrzne 
 

70 Orgbud 903 0501-01-134 
Tynk natryskowy - obrzutka grubości 5 mm wykonywa na na ścianach i słupach 
spos.maszynowym,z zaprawy cementowej do obróbki wstępnej podłoŜy tynkarskich dla 
późniejszego połoŜenia tynków właściwych 
 

1,9812 ar 
100m2 

1. (149,77+7,85*3,2*2-2,1*0,9)/100    1,9812 

71 KNR AT-32 T-32 0102-01-050 
Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; 
mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 10 mm 
 

198,12 m2 

1. 149,77+7,85*3,2*2-2,1*0,9    198,12 

72 Orgbud 903 0502-05-040 
RóŜne roboty uzupełniające przy wykonywaniu tynków z suchych mieszanek fabrycznych - 
osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpiecza jących krawędzie 
 

40,20 m 

1. 1,6*15+5,3+5,3+5,6    40,20 

73 Orgbud 903 0502-01-134 
RóŜne roboty uzupełniające przy wykonywaniu tynków z suchych mieszanek fabrycznych - 
zbrojenie siatką z tworzywa - powierzchni ścian 
 

0,125 ar 
100m2 

74 KNR 00-23 2611-02-050 
Gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 
 

198,12 m2 

75 KNR 2-02 1505-01-050 
Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną 
"Polinit". 
 

198,12 m2 

76 KNR 2-02U 0017-02-050 
Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szkliwionymi o wymiarach 20x20 cm układanymi 
przy zastosowaniu masy klejącej z wypełnieniem spoin zaprawą (z.3/94) - łazienki , kuchnia , 
WC-2x 
 

106,86 m2 

1. (3,55+2,6)*2*3,15-(1,5*1,2*2)-(2,1*0,9)-(2,1*0,8)    31,575 

2. (2,2+1,4)*2*3,15+1,5*3,15-(0,9*2,1)    25,515 

3. (3+1)*2*3,15+(1*3,15*2)-0,9*2,1*2    27,72 

4. (2+1,8)*2*3,15-(0,9*2,1)    22,05 

9. Elewacja zewnętrzna 
 

77 (AW) doć 50 
docieplenie w systemie Ekorock-MAX 
 

123,42 m2 

1. 149,77-26,35    123,42 

78 KNR 2-02U 0002-01-050 
Ruszty drewniane pod boazerie zamocowane na ścianach surowych ceglanych (z.11/92) -
profil 40 x 60 - mur pruski 
 

149,77 m2 

79 KNR 2-02U 0003-03-050 
Lakierowanie boazerii (z.11/92) - trzykrotne listew zewnętrznych 
 

58,149 m2 

1. 276,9*(0,15+,06)    58,149 



 

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.55) 

 

str 8 

80 KNR 00-18 2612-04-050 
Elewacje z paneli układanych pionowo na ościeŜach,montaŜ rusztu na podłoŜu z cegieł - 
podbitka 
 

123,0425 m2 

1. (0,5*8,8*2,55)+(0,5*4,5*1,5)+(0,5*9,3*2,65)+(0,5*8,6*

2,45)+(5,6*1*2)+(5,6*3,5*2)+(5,4*1,5*2) 

   104,0525 

2. 0,6*(13,5+0,6+8,35+9,2)    18,99 

81 KNR 00-18 2613-04-050 
Układanie paneli winylowych pionowych typu "Siding" na gotowym ruszcie,montaŜ paneli 
(gwoździe stalowe) na ścianach,bezdocieplania - podsufitka 
 

123,043 m2 

10. Dach - konstrukcja metalowa 
 

82 (AW) AW 0 
Dostawa ram dachowych rama dachowa 6,5 m 
 

7,00 kpl 

83 (AW) AW 0 
Dostawa ram dachowych rama dachowa 6,2 m 
 

1,00 kpl 

84 KNR 2-05 0115-07-034 
Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wysokości do 50 m. MontaŜ 
konstrukcji dachów. 
 

3,4603 t 

1. 0,4321*7+0,435646    3,4603 

85 (AW) AW 0 
dostaw słupów 100x100x5 
 

1,00 kpl 

86 KNR 2-02U 0002-04-050 
Ruszty drewniane pod boazerie zamocowane na ścianach tynkowanych,betonowych (z.11/92) 
 

16,80 m2 

87 KNR 00-18 2613-04-050 
Okładanie słupów werandy drewnem - na gotowym ruszcie 
 

16,80 m2 

88 KNR 2-02U 0003-03-050 
Lakierowanie boazerii (z.11/92) 
 

16,80 m2 

89 KNR 2-05 0101-01-034 
Hale typu lekkiego. MontaŜ słupów o masie do 1,0 t 
 

0,3698 t 

90 (AW) AW 0 
dostawa belek kalenicowych 
 

1,00 kpl 

91 KNR 2-05 0101-07-034 
Hale typu lekkiego. MontaŜ belek podsuwnicowych o masie elementu do 3,0 ton 
 

1,2287 t 

92 (AW) AW 0 
Dostawa stęŜeń wzmacniających 
 

1,00 kpl 

93 KNR 2-05 0102-06-034 
Hale typu lekkiego. MontaŜ stęŜeń dachów 
 

0,2866 t 

11. Dach konstrukcja drewniana i pokrycie 
 

94 KNR 2-02 0406-01-060 
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,murlaty,przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. 
 

1,6466 m3 

1. ((21,61*2)+(6,2*2)+(4,35*2))*0,16*0,16    1,6466 
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95 KNR 2-02 0408-05-060 
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie zwykłe o długości ponad 4,5 m,przekrój 
poprzeczny drewna do 180 cm2. 
 

3,1232 m3 

1. ((5,7*16*2)+(5,6*2*3)+(5,6*5))*0,16*0,08    3,1232 

96 KNR 2-02 0409-03-060 
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,nadbitki,przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. 
 

1,4524 m3 

1. ((2,16*16)+(2,15*3)+(2,15*5)+(4,5*4)+(7,15*2)+(9,4*2

)+(6,3*16)+(2*1,2*16))*0,15*0,04 

   1,4524 

97 KNR K-05 10201-994 
Mocowanie folii na krokwiach 
Charakterystyka Robót: Naklady alternatywne: \par Folia dachowa Divoroll Pro\par Folia dachowa Universal\par  

 

3,0431 100 
m2 

1. ((5,67*22,1*2)-(0,5*8,2*4,2)-(0,5*4,5*2,5))/100    2,2777 

2. ((5,67*2,5*2)+(0,5*6*4*2))/100    0,5235 

3. ((5,54*1*2)+(0,5*3,8*3,45*2))/100    0,2419 

98 KNR K-05 10406-994 
MontaŜ kontrłat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 100cm 
 

3,0431 100 
m2 

99 KNR K-05 10503-994 
MontaŜ łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 100cm 
 

3,0431 100 
m2 

100 KNR K-05 10305-040 
MontaŜ deski czołowej 
 

82,70 m 

1. 8,5+1,8+0,8+9,1+12,6+2,4+2,4+(5,67*4)+(5,67*2)+(5,5

4*2) 

   82,70 

101 KNR 2-02U 0535-04-050 
Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100 m2 i nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną 
dachówkową na łatach (Orgbud W-wa) 
 

304,309 m2 

1. (5,67*22,1*2)-(0,5*8,2*4,2)-(0,5*4,5*2,5)    227,769 

2. (5,67*2,5*2)+(0,5*6*4*2)    52,35 

3. (5,54*1*2)+(0,5*3,8*3,45*2)    24,19 

102 KNR 2-02W 0511-02-040 
Pokrycie dachów blachą dachówko podobną - ,montaŜ gąsiorów 
 

31,90 m 

1. 22,1+6,35+3,45    31,90 

103 KNR 2-02W 0511-03-040 
Pokrycie dachów blachą dachówko podobną - montaŜ blach okapowych 
 

64,80 m 

104 KNR 2-02U 0539-02-040 
Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaŜ pasów nadrynnowych,okapów (Orgbud W-wa) 
 

23,90 m 

105 KNR K-05 20907-090 
MontaŜ wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym 
 

1,00 kpl 

106 KNR K-05 21002-020 
MontaŜ odpowietrznika wentylacji sanitarnej na dachach  
Charakterystyka Robót: Naklady alternatywne: \par WąŜ giętki Braas\par Redukcja Braas\par Komplet 

uszczelniający Braas\par  

 

2,00 szt 

107 KNR K-05 20503-040 
Obróbka kominów na dachach  
 

7,00 m 

108 KNR K-05 20801-020 
MontaŜ stopni kominiarskich na dachach 
Charakterystyka Robót: Naklady alternatywne: \par Dachówka Braas wsporcza pod stopień z nakładką 

aluminiową\par  

 

10,00 szt 
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109 KNR K-05 20802-020 
MontaŜ ławeczek kominiarskich na dachach  
Charakterystyka Robót: Naklady alternatywne: \par Dachówka Braas wsporcza pod stopień z nakładką 

aluminiową\par  

 

1,00 szt 

110 KNR 2-02U 0546-01-040 
MontaŜ rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 125 mm łącznych na 
klej (Orgbud W-wa) 
 

23,90 m 

1. 8,3+0,8+0,8+9,1+2,4+2,5    23,90 

111 KNR 2-02U 0546-02-020 
MontaŜ lejów spustowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o 
średnicy 125 mm łączonych na klej (Orgbud W-wa) 
 

8,00 szt 

112 KNR 2-02U 0546-03-020 
MontaŜ naroŜników przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 
125 mm łączonych na klej (Orgbud W-wa) 
 

3,00 szt 

113 KNR 2-02U 0546-04-129 
MontaŜ denek rynnowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o 
średnicy 125 mm łączonych na klej (Orgbud W-wa) 
 

0,08 100 szt 

114 KNR 2-02U 0550-03-040 
MontaŜ rur spustowych okrągłych o średnicy 110 mm z polichlorku winylu (Orgbud W-wa) 
 

33,00 m 

1. 3,3*10    33,00 

12. Instalacja wodna - zewnetrzna 
 

115 KNR 2-01 0215-04-060 
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt 
kategorii III (B.I.nr 8/96) 
 

29,184 m3 

1. 1,6*22,8*0,8    29,184 

116 KNR 2-01I 0318-02-060 
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, 
szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - nasypanie 10 cm warstwy piasku 
 

2,9184 m3 

1. 29,184*0,1    2,9184 

117 KNR 2-18W 0109-01-040 
MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 63 mm 
 

29,184 m 

118 KNR 2-18W 0201-01-090 
Zasuwy Ŝeliwne /z nasuwką/ klinowe kielichowe owalne z obudową, uszczelniane folią 
aluminiową, o średnicy 50 mm 
 

1,00 kpl 

119 KNR 2-18 0906-01-040 
Podłączenia instalacji do sieci wodociągowych. Przyłącze wodociągowe z rur pcw łączonych 
na wcisk o średnicy zewnętrznej 63 mm 
 

1,00 m 

120 KNR 2-01I 0318-02-060 
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, 
szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - nasypanie 20 cm warstwy piasku 
 

4,6694 m3 

1. 29,184*0,2*0,8    4,6694 

121 KNR 2-01 0320-02-060 
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i 
szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. 
 

14,0093 m3 

1. 29,186*0,6*0,8    14,0093 
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122 KNR 21-5I 0120-02-020 
Szafka hydrantowa wnękowa 
 

1,00 szt 

123 KNR 21-5I 0118-01-020 
Wodomierz skrzydełkowy o średnicy nominalnej 15 mm 
 

1,00 szt 

124 KNR 21-5I 0108-01-090 
Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy 15 
mm 
 

1,00 kpl 

125 KNR 21-5I 0112-01-020 
Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 15 mm 
 

2,00 szt 

126 KNR 21-5I 0112-0101-020 
Zawory zwrotne o średnicy nominalnej 15 mm 
 

2,00 szt 

127 KNR 21-5I 0110-01-040 
Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych,rurociągi o średnicy 
do 65 mm 
 

29,184 m 

13. Instalacja wodna wewnetrzna 
 

128 KNR 4-01 0336-01-040 
Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej 
 

46,30 m 

1. 42,45+3,85    46,30 

129 KNR 00-31 0104-04-040 
Rurociągi z polibutylenu PB o średnicy nominalnej 25 mm układane w rurze osłonowej bez 
rozdzielaczy w budynkach niemieszkalnych 
 

3,85 m 

130 KNR 00-31 0104-03-040 
Rurociągi z polibutylenu PB o średnicy nominalnej 18 mm układane w rurze osłonowej bez 
rozdzielaczy w budynkach niemieszkalnych 
 

42,45 m 

1. 4,7+(3*0,8)+3+0,8+2,8+2+(3*0,8)+2+(2*0,8)+1,5+2+1,

8+3+0,8+3+2,6+1,5+(2*0,8)+2,95 

   42,45 

131 KNR 4-03 1012-03-040 
Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm 
 

46,30 m 

132 KNNR 5 1208-050-060 
Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 
 

0,2778 m3 

1. 46,3*0,1*0,06    0,2778 

133 KNR 00-35 0120-04-020 
Zasobnikowe podgrzewacze wody uŜytkowej wiszące poj.do 80 dm3,współprac.z kotłami 
grzew.,montowane przy pomocy połączeńwyk.z rur,kształtek bezpośred.na budow. 
 

1,00 szt 

134 KNKRB 04A 0116-01-090 
Umywalki porcelanowe pojedyncze z baterią umywalkową ścienną,syfony mosięŜne ze 
spustem i rurą odpływową o średnicy 32 mm 
 

3,00 kpl 

135 KNR 00-31 0107-01-020 
Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15 mm do wody zimnej lub ciepłej, 
do baterii 
 

5,00 szt 

136 KNKRB 04A 0115-0501-090 
Zlewozmywaki stalowe na szafce 
 

1,00 kpl 
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137 KNKRB 04A 0118-03-090 
Ustępy z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" 
 

3,00 kpl 

138 KNR 00-31 0107-05-020 
Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15 mm do wody zimnej lub ciepłej, 
do płuczek ustępowych elastyczne gumowe w oplocie stalowym 
 

3,00 szt 

139 KNKRB 04A 0117-09-090 
Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego 
 

1,00 kpl 

140 KNR 00-31 0111-06-020 
Baterie natryskowe o średnicy nominalnej 15 mm montowane na ścianie w kabinie 
 

1,00 szt 

141 KNR 00-31 0109-01-020 
MontaŜ zaworów przelotowych o średnicy nominalnej 15 mm gwintowanych do wody zimnej i 
ciepłej 
 

16,00 szt 

142 KNR 21-5I 0110-01-040 
Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych,rurociągi o średnicy 
do 65 mm 
 

46,30 m 

1. 42,45+3,85    46,30 

14. Kanalizacja sanitarna wewnętrzna 
 

143 KNR 2-01 0310-01-060 
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 
m,ze złoŜeniem urobku na odkład.Grunt kategorii I-II. 
 

7,34 m3 

1. (9,05+9,3)*0,8*0,5    7,34 

144 KNR 2-15 0010-04-040 
Rurociągi z PCW o średnicy 110 mm w wykopie wewnątrz budynków (z.nr 7,8/95) 
 

9,05 m 

1. 0,5+1,4+4,4+0,25+0,8+0,4+1,3    9,05 

145 KNR 2-15 0208-05-020 
Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm 
 

4,00 szt 

146 KNR 2-15 0010-05-040 
Rurociągi z PCW o średnicy 160 mm w wykopie  
 

9,30 m 

1. 2,3+4,5+2,5    9,30 

147 KNR 2-01I 0318-02-060 
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, 
szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - zasypanie  warstwy piasku 
 

2,2938 m3 

1. 18,35*0,5*0,25    2,2938 

148 KNR 4-01 0336-01-040 
Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej 
 

11,80 m 

149 KNR 2-15 0205-02-040 
Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, 
średnica rur 50 mm 
 

11,80 m 

1. 6,8+3+2    11,80 

150 KNR 21-5I 0217-01-020 
Rewizje 50 
 

6,00 szt 

151 KNR 21-5I 0217-01-020 
Rewizje 110 
 

3,00 szt 
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152 KNR 2-15 0208-03-020 
Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm 
 

5,00 szt 

153 KNR 4-03 1012-03-040 
Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm 
 

11,80 m 

154 KNNR 5 1208-050-060 
Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 
 

0,059 m3 

1. 11,8*0,1*0,05    0,059 

155 KNR 2-15 0205-04-040 
Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, 
średnica rur 110 mm - odpowietrzenie 
 

13,60 m 

1. 6,8*2    13,60 

15. Kanalizacja sanitarna zewnętrzna 
 

156 KNR 2-01 0310-01-060 
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 
m,ze złoŜeniem urobku na odkład.Grunt kategorii I-II. 
 

40,32 m3 

1. 1,6*1,2*21    40,32 

157 KNR 2-01I 0318-02-060 
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, 
szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - zasypanie  warstwy piasku 
 

4,032 m3 

1. 40,32*0,1    4,032 

158 KNR 2-15 0228-04-040 
Rurociągi z PCW o średnicy 160 mm w gotowych wykopach - anal 
 

21,05 m 

159 KNR 2-01 0320-02-060 
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i 
szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. 
 

43,5456 m3 

1. (40,32-4,032)*1,2    43,5456 

160 KNR 2-01 0221-01-060 
Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii 
I-II (B.I.nr 8/96) 
 

35,00 m3 

1. 3,5*4*2,5    35,00 

161 KNR 2-01I 0318-02-060 
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, 
szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - zasypanie  warstwy piasku 
 

2,80 m3 

1. 3,5*4*0,2    2,80 

162 (AW) AW 0 
montaŜ szamba 
 

2,80 szt 

163 KNR 2-01 0320-02-060 
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i 
szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. 
 

32,188 m3 

1. 40,32-4,032-4,1    32,188 

164 KNR 2-01 0229-0201-060 
Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM mas ziemnych na 
odległość do 10 m. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) 
 

4,01 m3 

16. Odprowadzenie wody deszczowej z dachu 
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165 KNR 2-01 0215-04-060 
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt 
kategorii III (B.I.nr 8/96) 
 

74,52 m3 

1. 74,52    74,52 

166 KNR 2-01I 0318-02-060 
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, 
szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - zasypanie  warstwy piasku 
 

6,21 m3 

1. 69*0,9*0,1    6,21 

167 KNR 2-15 0010-05-040 
Rurociągi z PCW o średnicy 160 mm w wykopie  
 

68,50 m 

1. 14,5+9+2,5+2,5+9+21,5+1+4,5+4    68,50 

168 KNR 2-28 0407-01-020 
Studzienki rewizyjne głębokości do 2,0 m z rury karbowanej o średnicy 315 mm,kinety 
przepływowej PP 110,typ 1 
 

8,00 szt 

169 KNR 2-01 0320-02-060 
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i 
szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. 
 

66,165 m3 

1. 74,52-6,21-2,145    66,165 

170 KNR 2-15 0208-05-020 
Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm - dołączenie do rur 
spustowych - anal. 
 

10,00 szt 

171 KNR 2-15 0217-02-020 
Rewizje kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110 mm,łączone metodą wciskową 
 

10,00 szt 

172 KNR 2-01 0221-01-060 
Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii 
I-II (B.I.nr 8/96) 
 

53,90 m3 

1. 3,5*3,5*2,2    26,95 

173 KNR 2-02 1101-01-060 
Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego pod 
studnie chłonne 
 

0,3297 m3 

1. 4,71*0,1*0,35    0,1649 

174 KNR 2-02 0201-01-060 
Ławy fundamentowe betonowe,prostokątne o szerokości do 0,6 m. 
 

0,2072 m3 

1. 4,71*0,22*0,1    0,1036 

175 KNR 2-01I 0318-02-060 
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, 
szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - zasypanie  warstwy Ŝwiru do studni chłonnej 
 

4,3376 m3 

1. 0,9*0,9*3,15*0,85    2,1688 

176 KNR 2-28 0406-07-020 
Studnie rewizyjne głębokości 2,0 m z kręgów betonowych o średnicy 1500 mm w gotowym 
wykopie,bez murowania podstawy studni - studnie chłonne 
 

2,00 szt 

177 KNR 2-01 0320-02-060 
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i 
szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. - grunt rodzimy 
 

46,614 m3 

1. 25,96-0,1649-0,1036-2,1688-0,2157    23,307 

17. Instalacja CO 
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178 KNR 2-01 0310-01-060 
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 
m,ze złoŜeniem urobku na odkład.Grunt kategorii I-II -pod kominek 
 

2,106 m3 

1. 0,6*0,6*5,85    2,106 

179 KNR 2-01I 0318-02-060 
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, 
szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - zasypanie  warstwy piasku 
 

0,351 m3 

1. 5,85*0,1*0,6    0,351 

180 KNR 2-15 0228-04-040 
Rurociągi z PCW o średnicy 160 mm w gotowych wykopach - anal - kominek 
 

5,85 m 

181 KNR 2-15 0208-05-020 
Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 160 mm - dołączenie do rur 
spustowych - anal - kominek 
 

2,00 szt 

182 KNR 2-17 0137-01-020 
Kratki wentylacyjne typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 1000 mm 
 

1,00 szt 

183 KNR 2-01I 0318-02-060 
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, 
szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - zasypanie  warstwy piasku 
 

1,404 m3 

1. 5,85*0,4*0,6    1,404 

184 (AW) AW 0 
Kominek 
 

1,404 szt 

185 KNR 00-31 0204-02-020 
Wykonanie podejścia i montaŜ pomp obiegowych do C.o. i C.w.u. Wydajność pompy do 1,3 
m3/h, średnica króćców przyłączeniowych pompy 1/2" (15 mm) 
 

1,00 szt 

186 KNR 00-35 0202-07-040 
Rurociągi miedziane o śred.zew.I grub.ścianki 28x1,5 mm układane w rurze osłonowej bez 
rozdzielaczy, z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim 
 

5,25 m 

1. 1,8+3,45    5,25 

187 KNR 00-35 0202-06-040 
Rurociągi miedziane o śred.zew.I grub.ścianki 22x1 mm układane w rurze osłonowej bez 
rozdzielaczy, z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim 
 

23,10 m 

1. 2+(5,15+5,4)*2    23,10 

188 KNR 00-35 0202-05-040 
Rurociągi miedziane o śred.zew.I grub.ścianki 18x1 mm układane w rurze osłonowej bez 
rozdzielaczy, z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim 
 

7,00 m 

1. 3,5*2    7,00 

189 KNR 00-35 0202-04-040 
Rurociągi miedziane o śred.zew.I grub.ścianki 15x1 mm układane w rurze osłonowej bez 
rozdzielaczy, z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim 
 

34,70 m 

1. (4,5*2)+(3,6*2)+(5,05*2)+(4,2*2)    34,70 

190 KNR 00-35 0202-0201-040 
Rurociągi miedziane o śred.zew.I grub.ścianki 12x1 mm układane w rurze osłonowej z 
rozdzielaczami, z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim 
 

61,30 m 

1. (7,7*2)+(10,5*2)+(3,55*2)+(5,7*2)+(3,2*2)    61,30 

191 KNR 4-01 0336-01-040 
Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej 
 

131,35 m 
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1. 5,25+23,1+7+34,7+61,3    131,35 

192 KNR 4-03 1012-03-040 
Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm 
 

131,35 m 

193 KNNR 5 1208-050-060 
Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 
 

0,7881 m3 

1. 131,35*0,1*0,06    0,7881 

194 KNR 21-5I 0419-0303-090 
Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-2 660 mm wraz z dwoma kompletami zawieszenia o 
długości 720 mm 
 

5,00 kpl 

195 KNR 21-5I 0419-0102-090 
Grzejniki stalowe jednopłytowe GP-2, 660 mm wraz z dwoma kompletami zawieszenia o 
długości 600 mm 
 

5,00 kpl 

196 KNR 21-5I 0419-0103-090 
Grzejniki stalowe jednopłytowe GP-2, 660 mm wraz z dwoma kompletami zawieszenia o 
długości 720 mm 
 

4,00 kpl 

197 KNR 21-5I 0419-0104-090 
Grzejniki stalowe jednopłytowe GP-2, 660 mm wraz z dwoma kompletami zawieszenia o 
długości 800 mm 
 

1,00 kpl 

198 KNR 2-15U 0305-01-090 
Rury przyłączne o średnicy zewnętrznej 15 mm,do grzejników C.o.płytowych,konwektorowych 
lub członowych,na ścianach 
 

15,00 kpl 

199 KNR 21-5I 0415-01-020 
Zawór skośny podwójnej regulacji do sieci C.o. o średnicy nominalnej do 15 mm 
 

15,00 szt 

200 KNR 21-5I 0415-0101-020 
Zawór grzejnikowy odcinający o średnicy nominalnej do 15 mm 
 

15,00 szt 

201 KNR 2-15U 0309-09-020 
Odpowietrzniki automatyczne do instalacji C.o. o średnicy 15 mm 
 

2,00 szt 

202 KNR 2-15U 0307-01-040 
Płukanie instalacji C.o. 
 

131,35 m 

203 KNR 2-15U 0307-04-020 
Sprawdzenie działania instalacji C.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji 
 

1,00 szt 

18. Zagospodarowanie terenu 
 

204 KNR 2-31 0101-01-050 
Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. 
Kategoria gruntu I-IV 
 

603,16 m2 

205 KNR 2-31 0104-01-050 
Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy 
po zagęszczeniu 10 cm 
 

603,16 m2 

206 KNR 2-31 0106-03-050 
Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie piaskiem. Grubość warstwy po zagęszczeniu 
6 cm 
 

603,16 m2 
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207 KNR 00-11 0321-01-050 
Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu:40,na podsypce cementowo-
piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 
 

358,61 m2 

1. 603,16-157,72-86,83    358,61 

208 KNR 00-11 0327-01-050 
Place i zatoki postojowe z kostki bet."POLBRUK" 80 mm t:10 z pasami rozdzielczymi,na 
podsypce cementowo-piaskowej 50 mmz wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
 

157,72 m2 

1. 157,72    157,72 

209 KNR 00-11 0325-01-050 
Wjazdy bramowe z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu:10,na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
 

20,55 m2 

1. 20,55    20,55 

210 KNR 2-31 0407-05-040 
ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową 
 

258,00 m 

1. 14,85+36,2+66,15+17,4+18,2+10,65+2,05+13+28,7+34,

25+16,55 

   258,00 

211 KNR 2-31 0407-06-040 
ObrzeŜa betonowe. Dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 
 

81,65 m 

212 KNR 2-31 0407-07-040 
ObrzeŜa betonowe. Dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 20 m 
 

54,30 m 

19. Instalacje elektryczne zewnętrzne 
 

213 KNR 2-01E 701020000-040 
Ręczne kopanie rowów dla kabli elektroenergetycznych, szerokość dna wykopu do 0,4 m, 
głębokość rowu do 0,6 m. Grunt kategorii III - przyłącze 
 

20,55 m 

1. 20,55    20,55 

214 KNR 2-01E 701020100-040 
Ręczne kopanie rowów dla kabli elektroenergetycznych, szerokość dna wykopu do 0,4 m, 
głębokość rowu do 0,8 m. Grunt kategorii III - przyłącze 
 

19,50 m 

215 KNR 2-01I 0318-02-060 
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, 
szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - nasypanie 10 cm warstwy piasku 
 

0,822 m3 

1. 20,55*0,4*0,1    0,822 

216 KNR 2-01I 0318-02-060 
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, 
szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - nasypanie 10 cm warstwy piasku 
 

0,78 m3 

1. 19,5*0,4*0,1    0,78 

217 KNNR 5 0707-020-040 
Układanie ręczne kabli wieloŜyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem 
folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm 
 

41,05 m 

218 KNNR 5 0726-090-020 
Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. 
Zarobienie na sucho końca kabla 5-Ŝyłowego, o przekroju Ŝył do 16 mm2 
 

8,00 szt 

219 KNNR 5 1302-030-101 
Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości Ŝył - 4 
 

1,00 odcinek 
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220 KNNR 5 1303-030-108 
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy 
 

1,00 pomiar 

221 KNNR 5 1303-040-108 
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 3-fazowy za kaŜdy następny pomiar 
 

1,00 pomiar 

222 KNR 2-01I 0318-02-060 
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, 
szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - nasypanie 10 cm warstwy piasku 
 

1,602 m3 

1. (19,5+20,55)*0,4*0,1    1,602 

223 KNNR 5 0605-010-040 
Uziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej. MontaŜ uziomów poziomych w 
wykopie o głębokości do 0,60 m w guncie kategorii I-II 
 

42,05 m 

224 KNNR 5 1304-010-020 
Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar 
pierwszy 
 

1,00 szt 

225 KNNR 5 1304-020-020 
Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za kaŜdy 
następny pomiar 
 

1,00 szt 

226 KNR 2-01E 704020100-040 
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli elektroenergetycznych, szerokość dna wykopu do 0,4 m, 
głębokość rowu do 0,6 m. Gruntkategorii III - przyłącze 
 

20,55 m 

227 KNR 2-01E 704020200-040 
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli elektroenergetycznych, szerokość dna wykopu do 0,4 m, 
głębokość rowu do 0,8 m. Gruntkategorii III - przyłącze 
 

19,50 m 

228 KNR 2-01E 701020000-040 
Ręczne kopanie rowów dla kabli elektroenergetycznych, szerokość dna wykopu do 0,4 m, 
głębokość rowu do 0,6 m. Grunt kategorii III - oświetlenie 
 

65,30 m 

229 KNR 2-01E 701020100-040 
Ręczne kopanie rowów dla kabli elektroenergetycznych, szerokość dna wykopu do 0,4 m, 
głębokość rowu do 0,8 m. Grunt kategorii III - oświetlenie 
 

68,20 m 

230 KNR 2-01I 0318-02-060 
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, 
szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - nasypanie 10 cm warstwy piasku - oswietlenie 
 

5,34 m3 

1. (68,2+65,3)*0,4*0,1    5,34 

231 KNNR 5 0707-030-040 
Układanie ręczne kabli wieloŜyłowych o masie do 2,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem 
folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm 
 

162,50 m 

1. 162,5    162,50 

232 KNNR 5 0401-010-090 
Złącza kablowe typu ZK1a 200 A 
 

2,00 kpl 

233 KNNR 5 1302-040-101 
Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości Ŝył - 5 
 

1,00 odcinek 

234 KNNR 5 1303-030-108 
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy 
 

1,00 pomiar 

235 KNNR 5 1303-040-108 
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 3-fazowy za kaŜdy następny pomiar 
 

1,00 pomiar 
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236 KNNR 5 0605-010-040 
Uziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej. MontaŜ uziomów poziomych w 
wykopie o głębokości do 0,60 m w guncie kategorii I-II 
 

157,30 m 

1. 144,5+3,6+9,2    157,30 

237 KNNR 5 0205-010-040 
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7,5 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach 
w podłoŜu innym niŜ beton 
 

53,15 m 

1. 28,5+24,65    53,15 

238 KNNR 5 1304-020-020 
Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za kaŜdy 
następny pomiar 
 

1,00 szt 

239 KNNR 5 1304-030-020 
Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy 
 

1,00 szt 

240 KNR 2-01I 0318-02-060 
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, 
szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - nasypanie 10 cm warstwy piasku - oswietlenie 
 

5,34 m3 

1. (68,2+65,3)*0,4*0,1    5,34 

241 KNR 2-01E 704020100-040 
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli elektroenergetycznych, szerokość dna wykopu do 0,4 m, 
głębokość rowu do 0,6 m. Gruntkategorii III 
 

65,30 m 

242 KNR 2-01E 704020200-040 
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli elektroenergetycznych, szerokość dna wykopu do 0,4 m, 
głębokość rowu do 0,8 m. Gruntkategorii III 
 

68,20 m 

243 KNNR 5 1007-010-090 
MontaŜ latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z wykonaniem fundamentu na 
"mokro" 
 

9,00 kpl 

244 KNNR 5 0726-090-020 
Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. 
Zarobienie na sucho końca kabla 5-Ŝyłowego, o przekroju Ŝył do 16 mm2 
 

45,00 szt 

245 KNNR 5 0605-010-040 
Uziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej. MontaŜ uziomów poziomych w 
wykopie o głębokości do 0,60 m w guncie kategorii I-II - uziom otokowy 
 

69,75 m 

246 KNNR 5 0601-060-040 
Przewody instalacji odgromowej napręŜane pionowe z prętów stalowych ocynkowanych 
 

15,75 m 

247 KNNR 5 0605-080-040 
Uziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej. Mechaniczne pogrąŜenie 
uziomów pionowych prętowych w guncie kategorii III 
 

5,50 m 

248 KNNR 5 1304-010-020 
Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar 
pierwszy 
 

1,00 szt 

249 KNNR 5 1304-020-020 
Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za kaŜdy 
następny pomiar 
 

1,00 szt 

250 KNNR 5 1304-030-020 
Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy 
 

1,00 szt 
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251 KNNR 5 1304-040-020 
Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa za kaŜdy następny 
pomiar 
 

1,00 szt 

20. Instalacje elektryczne - wewnętrzne 
 

252 KNNR 5 0404-010-020 
Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 10 kg 
 

3,00 szt 

253 KNR 5-08W 0311-01-020 
WyposaŜenie tablicy głównej 
 

16,00 szt 

254 KNR 5-08W 0311-01-020 
Wyposazenie tablicy TM RN 1x18 
 

9,00 szt 

255 KNNR 5 0407-040-020 
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Rozłącznik 3 (4)-biegunowy - SO 
 

1,00 szt 

256 KNNR 5 1305-010-172 
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika 
róŜnicowoprądowego 
 

1,00 próba 

257 KNNR 5 1305-020-172 
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Następna próba działania wyłącznika 
róŜnicowoprądowego 
 

1,00 próba 

258 KNNR 5 0205-010-040 
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7,5 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach 
w podłoŜu innym niŜ beton - gniazda 
 

303,60 m 

1. 10,2+8,1+7+3+11,1+20+2,5+16,5+15,85+3+1+10,2+7+

12,8+5,5+8,5+3,1+3,9+9,2+3,1+6,1+0,45+1,4+9,2+7,5+

7+2,5+6,4+5,1+2,1+8+11,2+6,5+8+1,5+5+7,5+7,5+2,8

+6,2+6,9+7,8+5+8+2,4 

   303,60 

259 KNNR 5 0308-060-020 
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne 3-biegunowe 
przykręcane. ObciąŜalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 
 

43,00 szt 

260 KNNR 5 0308-110-020 
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, metalowe z uziemieniem 3-
biegunowe przykręcane. ObciąŜalność 63 A,przekrój przewodu do 10 mm2 
 

1,00 szt 

261 KNNR 5 0203-030-040 
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 30 mm2 wciągane do rur 
 

12,15 m 

1. 2,5+6,3+1,8+1,55    12,15 

262 KNNR 5 0101-020-040 
Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie 
 

12,15 m 

263 KNNR 5 0205-020-040 
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 12,5 mm2 układane p.t.w gotowych 
bruzdach w podłoŜu innym niŜ beton - kuchnia 
 

13,60 m 

1. 2,5+6,3+1,8+1,55+1,45    13,60 

264 KNNR 5 0205-020-040 
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 12,5 mm2 układane p.t.w gotowych 
bruzdach w podłoŜu innym niŜ beton 
 

17,40 m 
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265 KNNR 5 0205-030-040 
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 30 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach 
w podłoŜu innym niŜ beton 
 

40,00 m 

266 KNR 5-08 0006-01-020 
MontaŜ puszek wtynkowych, pustych o średnicy do 60 mm z przygotowaniem podłoŜa 
gazobetonowego lub podobnego - mechanicznie (z.nr 4/94) 
 

9,00 szt 

267 KNNR 5 1209-020-020 
Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłoŜu gazobetonowym, 
długość przebicia do 30 cm 
 

12,00 szt 

268 KNNR 5 1207-040-040 
Wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS22, podłoŜe - gips, tynk, gazobeton 
 

374,60 m 

1. 374,6    374,60 

269 KNNR 5 1208-010-040 
Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm 
 

374,60 m 

1. 374,6    374,60 

270 KNNR 5 1208-050-060 
Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 
 

0,7492 m3 

1. 374,6*0,04*0,05    0,7492 

271 KNNR 5 1301-020-108 
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3 
 

1,00 pomiar 

272 KNNR 5 1303-010-108 
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy 
 

1,00 pomiar 

273 KNNR 5 1303-020-108 
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, za kaŜdy następny 
pomiar 
 

1,00 pomiar 

274 KNNR 5 1303-030-108 
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy 
 

2,00 pomiar 

275 KNNR 5 1303-040-108 
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 3-fazowy za kaŜdy następny pomiar 
 

2,00 pomiar 

276 KNR 5-08 0006-01-020 
MontaŜ puszek wtynkowych, pustych o średnicy do 60 mm z przygotowaniem podłoŜa 
gazobetonowego lub podobnego - mechanicznie (z.nr 4/94) - oświetlenie 
 

49,00 szt 

1. 31+18    49,00 

277 KNNR 5 0207-04010-040 
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7,5 mm2 układane na konstrukcji metalowej 
(płaskownik mocowany przez przykręcnie śrubami) - oświetlenie 
 

150,55 m 

1. 4,5+2,5+9,2+9,8+6+6,9+5,8+25+20+18,65+24,8+9,3+8,

1 

   150,55 

278 KNNR 5 0205-010-040 
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7,5 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach 
w podłoŜu innym niŜ beton - gniazda 
 

95,15 m 

1. 3,5+3,5+7+69,4+11,75    95,15 

279 KNNR 5 1207-040-040 
Wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS22, podłoŜe - gips, tynk, gazobeton 
 

95,15 m 
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280 KNNR 5 1208-010-040 
Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm 
 

95,15 m 

281 KNNR 5 1208-050-060 
Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 
 

0,1903 m3 

1. 95,15*0,04*0,05    0,1903 

282 KNNR 5 0306-020-020 
Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych 
 

21,00 szt 

283 KNNR 5 0503-020-090 
Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych. Świetlówki o źródle światła do 3x40 
W.Ilość świetlówek i zapłonników w zaleŜności od rodzaju oprawy 
 

14,00 kpl 

284 KNNR 5 1301-010-108 
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 
 

3,00 pomiar 

285 KNNR 5 1303-010-108 
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy 
 

3,00 pomiar 

286 KNNR 5 1303-020-108 
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, za kaŜdy następny 
pomiar 
 

3,00 pomiar 

287 KNNR 5 0206-040-040 
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7,5 mm2 układane n.t. w podłoŜu innym niŜ 
beton 
 

28,60 m 

288 KNR 5-16 0109-10-020 
Zarobienie i podłączenie jednej Ŝyły o przekroju do 25 mm2 przewodów typu OPd, OPL, OD, 
OnD, ODYpr. Zakończenie Ŝyły z końcówką spawaną 
 

16,00 szt 

289 (AW) AW 0 
instalacja telefoniczna 
 

1,00 kpl 

290 (AW) AW 0 
Instalacja RTV 
 

1,00 kpl 


