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2. Czesé ogolna

2.1. Nazwa nadana zamoéwieniu

Projekt Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Warnoteka

2.2. Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
elektrycznych wedlug dokumentacji technicznej zwigzanej budowg swietlicy wiejskiej
oraz infrastrukturg powigzang — oswietleniem zewnetrznym
Zakres robot znajdujgcych sie w specyfikacji obejmuje czynnosci majgce na celu
wykonanie instalacji elektrycznej na terenie budynku mieszkalnego i instalacji
oSwietlenia zewnetrznego.
Zakres robot objetych specyfikacja:

* Linie zasilajgce (utozenie kabli do budynku oraz oswietlenia zewnetrznego)

* Posadowienie stupéw oswietleniowych

* Montaz opraw oswietleniowych

» Tablice rozdzielcze

» Instalacja gniazd wtyczkowych

* Instalacja oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego

* Instalacja odgromowa i uziemiajgca

* Ochrona od porazen
Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwigzane 2z wykonaniem instalacji
wewnetrznej w budynku:

* Wymagania dotyczgce wiasciwosci wykorzystywanych wyrobow, sposobu ich

przechowywania, transportu i sktadowania,

* Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn,

» Wymagania dotyczace srodkow transportu,

* Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych,

* Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robot.
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2.3. Informacja o terenie budowy

2.3.1. Organizacja robét budowlanych
Wykonawca, przed przystgpieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizje lokalng
oraz:
e Zapozna¢ sie z miejscami, w ktérych bedg wykonywane prace okreslone
w umowie i zbadac ich dostepnosc;
e Zapoznac¢ sie z ogoOlnymi warunkami realizacji rob6t, a w szczegdélnosci z
potozeniem i wymiarami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu, etc.
Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mégt powotywac sie na niedostateczng
znajomos¢ miejsca realizacji robét lub zty dostep do pomieszczen w celu zadania
dodatkowych opfat.
Na caly czas trwania robdt, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robot.
Kierownik Roboét bedzie jako jedyny bedzie uprawniony do dokonywania w imieniu
Wykonawcy wpisOw w dzienniku budowy.
Kierownik Robot bedzie odpowiedzialny za:
* bezpieczenhstwo na terenie budowy
* prowadzenie dziennika budowy
» kontakty z organami kontroli
Najpozniej w dniu przystgpienia do robot Wykonawca przekaze dane personalne

Kierownika Rob6t wraz z kopig uprawnien.

2.3.2. Zabezpieczenie interesdw 0séb trzecich

Wykonawca musi zadba¢, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia

intereséw 0s6b trzecich.

2.3.3. Ochrona s$rodowiska

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisOw, rozporzadzen i ustaw

zwigzanych z ochrong srodowiska.

2.3.4. Ochrona s$rodowiska
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wlasnego mienia oraz za
wykonanie wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami

budowlanymi. Ponadto wykonawca musi sie bezwzglednie stosowa¢ do postanowien
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Instrukcji Bezpieczenstwa oraz wszelkich polecen Kierownika Budowy zwigzanych
Z bezpieczehstwem na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz do przestrzegania zapisow wytycznych technicznych
odpowiadajgcych zakresowi zlecenia oraz aktow prawnych obowigzujgcych w okresie

trwania umowy, w tym w szczegoélnosci Polskich Norm.

2.3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza dla whlasnych
potrzeb oraz zapewnia na whkasny koszt wszelkie srodki majace na celu prawidtowe i

petne zabezpieczenie wykonanych przez siebie robot.

2.4. Nazwy i kody robo6t budowlanych w zakresie obj etym przedmiotem
zamowienia

CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

CPV 45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia

CPV 45316100-6 — Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego

2.5. Okre s$lenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy, ktére znalazty sie w tej specyfikacji sg zgodne albo
rownowazne z Polskimi Normami zawartymi w rozporzgadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r., albo z okresleniami ujetymi w odpowiednich przepisach
podanych w punkcie 10 specyfikacji. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami obowigzujacych przepisow, norm i instrukcji. Nie wyszczegodlnienie
jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich

stosowania.
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3.

Wiasciwo sci wyrobéw budowlanych

Wszystkie uzyte wyroby i materialy musza:

a)

b)

d)

e)

Posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych — w

odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych tej certyfikacji,

Posiadac certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z
aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg okreslong
w lit. a), majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych,

By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

By¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejskg wykazu wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Uzyte wyroby muszg posiadac atesty Centralnego Osrodka Badawczo-
Rozwojowego Instalacji i Urzgdzen Elektrycznych w Budownictwie

Przed uzyciem materiatdw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane

dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materialy, ktore nie speniajg

wymogow technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktore byty

przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity sie ich wkasnosci) bedg

uznawane za materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Podczas wykonywania robot montazowych instalacji elektrycznych nalezy stosowaé

nastepujgce materiaty i wyroby:




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét 7

Kable oraz przewody typu YKY4x10mm? YKY5x4mm?, YDY3x4mm?,
YDY5x4mm? YDY3x2,5mm?, YKY3x2,5mm? wg PN-93/E-90400 i PN-93/E-
904001.

Uziomy pograzane, np. Galmar lub rownowazne,

Rury PCV zgodne z WE 73/23/EEC, PN-EN 50086-1

taczniki i przetgczniki jednobiegunowe 16A, 250V do mocowania w puszkach,
tablica gtbwna TG - Legrand lub rownowazna,

tablica TM - Legrand lub réwnowazne,

Stupy oswietleniowe Mabo lub rownowazne

Oprawy oswietleniowe ES-System lub rownowazne
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4. Wymagania szczegotowe dotycz ace sprzetu i maszyn do robdt

budowlanych.

Sprzet i narzedzia, ktére bedg wykorzystywane do wykonania prac objetych tg
specyfikacjg muszg by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym
przeglgdom zgodnie z zaleceniami producenta. Muszg spetniaé one wymogi BHP i
bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowaé sprzetu, ktory nie spetnia powyzszych

wymagan i nie wolno wykorzystywac go niezgodnie z przeznaczeniem.
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5. Wymagania dotycz gce srodkoéw transportu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu i
narzedzi musza by¢ sprawne, posiada¢c wazne badania techniczne i1 spetniac¢
wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym.
Materialy przewozone takimi srodkami transportu powinny gwarantowac¢ przewéz bez
uszkodzen i z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy.

Potrzebne srodki transportu - samochéd dostawczy 0,9t.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét 10

6. Wymagania dotycz gce wykonania robot

Linie zasilaj gce

Nalezy utozyC kabel YKY4x10mm2 od projektowanego zitgcza kablowego ZKP
zabudowanego przy $cianie budynku do tablicy gtownej TG zlokalizowanej w

pomieszczeniu nr 7.

Tablice elektryczne projektowane

Projektuje sie wykonanie tablic elektrycznych:
TG — tablica gtébwna budynku,
TM — tablica lokalu socjalnego,
SO - szafka oswietlenia zewnetrznego

Szczegotowe rysunki wykonania tablic elektrycznych zatagczone do projektu.

Instalacje wewn etrzne

Rozmieszczenie osprzetu instalacyjnego wedtug rysunkow. Szczegdtowg lokalizacje
ustali¢ na etapie wykonawstwa. Przewody elektryczne prowadzi¢ rownolegle do Scian i
stropéw w uprzednio wykonanych bruzdach lub na scianach przed potozeniem tynku. W
budynku stosowac¢ osprzet IP20, a w pomieszczeniach wilgotnych 1P44, oprawy dla

oSwietlenia zewnetrznego co najmniej IP44.

Instalacja o swietlenia
Zasilenie instalacji wykonaé przewodami YDYp3x1,5mm? Stosowaé osprzet
instalacyjny podtynkowy montowany na wysokosci 1,2m. W pomieszczeniach

wilgotnych stosowac¢ osprzet IP44. Trasy przewoddéw wg koncepcji wykonawcy.

Instalacja o swietlenia zewn etrznego

Zasilenie instalacji wykona¢ z szafki oswietleniowej SO zainstalowanej na zewnetrznej
$cianie budynku. Kabel zasilajacy YKY5x4mm? lub réwnowazny. Posadowienie stupéw i
montaz lamp oswietlenia zewnetrznego zgodnie projektem oraz instrukcja DTR
dotaczong do urzadzen. Trasy kabli i posadowienie lamp wg Zagospodarowania terenu

rys. E1.
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Instalacja gniazd wtyczkowych

Zasilenie instalacji wykona¢ przewodami YDYp3x2,5mm2. Stosowaé osprzet
instalacyjny podtynkowy montowany na wysokosciach podanych na rysunkach. W
pomieszczeniach suchych stosowa¢ osprzet o stopniu ochrony IP 20, w
pomieszczeniach mokrych osprzet szczelny o IP 44. Dla instalacji kuchenki elektrycznej

(pom. 2) przewdd YDYp5x4mm2

Ochrona przeciwpora zeniowa

Sie¢ odbiorcza pracuje w ukladzie TN-S. Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej
zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie zasilania.

Dla tablicy gtdwnej wykonac¢ uziom pogrgzany np. technologig Galmar. Projektowany
uziom powinien mie¢ opornos¢ R<10Q. Jako podstawowg ochrone przeciwporazeniowg
projektuje sie ochrone przed dotykiem bezposrednim poprzez izolacje elementow
czynnych oraz obudowy urzadzen. Ochrone przeciwporazeniowg dodatkowa zgodnie z
PN-IEC 60364-4-41 stanowi szybkie samoczynne wylgczenia zasilania poprzez

zastosowane bezpieczniki topikowe oraz wytgczniki instalacyjne i roznicowopragdowe.

Po wykonaniu instalacji nale zy dokona ¢ sprawdzenie i pomiary udokumentowane
protokotem:

* rezystancji izolacji

» ciggtosci przewodow

» kontroli wykonanych potaczen
Po wykonaniu instalacji wykonawca powinien dostarczy¢ instrukcje obstugi zawierajgcq
dokumentacje fabryczng poszczegoélnych urzadzen i warunki gwarancji oraz przeszkoli¢
personel inwestora w zakresie obstugi. Dla dtugotrwatej bezawaryjnej pracy inwestor

powinien raz w roku zlecic¢ przeglad i konserwacje instalacji.
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7. Kontrola, badania i odbior wyrobow i rob6t budow lanych

Podczas trwania roboét Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco kontrolowat jakos¢ robot.
Kontrole bedg dotyczyly zgodnosci z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi
wykonania i odbioru robét oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalacje elektryczne
zostang przekazane do odbioru powinny by¢ poddane badaniom i probg okreslonym w
normach. Préby i pomiary wykonywane w czasie budowy powinny obejmowac pomiar
rezystancji izolacji, biegunowosci i ciggtosci potgczen. Wykonawca musi zapewnié
niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania prob. Na poszczegolnych etapach
rob6ét Wykonawca musi przeprowadzi¢ niezbedne proby i pomiary dla kolejnych
fragmentdw instalacji elektrycznej. Wykonanie tych czynnosci powinno by¢ odnotowane
w dzienniku budowy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napiecia Wykonawca
musi dokonac¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci instalaciji
z projektem, wiasciwego doboru i montazu urzadzen oraz braku widocznych
uszkodzen. Czynnosci te powinny zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.
Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:

» Zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacijg projektowa,

* Wiasciwe podigczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,

» Zalgczanie punktow swietlnych zgodnie z zalozonym programem,

* Wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skuteczno$ci

ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru

Jesli uzyskano satysfakcjonujgce wyniki pomiarow, Wykonawca powinien dokonac
uruchomienia instalacji i pokazac¢ jej prawidiowe dziatanie zgodnie z rysunkami i

specyfikacja.

Pomiary i kontrole powinny dotyczyc¢:
» ciggtosci potgczen obwoddw,
* rezystancji uziomu,
* rezystanciji izolacji,
» ochrony przez zastosowanie przegrod i obudow wykonanych podczas montazu,

» skutecznosci dziatania srodkow ochrony przeciwporazeniowej,
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8. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot
Obmiar robot trzeba wykonywa¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar

przeprowadzony powinien by¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami zarbwno na etapie

wykonywania, jak i po zakonczeniu wykonywania elementu robot stanowigcego

odrebng cato$¢ obiektu.

Obmiar trzeba wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami

kosztorysowaniu.

przyjetymi

w




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét 14
9. Odbidr robot budowlanych
Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi

nastepujgce dokumenty:

Wyzej

Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkow roboczych,

Pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z

zespotem projektowym,
Dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

Protokoty odbioréw czesciowych,

Instrukcji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie

dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzgdzeniami i materiatami,

Protokoty sprawdzenia, skutecznosci i wydajnosci urzadzen i instalacji.

wymienione wymagania dotyczace dokumentdw moga ulec zmianom i

poszerzeniom. Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku Wykonawca robot

elektrycznych zgtasza inwestorowi instalacje do odbioru koncowego. Odbioru

kohcowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora. Obowigzkowo w

sktad komisji wchodza:

Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,
Kierownik budowy (gtéwny wykonawca robot),
Kierownik robét elektrycznych,

Przedstawiciele uzytkownika obiektu.

Instrukcja obstugi urzadzenh powinna zawierac:

opis systemu

liste gtbwnych dostawcéw i podwykonawcow wraz z adresami
liste urzgdzen z odpowiednimi katalogami

opis serwisu i konserwacji

liste serwisu w razie koniecznosci naprawy

liste czesci zamiennych
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10. Rozliczenie robhot

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.




