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1, SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. Karta tytulowa

2. Spis zawartoscl opracowania

3. Spis rysunkow

4. Czesc opisowa projekiu budowlanego,

5. Zataczniki:

Zatacznik nr 1 — uprawnienia i izba projektanta

Jatacznik nr 2- uprawnienia | izba sprawdzajacago.
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4. CZESC OPISOWA

Opis techniczny

1. P
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalaci
sanitarnych dla swietlicy wiejskiej w migjscowosci Warnolgka 33 gmina Nowe Warpno

Opracowanie swym zakresem obejmuje:
-projekt budowlany instalacji wod.-kan
-projekt budowiany instalacji c.o

2. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora.

- podiktady architektoniczna,
- obowigzujace normy | przepisy.
= katalogi techniczne

2. Opi jotycl inzal
2.1. Instalacja centralnego ogrzewania.

- Obiekt zlokalizowany jest w | strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza
Zewnetrznego - 16 °C),

- Zalozenia do obliczen zapotrzebowania ciepla!

- Temperatury zewnetrzne obliczeniowe PN/B — 02403

- Obliczeniowe zapotrzebowanie na cleplo pomieszczen o kubaturze do 6800 m3 PN/B -
03408

- Qchrona cieplna budynku PN/B - 02020
- Temperatura ogrzewanych pomieszczen w budynkach PN/B - 02402

PN-B-02023 2001 |Obliczanie sB2oNoWego 2apolrzebowana na clepo do ogrzewanio budynkow
migsrkalnyct: | zamiesrkania zhiorowego

FN-82/8-02402 Carrawnictws. Temporalury ogrzowanych pomiesrcren Ll b:_u_:}*nkuh.

PN-82/B-02403 Ogrzowrnclwo. Temperatury obliczeniows Zewngirzn. =

PN-B-03406:1994  |Ogrrewnictwo. Obliczanie zopolrzebowana na cleplo pomieszczen o kubaturze do 600
ind

PN-B-07414°7199%  |Ogrzewnictwo | ceplowniclwo. Zabezpieczenie instalac)i ogrzowan wodnych syslemy
E:'lmknhprﬂga Z MACTyniam wabwozymi preeponowymi Wymagania

PN-91/8-02415 Ogrrownctwo | ceplowmictwe Zabazpieczeme wodnych zamknmglych systemdiw
crephowniczych Wymagania,

PN-8-02151-03 1998| Akustyka budowlana, Ochrona przed halnsem w budynkach

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje c.o. wodng. dwururowa. pompowa o
parametrach B0/60°C. Instalacja zasilana bedzie kominka . TURBOKOMINEK 1° z plaszczem
wodnym o mocy 18kW, W skiad wyposazenia kominka wchodza:

-otwarte naczynie wzbiorcze,
-wymiennik ciepla.
-pompa obiegowa,



3. CZESC OPISOWA

Opis techniczny
1. Przedmiot opracowania.

Przadmiotem opracowania jes! projekl budowlany przylaczy oraz zewnetrznych
instalacil wod -kan. dla swietlicy wiejskiej w miejscowosci Wamodeka 33 gmina Nowe
Warpno.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:
-projekt budowlany przylacza wody.
-projekl budowlany kanalizaci sanitarnej.
-projekt budowlany kanalizacji deszczowej

2. ra nia.
= Flacenio Inwesiors,
- podkiady architektoniczne,

- obowiazujgce nommy | przepisy,
- katalogi techniczne.

Obiekt zasilany bedzie w zimng wode z projektowanego przylacza wody, Wody
deszczowe rozsaczone rostang na terenie dzialkd za pomocy dwdch belonowych studni
chionnych o srednicy 1,5m. Scieki kanalizacji sanitamej odprowadzane beda do szczelnego
zbiorika wykonanego z HDPE o pojemnodci 4m3 ziokalizowanego na terenio dziatki,

3. Instalacja wodociagowa.
3.1 Warunki podiaczenia,

Projektuje sie wiaczenie do istniejgcej sieci wodociagowej @25 wykonanej z PE.
Przylacze wody zaprojektowano od punkt W1 do W4 zgodnio z czedcia rysunkows. Za
wiaczeniem zaprojektowano zawor odcinajacy DN 3/4" zeliwny z obustronnym zigczem 1SO
HAWLE. Za zaworem projekiuje sie przylacze wykonane z mr de 25PEBD

SDR11.Opomiarowanie wody za pomoca wodomiarza JS-1.5 DN20 ziokallzowanego w
budynku w pomieszczeniu socjalnym zgodnie z czescig rysunkowa.

Sieé na terende nieruchomosci nalezy wykonaé z rur | ksztaltek PESBO SDR11 w
kolorze niebieskim, o $rednicach jak w czedci rysunkowe| niniejszego opracowania, Montaz
siecl wykonac jako: dla érednic wodociagu od deb3 jako zgrzewane elektrooporowo dla
srednic wodociagu wigkszych od def3 jako zgrzewane doczolowo,

Na calej trasie wodociagu na wysokodci 20 [cm] nad rurg nalery ulozyt tagme
magnetyczng fgczong na sruby zaciskowe. Tasma z wyprowadzeniem kofcowek do skrzynki
zasuwowej oraz do wodomierza.,

P cze kanalizacji san

. Przewidziano odprowadzenie $ciekow sanitamych do projeklowanego szezeinego
zbiomika wykonanego z HDPE o pojemnoéci 4m3 firmy WOBET-HYDRET ziokalizowanego
na terenie dziatki '



Kominek pracuje w systemie otwartym, potaczenie uktadu ¢.0. | instalac)l kominkowe)
odbywa sie poprzez wbudowany wymiennik ciepta. Sterowanie praca kominka
zaprojektowano poprzez sterowniki T-COM firmy MAKROTERM. Regulator steruje
predkoscia pracy wentylatora tak aby ulrzymac zadana temperature. dodatkowo steruje
pracg pompy obiegowe],

Pomieszczenie z kominkiem wyposazone jest w wentylacje wywiewna grawltacyjna
realizowang kanatem umieszczonym pod stropem pomieszczenia. Nawiew powietrza do
kominka realizowany przez rury fi1160PVC. prowadzona pod posadzky parteru za $ciang
Tewnetrzng budynku. Fure zakonczyt nalezy kratka osiatkowana umieszczona na elewacii
na wysokoscl 0,0m

2.2 INSTALAC.JA CENTRALNEGO OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO

Obliczeniowa moc grzewcza dla calego budynku: 9.5 kW,
Cignienie dyspozycyjne: 20,0 kPa.

Przewody rozprowadzajace do grzejnikow projektuje sie z rur miedzianych laczonych
przez lutowane |utem rmiekkim. Rury prowadzic nalezy pod stropem oraz w bruzdach
dciennych,

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki firmy VINH plytowe CosmoNova K
zasilane z boku, Grzejnik nalezy dodatkowo wyposaZyc w zawory termostatyczne firmy
Danfoss typ RTD-N z glowicami termostatycznymi Danfoss RTD Inova 3130 na zaislaniu, a
na gatazce powrotne] zawor grzejnikowy odcinajacy typu RLV firmy Danfoss, Grzejniki
nalery mocowad do écian za pomoca firmowych zestawdw montazowych.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (sciany) wykonac w
tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie moze byc wykonane tadne polaczenie na
przewodzie. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy zaizolowac.

2.2 Rogulacia hydrauliczna

Przewidziano regulacje hydrauliczng instalacji;
« Zawory grzejnikowe termostatyczna firmy Danfoss.

2.2.2 Odpowietrzenie instalacji c.o.

Odpowietrzenie instalacjl przewidziano za pomoca recznych odpowietrznikow przy
grzejnikach (kaidy grzejnik CosmoNova K wyposazony jest fabrycznie w odpowietrznik oraz
+orek”). Dodatkowo zaprojektowano automatyczne odpowietrzenie zamontowane na pionie

o] k

- -

PR-84/8-07701 |Instalacie wewnatrzne wodociggonwe | Kanalkzadyjne. Oznaczenia.

PH-02/8-01708 |Instalacie wodociagowe. Wymaganin w projektowaniu = wraz z zmiang PN-B-
01706 1992/Az21,1995

PN-B2/B-01707 |Instalacie kanalizacyjne Wymagania w projektowaniu
Budynek bedzie zasilany w wodg z projektowanego przylacza wody o srednicy de25
Rozprowadzenie instalacji wody zimnej i cieplej do poszczegdinych przyborow
zaprojektowano w systemie KAN-therm z preewodow PEX-c firmy KAN. Rury prowadzone w
bruzdach sciennych oraz w posadce. Zaleca sie stosowanie rury ostonowe] peszel” lub
izolacj z planki poliuretanowej. Dopuszcza sie slosowanie innego (rownorzednego) systemu
rur z tworzyw sztucznych pod warunkiem zachowania wytycznych producenta systemu,




Projektuje sie kanalizacje sanitarmng wykonane z rur | ksztattek PVC o polaczeniach
kiehichowych z uszczelka gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gladkiej, o
jednorodne] strukturze Scianki rur i ksztalek, o sztywnodci obwodowe] nominalne] min, 8
kN/m2 (@160klasy S).

R i i

Rurociag uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do glebokosci 1,6 m
wasko-przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpor, powyze] 1.6 m szeroko-
przestrzennych o Scianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy dokiadnie oczyécic oraz
zaniwelowaé, Roboty ziemne dia projekiowanej sieci kanalizacii wykonaé zgodnie z
chowiazujacymi warunkami technicznymi | normami; PN-88/B-08050, BN-83/8836-02 oraz
instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Dodatkows glebokosé wykopu dia
wyréwnania dna wykopu | wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem
recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 em musi byc luzno wloZona | nie
ubita, aby zapewnié odpowiednie podparcie dla rury i Kielicha Matenat uzyty do podsypki nie
moze zawierat ostrych kamieni | czastek stalych o wymiarach powyzej 30 mm,

Obsypka rurociagdw musi zagwarantowadé odpowiednie podparcie ze wszystkich stron
Powinna byé wykonana szybko po stwierdzeniu prawidiowoscl posadowienia rur

Material uzyty do wykonania obsypki powinien spenié te same warunki co matenat
do wykonania podioza. Obsypka rur musi byé prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
o najmniel 20 cm (po zageszczeniu) powyz2e] wierzchu rury. Pozostaty czesc zasypki
wykopow nad obsypka nalezy wykonad z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usunac duze i
ostre kamienie. Pod drogami zasypke nalezy zagedcié do 95% zmodyfikowans] wartosci
Proctora.

Przewody z rur PVC nalety uktadac przy temperaturze powietrza od +5 do 30 oC.
Uktadanie rur moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym podiozu rodzimym |ub
odpowiednio zaggszczonym. Montaz przewoddw powinien odbywac sie na dnie wykopu
zachowujac projektowany spadek przewoddw. Ukladanie wykonaé na glebokosci | ze
spadkiem zgodnie z czescia graficzna projektu oraz technologia montazu tych rur.

-

Kanali
4.1 Warunki podlaczenia kanalizacji deszczowe|.
Wody opadowe z projektowanych rur spustowych odprowadzane beda za pomoca
projektowane) sieci przewodow do projektowanych betonowych studni chlonnych o $rednicy
1.0m.

4.2, Zastosowane matorialy | wykonanie

Kanalizacje deszczowg projekiuje sie z rur i ksztattek PVC o potaczeniach
kielichowych z uszczelka gumows (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gladkie), o
jednorodne) strukturze scianki rur | ksztaltek, o sztywnodci obwodowe] nominalnej min. 8
kN/m2 (@160 oraz @200 klasy S).

Studzienki rewizyjne na terenie obiektow projekiuje sie w systemie Wavin wykonane
z rury karbowane] Dn315mm z kineta z PP typu przeplywowego. Dia studni projekiuje sie
wtaz zeliwny ozebrowany na ulicach | podjazdach klasy D-400kN (z wkiadka tlumiaca drgania
w pokrywie)zgodnie z normg PN-EN 124, na chodnikach klasy C-250kN, na terenech
zielonych klasy 150kN. Przejscie przez &ciany studni rewizyjnej wykonaé w tulejach
mechanicznych.

Zbiornik na deszczowke zaprojektowang o takie] pojemnosci aby mogta pomiescic
wody deszczowe 0 natezeniu 200 dm3/ha | czasie trwania 15 minut.




Wode zimng i ciepta nalezy doprowadzié do poszczegdinych przybordw sanitarmych
zgodnle z czescia graficzna.

Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. Instalacje nalezy
wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur, Projekiuje sie wyposazenie zlewozmywaka
oraz umywalek w stojace baterie czerpalne, natomiast natrysk nalezy wyposazyc w baterie
scienne,

Umywalek 3 szt.
Zlewozrmywakow 1 8zt
Misek ustepowych 3 szt.
Natryskow 1 szt

Instalacja cieplej wody zasilana bedzie poprzez projektowany pojemnosciowy
elektryczny podgrzewacz wody ARISTON SHAPE PREMIUM 80V 80 litrdw 1,8kW

Proba szczelnosci instalac)i powinna zostaé wykonana zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociagow™. Przed
przystapieniem do proby ciSnieniowe| nalezy odiaczyé wszystkie slementy | armaturs, kidre
przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zakibeid probe lub ulec uszkodzeniu,

Przewody wody zimne| prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych izolowad
otulinami z polietylenu firmy Armacell typ Tubolit DG o wspdlczynniku przewodzenia ciepla
przy Sredniej temperaturze +40° C rownym 0,035 WimK, Obliczenie grubosci izolacji zgodnie
z PN-85/B-02421.

Grubosc izolach na rurociggach przechodzgcych przez pomieszczenia ogrzewane (+20°C)

Srednica rury |  Gr izolacjifmm)
£20 a0
25 ad
32 af
40 30
&0 35
65 40
4. Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Scieki kanalizac)l sanitarne| odprowadzane beda do projektowanego szamba poprzez
projektowana kanalizacje.

Cata instalacje projektuje sie w systemie firmy WAVIN

Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzié pod posadzka, pofaczyt w
projekiowanych koleklorach wyprowadzajacy scieki na zewnatrz budynku do szamba ze
spadkiem podanym w czesci graficzne). Przejécia przez Sciany przewodow kanalizacyjnych
nalezy wykonaé w tulejach ochronnych.

Na pionach kanalizacyjnych nalezy wykonaé rewizje kanalizacyjne.

Fiony kanalizacyjne prowadzic w bruzdach w $cianie oraz szachcie instalacyjnym,
wyprowadzic ponad dach budynku i zakonczyé rura wywiewna wentylacyjna @110/160
umieszczona minimum 0,5m nad potacig dachu.

Do wykonania instalac)i kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z PVC:

- dla instalacji podziemnych = rury | ksztattki z PVC klasy S
- dia instalacji wnetrzowych — rury 1| ksztattki oraz elementy wyposazenia z PVC |



V=10x60x0,02x200=3600dm3= 3,6 m3

Zaprojektowano dwa zbiomiki zbudowane z kregow betonowych Dni1500 firmy BS z plyta
pokrywowa oraz whazem zeliwnym ciezkim klasy D- 400 kN. Gleboko$é uzytkowa kazdej z
komér Huz=1,1m . Taka zbiorniki moga pomiescié tacznie 3,88 m3 wody.

Dno studni otwarte 2 filtrem odwrotnym o grubosci S0cm

W trakcie wykonania nalezy zwrdcid uwage aby dno studni znajdowalo sie w warstwie
przepuszczaine], nawet Kosztem mniejsze] pojemnosci zblomika.

4.3. Roboty ziemne
Dia przewodow PVC do kanalizac) deszczows| roboty ziemne i prace przy montazu rur

wykonaé zgodnie z pkt3.3. niniejszego opracowania - |ak dia rur PVC do kanalizac)i
sanitarne|.

5. Uwagi koncowe.

Czesc opisaowa | iysunkowa dokumentac)i stanowi wzajemnie uzupetniajacy sie calosc,
W przypadku watpliwosci co do zawartych rozwiazan projektowych wykonawca zobowiazany
jest do ich wyjasnienia z projektantem. Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest
dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow (dopuszczen, certyfikatdw) wszystkich
zastosowanych materiatow | urzgdzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg byc
oZnaczone znakiem bezpieczenstwa, aw stosunku do urzadzen, kitére nie podlegaja
pznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiazany dostarczyé odpowiednig deklaracie
dostawcy, zgodnosci tych wyrobdw z obowigzkow zglaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa | normaml wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wlasciwymi przepisami.

Calost robot prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbloru robét
budowlano-montazowych ¢z |I°, normami, wylycznymi producenta oraz przepisami
bhp.Wszystkie zastosowane materiaty musza posiadac atesty | ceryfikaty o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie.

W razie koniecznoscl podejmowania decyz) w sprawach nieobjetych niniejszym
opracowaniem naleiy porozumied sie z projektantem opracowujgcym dokumentacje.

Projektant:
mgr inz. Dawid Waghowiec



5.Uwagi koncowe

Catosc prac nalezy wykonac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
robot budowlano-montazowych-tom || -“Instalacje sanitame | przemystowe” (Arkady,
Warszawa 1988) z uwzglednieniem aktualnych norm i przepisow BHP | przechwpozarowych
oraz zgodnie z instrukcjami | kartami katalogowymi producentow.

Calosc robdt nalezy wykonad zgodnie z.

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych-tom lI-
"Instalacje sanitarne | przemystowe” (Arkady, Warszawa 1988),

- sziuka budowlana,

- materiaty zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie (znak B lub CE),

- przy ukiadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegac wytycznych
technologicznych producenta rur | kszialtek, prace montazowe moga prowadzic wykonawey
uprawnieni do wykonania instalacji w technologii okreslone] w projekcie,

- montaz instalacjl | urzadzen powinien byé wykonany zgodnie z obowigzujacymi normami |
przepisami bhp | p.-poz., aktualnymi warunkami technicznymi | instrukcjami montazu
producenta,

- prowadzacy roboty cbowiazany jest opracowac .plan bioz" (bezpieczenstwa | ochrony
zdrowia) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.
U, z drma 10 lipca 2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003r. (Dz, U. z dnia 19 marca 2003r.)

- Szczegolnie nalezy uwzglednic roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie, montaz
ciezkich urzadzen prefabrykowanych, roboty na wysokosci powyzej 5m, roboty ziemne.

Czesd opisowa i rysunkowa dokumentac)i stanowi wzajemnie uzupeiniajaca sie
catosc. W przypadku watpliwosci co do zawartych rozwiazan projektowych wykonawca
zobowigzany jest do ich wyjaénienia z projektantem,

Obowiazkiem wykonawcow instalacyi jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
ateslow (dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych matenatow | urzadzen,
Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza byc oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w
stosunku do urzadzen, ktore nie podlegaja cbowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiazany dostarczyé
odpowiednia deklaracje doslawcy,. zgodnosci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do
obowiazkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami

Projektant:
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