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1. Dane ogdlne
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest petnobranzowy projekt budowlany i wykonawczy remontu
zabytkowego ratusza w miejscowosci Nowe Warpno. Projekt nie obejmuje remontu wystroju wnetrza
obiektu.

1.2 Lokalizacja
Budynek ratusza zlokalizowany jest na dzialce nr 196 obreb Nowe Warpno, powiat policki. Znajduje
sie w centrum miejscowosci, w centralnym punkcie rynku miejskiego. Miejscowosé Nowe Warpno

potozona jest na pélwyspie otoczonym wodami Zalewu Szczecinskiego.

1.3 Inwestor

Gmina Nowe Warpno
pl. Zwyciestwa 1; 72-022 Nowe Warpno

1.4 Podstawa opracowania

= wizja lokalna, ogledziny i pomiary wykonane przez projektantéw

= uzgodnienia z inwestorem

= wytyczne konserwatorskie w pismie z dnia 06.11.2009 r.

= Inwentaryzacja ratusza, autor: L. Swigcka (1959 r.)

= opracowanie pn. ,Wieza ratusza Nowe Warpno”, autorzy: inz. W. Koltataj, L. Roczniewska, Z. Kokot,
mgr inz. arch. Z. Ruczkowski (1976 r.)

= Orzeczenie o stanie technicznym ratusza w Nowym Warpnie, autorzy: dr. inz Stefan Nowaczyk, mgr
inz. arch. Maciej Ptotkowiak (2003 r.)

= Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji — wieza ratusza w Nowym Warpnie, autorzy: inz. Leszek
Demski, inz. Henryk Bodnarczuk (2008 r.)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego

= obowigzujgce przepisy i normy techniczne

1.5 Ogolny opis obiektu

Obiekt ratusza sktada sie z dwéch bryt: pierwotnego ratusza z 1697 r. oraz dobudowanego na
poczatku XX w. budynku remizy strazackiej. Budynek ratusza jest dwukondygnacyjny, z poddaszem
nieuzytkowym nad | pietrem, cze$ciowo podpiwniczony, sciany zewnetrzne wykonane w technice
ryglowej, dach stromy dwuspadowy; przy zachodniej $cianie ratusza znajduje sie wieza zwiehczona
hetmem krytym blacha.

Budynek bylej remizy strazackiej jest jedno i w czesci dwukondygnacyjny, z poddaszem nad obiema
czesciami nieuzytkowym, niepodpiwniczony, $ciany murowane, dach stromy dwuspadowy.

Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr 178, decyzjg z dnia 15.11.1956 .
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Obecnie budynek jest siedzibg Urzedu Miasta i Gminy Nowe Warpno

1.6 Dane historyczne

* 1697 r. - budowa ratusza w obecnej formie, po zniszczeniu w pozarze wczesniejszego budynku
ratusza w 1697 r.

« 1816 r. - remont budynku obejmujgcy prawdopodobnie m.in. wykonanie nowego pokrycia hetmu
wiezy, stgd powyzsza data uwieczniona na chorggiewce iglicy hetmu.

e 1900-45 r. - wymiana pokrycia hetmu wiezy z blachy na tupek

» 1948 . - ze wzgledu na zty stan techniczny zaprzestano uzytkowania budynku

e 1956 r. - wpis budynku do rejestru zabytkéw

e 1959 r. - wykonanie inwentaryzacji budynku

» 1965-68 r. - remont budynku i remizy, po ktérym wznowiono uzytkowanie obiektu

« 1976 r. - wykonanie projektu remontu i wzmocnienia konstrukcji wiezy

e 1984 r. - wymiana schoddéw miedzy parterem a | pietrem.

» 1994-96 r. - remont ratusza w zakresie konstrukcji wiezy, konstrukcji dachu ratusza, zmiany uktadu

pomieszczen

2. Program u zytkowy, dane liczbowe

2.1 Dane liczbowe

powierzchnia zabudowy [m?] 284,86

kubatura [m?] 2840,95

2.2 Program u zytkowy budynku

2

l.p. |nazwa pomieszczenia powierzchnia m
PRZYZIEMIE
0.01 |HALL 35,33
0.02 |BIURO 22,22
0.03 |BIURO 21,59
0.04 |SALA SLUBOW 33,12
0.05 |TOALETA MESKA 5,20
0.06 |TOALETA DAMSKA 4,26
0.07 | KOMUNIKACJA 4,35
0.08 | KOMUNIKACJA 9,96
0.09 |BIURO 23,48
0.10 |POMIESZCZENIE POMOCNICZE 15,16
0.11 |SALA OBRAD 51,71
0.12 |WIEZA 7,17
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SUMA KONDYGNACJI 232,55
I PIETRO
1.01 |KOMUNIKACJA 29,63
1.02 |BIURO 30,15
1.03 |BIURO 11,15
1.04 |BIURO 23,24
1.05 |SEKRETARIAT 13,42
1.06 | SALA KONFERENCYJNA 27,49
1.07 |BIURO BURMISTRZA 23,87
1.08 | POMIESZCZENIE POMOCNICZE 1,46
1.09 |WIEZA 7,37
SUMA KONDYGNACJI 167,78
RAZEM 400,33

3, Opis stanu istniej aceqo

3.1 Fundamenty

Ratusz

Nie dokonano odkrywek fundamentéw budynku ratusza. Ze wzgledu na brak oznak nieréwnomiernego
osiadania budynku w postaci spekan scian czy przemieszczen elementéw konstrukcji zalozono
zadowalajgcy stan fundamentow.

Byta remiza

Na podstawie odkrywek wykonanych dla potrzeb orzeczenia o stanie technicznym ratusza w Nowym
Warpnie autorstwa dr. inz Stefan Nowaczyk, mgr inz. arch. Maciej Ptotkowiak (2003 r.) okre$lono
istnienie fundamentéw kamienno — ceglanych posadowionych na poziomie ok. 64 cm ponizej poziomu
terenu o szerokosci zblizonej do szerokosci sciany. W zwigzku ze zbyt ptytkim posadowieniem
budynku powyzej strefy przemarzania wynoszacej 80 cm moze dochodzi¢ do przemarzania pod
fundamentem. Ponadto ze wzgledu na nieuregulowane odprowadzenie wod opadowych z rur

spustowych powoduje nadmierne nawodnienie gruntu w bezposrednim sasiedztwie budynku.

3.2 Sciany

Ratusz

Sciany piwniczne kamienno-ceglane; $ciany zewnetrzne czesci nadziemnej wykonane w technice
ryglowej ze szkieletem drewnianym i wypetlnieniem pd6l miedzy elementami szkieletu z cegtly
ceramicznej petnej. We wnetrzu $ciany murowane, czes¢ scian pierwotnie wykonanych w technologii
ryglowej zostata wymieniona $ciany murowane. Stan techniczny s$cian jest zroznicowany. W ziym
stanie znajduje sie czes¢ sSciany potudniowej po prawej stronie od gldbwnego wejscia do ratusza.

Doszio tam do wyboczenia $ciany spowodowanego zmniejszeniem nosnosci stupéw uszkodzonych
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przez korozje biologiczng, gtdownie grzyby, najprawdopodobniej gmatwek debowy. Wiekszos¢
najstarszych oryginalnych drewnianych elementéw konstrukcyjnych ma silnie spekang powierzchnie,
co dodatkowo przyspiesza degradacje drewna. Na kondycje drewnianych elementéw elewacji
niekorzystnie wptywajg réwniez zamontowane do nich elementy instalacji odgromowej, uchwyty na
flagi oraz prowizoryczne uchwyty mocujgce przewody instalacji teletechnicznych. Wieksze spekania
powierzchni stupow i rygli zostaty wypetnione zaprawg z dodatkiem fungicydu. Wystepujg rowniez
liczne $lady napraw elementdw metodg flekowania. Elementy drewniane byly zabezpieczane
preparatem Xylamit. Obecnie powloka impregnatu jest zniszczona i nie zabezpiecza odpowiednio
drewna przed korozjg. Znaczna czes¢ elementéw drewnianych zostata wymieniona w czasie kilku
remontOw i jest przewaznie w stanie zadowalajgcym.

Sciany wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej. Wystepujg drobne rysy w pomieszczeniu BIURO
(0.03) obok sali slubdw.

Byta remiza

Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej grubosci 1,5 cegly; posiadajg liczne pekniecia i
rysy powstate wynikajgce z nierdwnomiernego osiadania budynku oraz z wtérnych zamurowan
otworéw po bramach wjazdowych, wykonanych bez odpowiedniego przewigzania muréw. Najwieksze
uszkodzenie $ciany znajduje sie w pomieszczeniu SALA SLUBOW (0.04) w szczegdlnosci na $cianie
poétnocno-wschodniej oraz niejednorodna struktura $ciany powstala po zamurowaniu bram
wjazdowych bez wiadciwego przewigzania. Uszkodzenie $ciany jest wynikiem nadmiernego jej
osiadania wzgledem sasiedniej $ciany poprzecznej. Sciana potnocno-wschodnia po przebudowie
remizy na pomieszczenia ratusza zostala obcigzona masywnym stropem ceramicznym na belkach
stalowych w miejsce wczesniejszego stropu drewnianego. Pewne znaczenie dla powstania
uszkodzenia ma réwniez zwiekszone punktowe obcigzenie jakie przekazuje na $ciane belka stalowa
stropu, obcigzona $ciang zewnetrzng pomieszczenia na | pietrze i dachem nad tym pomieszczeniem.
Wieza

Stan techniczny $cian jest zr6znicowany. W najgorszym stanie technicznym sg Sciany wiezy w
poziomie | pietra gdzie doszio do utraty sztywnosci przestrzennej korpusu wiezy co objawia sie
odchyleniem wiezy od pionu w kierunku potudniowo-zachodnim i zachodnim, wypaczenia stupéw
drewnianych, rozluznienia wigzan oraz poluzowania wypetnien ceglanych. Wypetnienia ceglane
wychylone sg miejscami poza lico muru. Zniszczeniu ulegta gérna czes¢ stupa oraz rygiel na ktérym
opiera sie belka oczepowa pod stropem wiezy na rzednej +715. Zamontowane wewngtrz korpusu
wiezy zastrzaty w kierunku poprzecznym do osi budynku nie usztywniajg konstrukcji wiezy ze wzgledu
na zniszczone koncoOwki zastrzatdw i polgczenia z elementami $cian. Wyboczenia stupéw
drewnianych w $cianie potudniowo-zachodniej na poziomie od +715 do +1081 spowodowane sg
prawdopodobnie naporem elementow uszkodzonej konstrukcji dachu ratusza.

W ostatnim czasie wykonano wzmocnienie potgczen elementéw konstrukcji wiezy w postaci fgcznikéw

stalowych wykonanych z ptaskownikdw mocowanych do konstrukcji drewnianej wkretami stalowymi.

3.3 Stropy

Ratusz
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Stropy nad piwnicami masywne: strop odcinkowy, sklepienia kolebkowe, strop Kleina. Wystepujg
zarysowania powierzchni stropow, a widoczne belki stalowe noszg slady korozji. Stropy nad parterem
i i | pietrem drewniane. Drobne zarysowania na sufitach wystepujg w pomieszczeniu BIURO (0.03).
Byta remiza

Stropy nad parterem w czesci drewniane, w sali $lubow strop ceramiczny na belkach stalowych. W
tym pomieszczeniu wystepuje najwieksze uszkodzenie stropu polegajgce na peknieciu powierzchni
stropu wzdtuz belki stropowej oraz wysuniecie sie spodu belki ponizej lica stropu. Na pozostatej czesci
stropu ceramicznego wystepujg zarysowania rynku wzdtuz kolejnych belek stropowych. Przyczyng
powstania tego uszkodzenia jest nadmierne osiadanie po6inocno-wschodnia sciany sali Slubdow.
Uszkodzeniu stropu towarzyszy pekniecie sciany nosnej opisane w punkcie dotyczgcym scian remizy.
Wieza

Stropy drewniane, nagie. Stan techniczny zadowalajgcy.

3.4 Konstrukcja dachéw

Ratusz

Dach drewniany krokwiowo-jetkowy z 4 pfatwiami i stolcami pochytymi. Co drugi wigzar jest
wzmochiony przez dodanie drugiej jetki i zastrzatow. Ze wzmocnionego wigzara po wschodniej stronie
budynku wycieto jetke dolng i zastrzaly w celu wykorzystania przestrzeni pod nim na pomieszczenie
magazynowe. W kilku wigzarach stwierdzono poluznienie wigzan ciesielskich pomimo wystepowania
lacznikbw w postaci ptaskownikéw i klamer stalowych. W $rodkowej czesci budynku wystepuje
nieoryginalna krokiew o przekroju znacznie obiegajacym od przekrojéw pozostatej konstrukcji. Czesé
wigzarOw zostala spieta na wysokosci podtogi $ciggami stalowymi, ktére obecnie sg luzne.
Stwierdzono $lady wystepowania owadéw — technicznych szkodnikéw drewna. Maczke drzewng
swiadczacg o zerowaniu owadoéw znaleziono gtéwnie na elementach miodszych w szczegélnosci na
deskowej scianie wydzielajgcej pomieszczenie magazynowe. Na elementach konstrukcyjnych
starszych widoczne sg niewielkie uszkodzenia powstate wczes$nie;.

W sasiedztwie wiezy stwierdzono zawilgocenie i porazenie drewna przez grzyby — w szczegdlnosci
ptatwi goérnych oraz krokwii. Ptatwie goérne zostaly ponadto podciete prawdopodobnie po to, aby
opieraty sie na stupach wiezy.

Byta remiza

Dach drewniany ptatwio-kleszczowy. Stwierdzono niewielkie uszkodzenia spowodowane przez owady
- techniczne szkodniki drewna.

Wieza

Prostopadtoscienny korpus wiezy zwienczony jest dwubrytowym hetmem, ktérego konstrukcja oparta
jest na odmiu promieniscie ustawionych stupach, opartych na stropie belkowym zamykajgcym korpus
wiezy. Konstrukcja dolnego helmu sktada sie z krgzyn opartych na belkach oczepowych i stupach.
Hetm gérny wykonano w konstrukcji krokwiowej. Stupy stanowigce konstrukcje hetmu sg elementami
oryginalnymi. Powierzchnia stupéw jest silnie spekana a w miejscach szczegélnie zawilgoconych jak
pod stropem na rzednej +1548 uszkodzone dodatkowo przez grzyby. W dolnej czesci stupéw znajdujg

sie kleszcze drewniane usztywniajgce konstrukcje, wykonane jako tymczasowa konstrukcja na czas

Remont ratusza w Nowym Warpnie 7



PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE mgr inz. arch. Pawet Kaliczynski
ul. Zielona 7/12A, 72-200 Nowogard tel. 506697950

wymiany stropu na rzednej +1291 w oparciu o projekt remontu wiezy pn. ,Wieza ratusza Nowe
Warpno”, autorstwa inz. W. KoHtataj, L. Roczniewska, Z. Kokot, mgr inz. arch. Z. Ruczkowski (1976

r.). Elementy konstrukcyjne hetmu nosza slady niedbale wykonanej impregnacii.

3.5 Pokrycie dachéw i orynnowanie

Ratusz

Pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej eséwki, jedna warstwa bezposrednio przy okapie, pod
rynnami - z dachdéwki karpidwki. Stan techniczny pokrycia zadowalajgcy. Obrdbki blacharskie z blachy
stalowej ocynkowanej w stanie ztym. Na szczycie dachu od strony potudniowo-wschodniej brakuje
czesci deski wiatrownicowej. Orynnowanie z blachy stalowej ocynkowanej uszkodzone mechanicznie i
skorodowane. Stan zly.

Byta remiza

Pokrycie dachu z dachowki ceramicznej esowki, jedna warstwa bezposrednio przy okapie, pod
rynnami - z dachéwki karpidwki. Stan techniczny pokrycia zadowalajgcy. Obrébki blacharskie z blachy
stalowej ocynkowanej w stanie ztym. Orynnowanie z blachy stalowej ocynkowanej uszkodzone
mechanicznie i skorodowane. Stan zty.

Wieza

Dolny hetlm pokryty blach stalowg ocynkowang ukfadang w karo na deskowaniu petnym; blacha
zabrudzona i skorodowana; stan niezadowalajgcy. Hetm dolny pokryty blachg stalowg ocynkowang

uktadang na rgbek na deskowaniu petnym; stan zadowalajgcy

3.6 Stolarka okienna i drzwiowa

Ratusz

Stolarka okienna nietypowa, okna skrzynkowe i okna o$cieznicowe, wymienione w okresie
powojennym, stan techniczny zréznicowany, okna w pomieszczeniach remontowanych w stanie
dostatecznym, pozostate w stanie niezadowalajgcym, uszkodzenia od strony zewnetrznej: zniszczone
parapety zewnetrzne, ubytki kitu, w kilku oknach brak czesci lub cato$ci opasek drewnianych.

Stolarka drzwiowa nietypowa, drewniana; stan techniczny zadowalajgcy

remiza

W sali slubéw stolarka okienna nietypowa, okna oscieznicowe, wymienione w okresie powojennym, w
toaletach i pomieszczeniu pomocniczym okna krosnowe, w biurze i pomieszczeniu pomocniczym
okna typowe zespolone; stan techniczny okien zrdéznicowany, okna w pomieszczeniach
remontowanych — biurze na | pietrze - w stanie dostatecznym, pozostale w stanie niezadowalajgcym,
uszkodzenia od strony zewnetrznej: zniszczone parapety zewnetrzne, ubytki kitu.

Wieza

stolarka okienna nietypowa, okna krosnowe; stan niezadowalajgcy

3.7 Schody

Schody z piwnicy na parter wylewane, stan dostateczny;
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schody z parteru na | pietro i z | pietra na poddasze drewniane policzkowe z balustradami

drewnianymi; stan techniczny dobry.

3.8 Instalacje techniczne
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wod-kan, centralnego ogrzewania, teletechniczng

(przewody na powierzchni $cian)

3.9 Zagospodarowanie terenu

Teren wokot budynku utwardzony w postaci chodnikéw z ptytek betonowych; przy elewacji wejsciowej
szpaler lip posadzonych na waskim trawniku. Przy scianie potudniowo-wschodniej w niewielkigj
odlegtosci od budynku znajduje sie tablica informacyjna, automat telefoniczny oraz stojak na rowery.
Odprowadzenie wod opadowych z dachu odbywa sie bezposrednio na chodnik wokét budynku; brak

kanalizacji deszczowej.

4. Zakres remontu poszczeqodlnych elementéw budynku

4.1. Wykonanie przebudowy fundamentéw bytej remizy

4.2. Naprawa uszkodzenia $cian i stropu w sali  $lubow

4.3. Naprawa i wzmocnienie wie zy z wymian g pokrycia dachowego hetmu

4.4. Wymiana i naprawa zniszczonych elementéw szkie letu $cian zewn etrznych ratusza

4.5. Wymiana pokrycia dachowego ratusza i bytej rem izy; naprawa konstrukcji dachu,
zabezpieczenie antykorozyjne

4.6. zabezpieczenie antykorozyjne stopu nad | pi  etrem, ocieplenie, wymiana desek podtogi

4.7. Naprawa stolarki okiennej, zabezpieczenie anty  korozyjne

4.8. Zagospodarowanie terenu

4.9. Remont toalet; wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznych wg projektéw bran  zowych

5. Opis remontu poszczeqgodlnych elementéw budynku

Uwaga. Dopuszcza si e stosowanie produktow rownowa znych z preparatami wymienionymi w

niniejszym opracowaniu.

5.1. Fundamenty

Wykonac¢ nowe fawy zelbetowe pod istniejgcymi fundamentami zewnetrznych $cian remizy. metoda
odcinkowg. Prace prowadzi¢ nalezy na odcinkach nie diuzszych niz 1,5m z przerwami 4,5m. Przed
przystgpieniem do prac zwigzanych ze wzmocnieniem fundamentéw nalezy podsteplowaé od
wewnatrz odcinki stropéw dla odcigzenia konstrukcji $ciany na podbudowywanym odcinku. Po

wykonaniu wykopu uzupetnié brakujgce spoiny zaprawag mineralng np. Remmers Dichtspachtel w
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istniejgcej scianie fundamentowej ceglano-kamiennej. Do wylania tawy nalezy uzy¢ betonu B20. Przed
wylaniem tawy wykona¢ warstwe chudego betonu gr 10 cm. Na zwigzanym chudym betonie wykonaé
izolacje przeciwwodng ze szlamu uszczelniajgcego Remmers Dichtschlamme po uprzednim
zagruntowaniu powierzchni preparatem Kiesol. Posadowienie tawy na poziomie m n.p.m. Po wylaniu i
zwigzaniu tawy nalezy wykonac¢ pionowg izolacje przeciwwodng fundamentu i istniejgcej $Sciany
fundamentowej. W tym celu nalezy zagruntowa¢ powierzchnie izolowane preparatem Kiesol.
Nastepnie nalezy wyréwnaé¢ podtoze wypelniajgc wszelkie szczeliny i nieréwnosci zaprawg
Dichtspachtel. Na potgczeniu istniejacej sciany fundamentowej i gérnej powierzchni projektowanego
fundamentu wykona¢ fasete uszczelniajgcg. Nastepnie na wyréwnang powierzchnie nalezy naniesé
pedzlem warstwe szlamu uszczelniajgcego Dichtschlamme. Na wyschniety szlam nalezy nanie$¢
pierwszg warstwe masy bitumicznej Profi Baudicht i wtopi¢é w nig tkanine zbrojaca np.
Armierungsgewebe 2,5/100. Po stwardnieniu pierwszej warstwy bitumu nanosi sie drugg warstwe. Po

utwardzeniu sie powtoki bitumicznej zasypa¢ wykop gruntem rodzimym.

5.2. Naprawa uszkodzenia $cian i stropu w sali  slubow

Ostroznie podlewarowaé obsunietg stalowg belke stropowg do pierwotnego poziomu w grubosci
stropu. W miejscu podparcia belki stropowej rozebra¢ 5 warstw cegiet na grubosci 1 cegly, na
szerokosci od filarka do poprzecznej sciany nosnej. Nastepnie nalezy przemurowac¢ rozebrany
fragment muru dbajgc o wlasciwe przewigzywanie cegietl. Przestrzen miedzy ostatnig cegta a stopka
belki stropowej dokitadnie wypetni¢ zaprawg cementowg z ubiciem zaprawy warstwami. Po wykonaniu

naprawy tynku odtworzyé dekoracje malarskg $ciany.

5.3. Naprawa i wzmocnienie wie zy z wymian g pokrycia dachowego hetmu

Podczas prac nalezy zabezpieczyé obiekt przed wodg opadowg i zapewni¢ stale dziatanie
instalacji odgromowej. Obszary prac nalezy okresli¢ w taki sposéb, by przez caty okres rob6t obiekt
miat dostateczna sztywnosé oraz nosnosé lokalna.

Zdemontowa¢ hetm przy uzyciu zurawia samochodowego wg. opracowania branzy
konstrukcyjnej. Szacowany ciezar hetmu — ok. 10 t. Zabezpieczy¢ korpus wiezy na poziomie +1291
przed zalewaniem woda opadowa. Na czas remontu wiezy zabezpieczenie powinienno peic role
tymczasowego zadaszenia.

Rozebra¢ ceglane wypetnienie pol miedzy elementami szkieletu od poziomu +715 do poziomu
+1291. Wymienié belke oczepowg oznaczona jako Al na rysunku nr 9 oraz belke oznaczong jako A5
na rysunku nr 8 z odtworzeniem oryginalnych fgczen ciesielskich. W trakcie wymiany belek
podlewarowaé konstrukcje sciany niwelujgc wychylenie korpusu w kierunku potudniowo-zachodnim i
zachodnim. Wymieni¢ zniszczone stupy i rygle oznaczone jako A5 do All na rysunku nr 8 z
odtworzeniem oryginalnych taczen ciesielskich. Wymieni¢ caly oczep korpusu wiezy na poziomie
+1275. Przy pomocy odciggéw ustali¢c wlasciwg geometrie korpusu wiezy. Po ustaleniu geometrii
wprowadzi¢ wzmocnienia potaczen wszystkich krzyzujacych sie ze sobg elementéw wiezy; wykonac

stezenia kratowe z pretéw 20mm w czesci dolnej wiezy zgodnie z rys. nr K3 branzy konstrukcyjnej.
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Wymieni¢ uszkodzone zastrzaly wewnatrz korpusu wiezy wystepujgce wzdtuz Sciany poétnocno-
zachodniej.

Z poziomu terenu dokona¢ oceny pod katem koniecznosci naprawy lub wymiany pokrycia
gornej czesci hetmu oraz poszycia z desek. W przypadku wymiany pokrycia zastosowa¢ blache
tytanowo-cynkowa matowg w kolorze zblizonym do nowego pokrycia dolnej czesci helmu.
Zdemontowa¢ dolng czesci hetmu: pokrycie z blachy stalowej, poszycie z desek i krgzyny.
Odtwarzajgc dolng czesci hetmu zastosowac jako materiat pokrycia tupek kamienny. Zdemontowac
strop drewniany w poziomie +1548: pokrycie z blachy, poszycie z desek, elementy konstrukcyjne. Po
catkowitym odstonieciu 8 stupéw nosnych oceni¢ stan uszkodzenia drewna. W przypadku rozktadu
drewna na gtebokosé wiekszg niz 30% przekroju lub widocznej utraty stabilnosci wymieni¢ stup na
nowy, z wyselekcjonowanego, czterostronnie struganego, pozbawionego bielu drewna debowego
klasy D30 o wilgotnosci do 18 % zaimpregnowanego cisnieniowo preparatem Wolmanit CX-10. Nowe
drewno ujednolici¢ kolorystycznie z drewnem istniejagcym stosujac powtoke ochronna jak dla drewna
zachowanego. Ze wzgledu na warto$¢ konserwatorska oryginalnych stupoéw planuje sie naprawe w
miare mozliwosci naprawe uszkodzen. Dla celéw kosztorysowych przyjmuje sie wymiane 4 stupéw.
Wykona¢ nowy oczep dolny 8 stupdédw wg. projektu branzy konstrukcyjnej. Po wykonaniu naprawy
konstrukcji odtworzyé zdemontowane wczesniej elementy hetmu.

W przypadku uszkodzen i peknie¢ ptytszych niz 3 cm wykona¢ naprawe elementu przy uzyciu
preparatu wzmacniajgcego drewno Remmers Epoxi-Holzverfestigung (bezrozpuszczalnikowy,
dwuskfadnikowy $rodek na bazie zywicy epoksydowej, przeznaczony do wzmacniania drewna) oraz
masy do wypelniania ubytkbw i szczelin Epoxi-Holzersatzmasse (bezrozpuszczalnikowa,
dwusktadnikowa masa wyréwnujgca). Przed zastosowaniem preparatéw powierzchnia elementow
powinna by¢ odpylona, czysta i sucha. Elementy oczy$ci¢ z resztek powtok preparatem Skansol oraz
doczysci¢c mechanicznie metodami $Sciernymi. W celu usuniecia gtebokich zabrudzen biologicznych
zastosowac preparat Grinbelag-Entferner. Aby zapobiec przenoszeniu sie¢ owadéw wgtab drewna
nalezy uzy¢ wczesniej srodka Multi GS (rozpuszczalnikowy, zwalczajgcy insekty, ptynny srodek do
ochrony drewna)

W przypadku uszkodzen gtebszych niz 3 centymetry zniszczone fragmenty konstrukciji
wymieni¢ na drewno nowe metodg flekowania. Ksztalty i wymiary nowych drewnianych elementow
uzupetniajgcych opracowa¢ w kazdym przypadku indywidualnie. Nowe drewno tgczy¢ z drewnem
zachowanym za pomocg kleju poliuretanowego lub epoksydowego i wkretow lub gwozdzi specjalnych
— $rubowych lub pierscieniowych. W tym celu nalezy przygotowa¢ kazde miejsce ubytku przez
opracowanie powierzchni kontaktu drewna starego z drewnem nowym. Miejsce ubytku w elemencie
starym zaimpregnowa¢ preparatem owadobdjczym i grzybobojczym rozpuszczalnikowym bez
zawartosci substanciji oleistych, np. Remmers aidol anti-insekt. Flek powinien byé wklejony w element
w sposOb ciasny, by byt zdolny wigczy¢ sie do wspolpracy w przenoszeniu naprezen sciskajgcych i
tak by sie klinowat w naprawianym elemencie.

Elementy drewniane przeznaczone do zachowania oczysci¢ z resztek powtok preparatem
Skansol oraz doczy$ci¢ mechanicznie metodami $ciernymi. W celu usuniecia gtebokich zabrudzen

biologicznych zastosowa¢ preparat Griinbelag-Entferner. Sucha i odpylong powierzchnie elementéw
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szkieletu drewnianego, w tym elementéw naprawianych oznaczonych na rysunkach elewaciji literg B,
zaimpregnowa¢ preparatem Impréagniergrund GN (oleisty $rodek ochrony drewna na bazie
rozpuszczalnika, Oznaczenia kontrolne: Iv, P, W « Do klas zagrozenia: 2, 3) przez trzykrotne
malowanie pedzlem. W celu ujednolicenia barwy i zabezpieczenia przed niekorzystnym dziataniem
czynnikbw atmosferycznych wszystkie elementy drewniane pomalowa¢ od strony zewnetrznej i
bocznej farbg Aidol Deckfarbe (wodna, kryjgca farba do ochrony przed wptywem warunkow
klimatycznych). Kolor powtoki zostanie ustalony po wykonaniu badan konserwatorskich.

W nastepnej kolejnosci odtworzy¢ wypetnienia z cegly przy uzyciu oryginalnych cegiet, w licu szkieletu
drewnianego. Stosowaé zaprawe Fachwerkmortel. Na wymurowane pola natozyé tynk Fachwerk
Oberputz. Krawedzie otynkowanych pél sfazowa¢. Otynkowane pola miedzyszkieletowe pomalowaé
farbg Rofalin Acryl. Kolor powloki zostanie ustalony po wykonaniu badan konserwatorskich. Pola
zachowane oczysci¢ wcze$niej mechanicznie szczotkami drucianymi z luznych powlok oraz
chemicznie preparatem Skansol. Po wyschnieciu farby wykona¢ zabezpieczenie hydrofobizujgce mury
preparatem Funcosil WS (Bezbarwny impregnat hydrofobizujgcy w formie emulsji). Po wykonaniu
naprawy korpusu wiezy natozy¢é naprawiony hetm wiezy przy pomocy dzwigu wg proj. branzy
konstrukcyjnej.

5.4. Wymiana zniszczonych elementéw szkieletu  scian zewn etrznych ratusza

Podczas prac nalezy zabezpieczyé obiekt przed wodg opadowg i zapewni¢ stale dziatanie
instalacji odgromowej. Obszary prac nalezy okreslic w taki sposéb, by przez caly okres rob6t obiekt
miat dostateczna sztywnos¢ oraz nosnosé lokalng.

Wymieni¢ zniszczone elementy konstrukcji $ciany oznaczone na rysunku nr 8 jako Al, A-2, A3,
A4. Nowe elementy wykona¢ z wyselekcjonowanego, czterostronnie struganego, pozbawionego bielu
drewna debowego klasy D30 o wilgotnosci do 18 % zaimpregnowanego cisnieniowo preparatem
Wolmanit CX-10. Odtworzyé oryginalne potaczenia ciesielskie. Zaimpregnowaé powierzchnie
powstale po docinaniu elementéw na budowie preparatem Multi GS. Nowe drewno ujednolici¢
kolorystycznie z drewnem istniejgcym stosujgc powtoke ochronna jak dla drewna zachowanego -
farbe Aidol Deckfarbe (wodna, kryjgca farba do ochrony przed wptywem warunkéw klimatycznych) w
kolorze ustalonym po wykonaniu badan konserwatorskich.

Elementy oznaczone na rysunkach elewacji literg B naprawi¢. W przypadku uszkodzen i
peknie¢ ptytszych niz 3 cm wykona¢ naprawe elementu przy uzyciu preparatu wzmacniajgcego
drewno Remmers Epoxi-Holzverfestigung (bezrozpuszczalnikowy, dwusktadnikowy $rodek na bazie
zywicy epoksydowej, przeznaczony do wzmacniania drewna) oraz masy do wypetniania ubytkow i
szczelin Epoxi-Holzersatzmasse (bezrozpuszczalnikowa, dwusktadnikowa masa wyréwnujgca). Przed
zastosowaniem preparatéw powierzchnia elementéw powinna by¢ odpylona, czysta i sucha. Elementy
oczyscic z resztek powtok preparatem Skansol oraz doczysci¢é mechanicznie metodami sciernymi. W
celu usuniecia gtebokich zabrudzen biologicznych zastosowac preparat Griinbelag-Entferner. Aby
zapobiec przenoszeniu sie owadéw wglgb drewna nalezy uzyé wczesniej srodka Multi GS

(rozpuszczalnikowy, zwalczajgcy insekty, ptynny srodek do ochrony drewna)
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W przypadku uszkodzeh glebszych niz 3 centymetry zniszczone fragmenty elementéw
wymieni¢ na drewno nowe metoda flekowania. Ksztalty i wymiary nowych drewnianych elementow
uzupetniajacych opracowaé w kazdym przypadku indywidualnie. Nowe drewno fgczy¢ z drewnem
zachowanym za pomocg kleju poliuretanowego lub epoksydowego i wkretéw lub gwozdzi specjalnych
— Srubowych lub pierscieniowych. W tym celu nalezy przygotowa¢ kazde miejsce ubytku przez
opracowanie powierzchni kontaktu drewna starego z drewnem nowym. Miejsce ubytku w elemencie
starym zaimpregnowa¢ preparatem owadobdjczym i grzybobdjczym rozpuszczalnikowym bez
zawartosci substancji oleistych, np. Remmers aidol anti-insekt. Flek powinien by¢ wklejony w element
w sposoéb ciasny, by byt zdolny wigczy¢ sie do wspélpracy w przenoszeniu naprezen sciskajgcych i
tak by sie klinowat w naprawianym elemencie.
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Schemat wykonania ztgcza tradycyjnego na czop petny

Zrédho: ,Ciesielstwo Polskie” F. Kopkowicz

Elementy drewniane przeznaczone do zachowania oczysci¢ z resztek powlok preparatem Skansol
oraz doczy$ci¢ mechanicznie metodami $ciernymi. W celu usuniecia gtebokich zabrudzen
biologicznych zastosowa¢ preparat Griinbelag-Entferner. Suchg i odpylong powierzchnie elementéw
szkieletu drewnianego, w tym elementéw naprawianych oznaczonych na rysunkach elewacji literg B,
zaimpregnowa¢ preparatem Impragniergrund GN (oleisty $rodek ochrony drewna na bazie
rozpuszczalnika, Oznaczenia kontrolne: Iv, P, W « Do klas zagrozenia: 2, 3) przez trzykrotne
malowanie pedzlem.

W celu ujednolicenia barwy i zabezpieczenia przed niekorzystnym dziataniem czynnikow
atmosferycznych wszystkie elementy drewniane pomalowac¢ od strony zewnetrznej i bocznej farbg
Aidol Deckfarbe. (wodna, kryjgca farba do ochrony przed wptywem warunkéw klimatycznych). Kolor
powtoki zostanie ustalony po wykonaniu badan konserwatorskich
Elementy stalowe takie jak jak klamry nalezy odrdzewi¢ metodg mechaniczng poprzez piaskowanie
niskocisnieniowym aparatem natryskowym (ostaniajgc uprzednio drewniane elementy elewacji) a
nastepnie wykonanie powitoki ochronnej zapobiegajgcej dalszemu korodowaniu - farby z dodatkami
inhibitoréw korozji.

Przeprowadzi¢ dezynfekcje cokotu preparatem STO Prim Fungal z pozostawieniem preparatu

na $cianach przez dobe. W celu usuniecia zanieczyszczen biologicznych umyé mury gorgcg wodg
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pod cisnieniem. Przy zabiegach zabezpieczy¢ wyzsze partie scian przed zachlapaniem. Naprawic¢
wystepujace uszkodzenia tynku przez uzupetnienie ubytkéw tynkiem cementowo-wapiennym.

Po oczyszczeniu, osuszeniu i odpyleniu cokét pomalowac farbg Aidol Deckfarbe w kolorze ustalonym
po badaniu konserwatorskim (wodna, kryjagca farba do ochrony przed wplywem warunkéw

klimatycznych).

5.5. Wymiana pokrycia dachowego ratusza i bytej rem izy; naprawa konstrukcji dachu,
zabezpieczenie antykorozyjne

W ramach remontu nalezy wymieni¢ najbardziej uszkodzone elementy konstrukcyjne wiezby.
Zatozeniem remontu jest zachowanie mozliwie duzej ilosci budulca oryginalnego. Do wymiany
kwalifikujg sie uszkodzone odcinki ptatwi gérnych po dwoéch stronach korpusu wiezy (1), krokwie o
zmniejszonym przekroju (3) — oznaczone na rys. nr 4. Decyzje o wymianie innych elementéw nalezy
podja¢ po doktadnych ogledzinach wykonanych po zdjeciu pokrycia dachowego. Do celéw
kosztorysowych na podstawie przeprowadzonych ogledzin szacuje sie, ze ok. 10% elementow
konstrukcji kwalifikuje sie do wymiany. Nalezy zachowaé oryginalne przekroje poszczegdélnych
elementéw oraz potgczenia ciesielskie. Wymienia¢ elementy pojedynczo nie dopuszczajgc do utraty
statecznosci konstrukcji przez stosowanie podpdr przejmujacych funkcje wymienianego elementu.
Wykona¢ po demontazu doktadny obmiar elementu w celu odtworzenia. Stosowaé drewno sosnowe
klasy C30 o wilgotnosci do 18 % impregnowane metodg cisnieniowg preparatem FOBOS M-4
Elementy uszkodzone w stopniu nieznacznym naprawi¢ przez flekowanie. Uzupei¢ kotkowanie w
wezlach konstrukcyjnych stosujgc kotki z drewna debowego. Poluzowane wezty konstrukcyjne
posciggac i zabezpieczy¢ klamrami stalowymi wykonanymi na wz0r istniejgcych. Elementy oryginalne
przeznaczone do zachowania zaimpregnowaé preparatem Multi GS (Rozpuszczalnikowy $rodek do
zwalczania szkodnikdw drewna). Zaatakowane drewno nalezy ociosa¢ az do zdrowych warstw,
pozbawionych korytarzy wygryzionych przez owady. Maczke drzewng i luzne wiékna nalezy usung¢
za pomocg stalowej szczotki.
W celu zabezpieczenia przeciwpozarowego nalezy natozy¢ przez trzykrotne malowanie pedzlem lub
przez natrysk na elementy wiezby dachowej preparat FOBOS M-4.
Wprowadzi¢ 3 Sciggi stalowe, uzupemi¢ 3 jetki oraz rozpore poziomag zgodnie z rys. K-3 branzy

konstrukcyjnej.

Schemat wykonania ztgcza tradycyjnego na wragb ptetwowy (zebiec);

Zrédto: ,Ciesielstwo Polskie” F. Kopkowicz
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W ramach remontu nalezy wymieni¢ cate pokrycie dachowe na dachowke ceramiczng karpiéwke w
kolorze czerwonym, uktadang podwdjnie w koronke. Dachéwke uktada¢ zgodnie z zaleceniami
producenta na fatach drewnianych impregnowanych. Przed utozeniem nowego pokrycia wykonac
opierzenia blacharskie przy $cianach szczytowych i okapie oraz kominach. Zastosowac¢ blache
tytanowo-cynkows.

Zamontowaé rynny i rury spustowe tytanowo-cynkowe w miejscach istniejgcego orynnowania
oraz obrdébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej.
Rynny i rury spustowe powinny pochodzi¢ z kompletnego systemu jednego producenta.

Rozebra¢ i przemurowa¢ kominy ponad dachem. Zastosowac¢ cegte peing klinkierowg w kolorze
czerwonym murowang na petng spoine. Po przemurowaniu kominy otynkowa¢ tynkiem cementowo-

wapiennym. Pomalowac¢ farba elewacyjng na kolor popielaty.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne stopu nad | pi  etrem, ocieplenie, wymiana desek podtogi
Wymieni¢ podioge z desek na catej powierzchni poddasza. Po zdjeciu desek miedzy belkami
stropowymi zamocowac folie paroizolacyjng (zszywkami do bokéw belek) i utozyé piyty z wetny
mineralnej gr. 10 cm. Stosowac deski strugane gr 38 mm z drewna sosnowego klasy C30 o
wilgotnosci do 18 % impregnowane metodg cisnieniowg preparatem FOBOS M-4.

Istniejgce belki stropowe impregnowane przez trzykrotne malowanie pedzlem preparatem FOBOS M-
4. Wykona¢ zabezpieczenie koncowek belek przez owiniecie papa asfaltowg z pozostawieniem czota
belki odkrytym. Konce belek zabezpieczyé ponadto nabojami solnymi Adolit Borpatronen ($rodek

ochronny do drewna, sprasowane sole na bazie boru).

5.7. Stolarka okienna i drzwiowa

W ramach remontu konserwacji nalezy podda¢ kompleksowej renowacji calg stolarke okienng i
drzwiowg budynku. Drzwi wejsciowe gtdwne i wejsciowe do wiezy oraz ramy i opaski okien oczysci¢ z
farby olejnej i innych powlok chemicznie przy zastosowaniu preparatu Skansol i mechanicznie przez
zeskrobanie, opalanie lub ci$nieniowe oczyszczanie strumieniem wody. Przy uzyciu papieru sciernego
zeszlifowac powierzchnie drewna az do naturalnego koloru drewna. Usung¢ stare uszczelnienie z kitu
szklarskiego. Wzmocni¢ drewno preparatem Paraloid B-67. Ubytki drewna uzupeti¢ szpachlami na
bazie mielonego drewna i akrylu Syntirol. Uzupetni¢ brakujgce opaski oraz wymieni¢ okapniki
zewnetrzne stosujgc drewno debowe klasy D30 o wilgotnosci do 18 % zaimpregnowanego
cisnieniowo preparatem Wolmanit CX-10. Po oczyszczeniu  drewno zaimpregnowac¢ np. Induline IL
150 i polakierowac lazurg rozpuszczalnikowg Induline LL-750. Kolor powioki zostanie ustalony po
wykonaniu badan konserwatorskich. Wykona¢ nowe uszczelnienie szyb kitem szklarskim. Zawiasy i

okucia stalowe oczysci¢ chemicznie i pomalowac¢ farbg antykorozyjng w kolorze stolarki.

5.8. Zagospodarowanie terenu
W celu odprowadzenia od budynku wody opadowej z rur spustowych nalezy wykona¢ systemowe
odwodnienie liniowe w postaci korytek z modyfikowanego betonu z rusztem zeliwnym w poziomie

chodnika od rynny do konca chodnika. Montaz odwodnien najlepiej wykona¢ wraz z wymiang
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chodnika wokét ratusza. Ze wzgledu na réznice pozioméw miedzy chodnikiem a ulicg jest mozliwe
odprowadzenie wody tymczasowo na powierzchnie ulicy na dzialce inwestora. Docelowo wode z
systemu nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej lub studni chfonnych.

Ponadto nalezy przeniesc¢ tablice informacyjng sprzed budynku na skwer w poblizu studni z pompa.
Zaleca sie montaz nowej tablicy ogloszeniowej dostepnej w szerokiej ofercie rynkowej tego typu
produktow.

Nalezy rowniez zwrécic¢ sie z wnioskiem do wiasciciela automatu telefonicznego o przeniesienie go w

inne miejsce — w poblize tablicy ogloszeniowej.

5.9. Remont toalet; wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznych wg projektow bran  zowych

W ramach remontu toalet nalezy zdemontowac¢ istniejace przybory sanitarne i instalacje, wyburzyé
istniejgcg Scianke dzialowg miedzy toaletami. W miejscu wyburzonej $ciany wykonaé $cianke
szkieletowg instalacyjng z profli stalowych. W $ciance wykonac instalacje sanitarne wedtug projektu
branzowego. Wykona¢ okfadziny scian do wysokos$ci 2 m od podiogi z ptytek ceramicznych lub
gresowych w kolorze popielatym (Gres Arenisca bez 29,7x59,8) z pasem dekoracyjnym w kolorze
brgzowym (np. Arenisca mozaika mocca 29,7x29,7 prost. 3,5x7,3) szer. 1 ptytki na wysokosci ok. 120
cm od podiogi. Wymieni¢ podioge z plytek ceramicznych na ptytki w kolorze brgzowym (np. Gres
Arenisca mocca 29,7x59,8). Zamontowa¢ nowe przybory sanitarne. Wykonaé¢ nowe $ciany miedzy
kabinami a przedsionkami jako szkieletowe, peine — do sufitu. Wymieni¢ stolarke drzwiowg (4 szt.).
Zastosowacé skrzydta o konstrukcji drewnianej z wykoriczeniem fornirem drewnianym naturalnym np.
orzech, z otworami wentylacyjnymi w dolnej czesci skrzydet.

W catym budynku wymieni¢ instalacje wg. projektu branzy sanitarnej i elektryczne.

UWAGA. W pomieszczeniach sali slubow, gdzie wystepujg malarskie dekoracje $cienne, instalacje
techniczne wykonywac¢ w taki sposa@b, aby nie uszkodzi¢ dekoracji.

Ostateczny dob6r armatury, opraw oswietleniowych, wigcznikéw itp. uzgodni¢ z projektantem.

6. Warunki ochrony po zarowej

6.1 Klasyfikacja obiektu pod wzgl edem ochrony przeciwpo zarowej oraz istotne informacje o
budynku

= budynek niski (N)

= kategoria zagrozenia ludzi: ZL 11l

» liczba statych uzytkownikéw: 22 osoby

= kottownia w piwnicy budynku

6.2 Informacja dotycz aca zamierzenia
Planowane zamierzenie jest remontem w rozumieniu art. 3 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane.
Zgodnie z § 2.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa pozarowego
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zawartych w przedmiotowym rozporzgdzeniu nie stosuje sie do remontéw budynkdéw z zastrzezeniem,
Ze nie sg uznane za zagrazajgce zyciu ludzi (8 207 ust. 2).

Przedmiotowy budynek nie jest zagrazajgcy zyciu ludzi w rozumieniu § 16.2 rozporzgdzenie ministra
spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

7. Zastrze zenia dodatkowe

= Roboty wykonac¢ zgodnie z warunkami B.H.P.

= Roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych i warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

= Roboty wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane;

= Stosowane materialy powinny posiadac : certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci,

stosowne atesty wymagane prawe

mgr inz. arch. Pawet Kaliczynski
uprawnienia do projektowania w branzy
architektura bez ograniczen nr 5/ZPOIA/OKK/2010

mgr inz. arch. Mariusz Pawelczak
uprawnienia do projektowania w branzy
architektura bez ograniczen nr 13/Sz/2002
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego podany w kolejno $ci realizaciji:

» Wykonanie przebudowy fundamentow bytej remizy

» Naprawa uszkodzenia $cian i stropu w sali Slubéw

= Naprawa i wzmocnienie wiezy z wymiang pokrycia dachowego hetmu

= Wymiana i naprawa zniszczonych elementéw szkieletu scian zewnetrznych ratusza

= Wymiana pokrycia dachowego ratusza i bytej remizy; naprawa konstrukcji dachu, zabezpieczenie
antykorozyjne

= zabezpieczenie antykorozyjne stopu nad | pietrem, ocieplenie, wymiana desek podtogi

= Naprawa stolarki okiennej, zabezpieczenie antykorozyjne

= Zagospodarowanie terenu

» Remont toalet; wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznych wg projektdéw branzowych

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

Budynek kosciota

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog g stwarzaé
zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.
Na przedmiotowej dzialce brak jest elementéw zagospodarowania, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji rob6t budowlanych

= Roboty ziemne: ryzyko zwigzane =z natrafieniem na niezewidencjonowane instalacje,
niewybuchy, zagrozenie z uwagi na rdznice poziomu terenu itp.

» Roboty murarskie: zagrozenie upadku z rusztowania, zagrozenie upadku przedmiotéw, materiatow
na przebywajacych ponizej pracownikow

= Roboty ciesielskie: zagrozenie upadku z wysokosci, zagrozenie upadku przedmiotéw, materialdw
na przebywajgcych ponizej pracownikow.

= Roboty przy obstudze sprzetu: betoniarki, pity itp. — zagrozenie porazenia prgdem i urazéw

mechanicznych

5. Informacja 0 wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t
budowlanych:

= Miejsce budowy ogrodzi¢ ( zabezpieczenie przed dostepem oso6b postronnych ) i oznakowaé za
pomoca tablicy informacyjne;j.

= Umiesci¢ tablice ostrzegawcza : nieupowa znionym wst ep wzbroniony i teren o podwy zszonym
stopniu ryzyka wypadkiem.

= Tablice umiesci¢ w widocznym miejscu .

6. Wskazanie dotycz gce sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed

przyst apieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiec  znych:
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Instruktaz nalezy prowadzi¢ kazdorazowo przy zmianie stanowiska pracy, ze szczegllnym

uwzglednieniem zapewnienia pracownikom wtasciwych warunkéw BHP przy pracy t.j. odpowiedniego

ubioru, srodkéw ochrony ( kask, rekawice, apteczka podreczna ), balustrad zabezpieczajgcych, nie

uszkodzonego sprzetu i narzedzi.

Nalezy pracownikéw poinstruowac o:

= podstawowych zasadach BHP obowigzujgcych przy wykonywaniu danej czynnosci ze szczegdlnym
uwzglednieniem zasad stosowania srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

= zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

» zasadach bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na

stanowiskach roboczych przeprowadza sie jako instruktaz stanowiskowy i szkolenie okresowe.

Odbycie przez pracownika szkolen powinno by¢ przez niego potwierdzone na pismie i odnotowane w

aktach osobowych( okresowe ).

7. Minimum programowe przy instrukta zu:

Strefy niebezpieczne

Za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza sie miejsca zagrozone spadaniem przedmiotow lub
materiatow albo mozliwoscig wpadniecia czlowieka do zagtebienia.

Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spada¢ materiaty lub
narzedzia, jednak nie mniej niz 6 m. W tej odlegtosci powinny byé ustawione bariery ochronne
wyznaczajgce granice obszaréw niebezpiecznych oraz powinny by¢ ustawione tablice ostrzegawcze.
Jezeli w strefie zagrozonej spadaniem materiatdw znajduja sie przejscia dla pieszych, nalezy wykonac
daszki ochronne. Daszki powinny by¢ nachylone w kierunku zrédta zagrozenia pod kgtem 45°. Spod
konstrukcji daszku powinien znajdowa¢ sie nie mniej niz 2,40 m nad poziomem terenu. Pokrycie
daszkéw powinno by¢ wykonane z mocnego materiatu, szczelnie utozonego i dostatecznie
wytrzymalego na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony ogrodzeniem wysokosci co najmniej 150 cm. W ogrodzeniu
placu budowy powinny byé wykonane oddzielne wejscie dla ruchu pieszego i brama dla ruchu
samochodowego. Na placu budowy nalezy umiesci¢ tablice informacyjng budowy i tablice

ostrzegawcze.

Roboty ziemne
Roboty ziemne powinny byé prowadzone zgodnie z dokumentacjg opracowang na podstawie badan

gruntu. Prowadzenie robét w bezposrednim sgsiedztwie przewodéw wymaga zachowania szczegolnej
ostroznosci oraz nadzoru. Kierownik robét w

porozumieniu z uzytkownikiem instalacji powinien okresli¢ bezpieczng odlegtos¢, w jakiej te roboty
mogg byé prowadzone. W razie przypadkowego odkrycia nie zamieszczonych w dokumentacji
geodezyjnej instalacji podziemnych, roboty nalezy przerwac do czasu ustalenia rodzaju i pochodzenia
instalacji oraz sposobu bezpiecznego prowadzenia robot. W poblizu instalacji podziemnych, w

odlegtosci do 40 cm, roboty nalezy prowadzi¢ recznie, za pomoca topat na drewnianych trzonkach.
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Przy odspajaniu gruntu w poblizu instalacji podziemnych nie nalezy uzywac kiloféw, draggéw stalowych
lub sprzetu mechanicznego.

W przypadku znalezienia niewypatéw lub innych przedmiotéw trudnych do zidentyfikowania roboty
nalezy przerwaé, ogrodzi¢ miejsce zagrozone i zawiadomié¢ najblizszg Komende Powiatowg Policji
oraz stuzby saperskie.

Przy wykonywaniu robét ziemnych na terenach ogélnie dostepnych nalezy wokét wykopéw ustawié
porecze lub tasmy ostrzegawcze w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu i zaopatrzy¢ je w napis
»,0S0bom postronnym wstep wzbroniony”.

Sciany wykop6w powinny byé¢ zabezpieczone przed osuwaniem sie gruntu. W zaleznosci od rodzaju
gruntu, warunkéw terenowych i posiadanych $rodkéw technicznych mozna wykonywa¢ pochyte
skarpy wykopow lub je obudowa¢. Obowigzek ten dotyczy wykopow gtebszych niz 1 m.

Scianki szczelne z bali drewnianych tgczone na piéro i wpust mogg byé stosowane do obudowy
wykopéw o glebokosci nie przekraczajgcej 3 m. Do obudowy wykopéw w gruntach silnie
nawodnionych moze by¢ uzyta blacha falista.

Gdy gtebokosé wykopu przekracza 1 m, nalezy zapewni¢ pracownikom zejscie do wykopu i wyjscie z

wykopu po drabinach.

Roboty murowe i tynkowe.

Roboty murowe i tynkowe powinny by¢ wykonywane wytgcznie z rusztowan pomocniczych lub statych
pomostow. Niedozwolone jest wykonywanie tych robét z drabin przestawnych. Nie nalezy prowadzic¢
rob6t na scianach parteru i poddasza w tym samym pionie bez zabezpieczenia pracownikéw nizej
pracujgcych przed spadajacymi materiatami lub narzedziami. Stanowiska robocze powinny by¢
utrzymywane w czystosci, a z pomostow powinna by¢ niezwlocznie usuwana rozlana zaprawa i gruz
ceglany.

Otwory w $cianach, w stropach lub inne otwory, ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,8m od
poziomu stropu lub pomostu powinny byé zabezpieczone.

Materiat na stanowisku roboczym powinien byé tak uktadany, aby nie nastgpito przecigzenie
pomostow roboczych i aby byla zapewniona swoboda ruchéw pracownika. Poziom pomostu
rusztowania powinien znajdowac¢ sie zawsze ponizej wznoszonego muru co najmniej 0,3 m i nie
wiecej niz 1,5 m.

Wykonywanie rob6t murowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim zabezpieczeniu $cian
wykopOw przed obsuwaniem sig. Szerokosc¢ stanowiska roboczego pomiedzy wznoszong $ciana, a
skarpa wykopu powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m.

Nalezy stosowaé rusztowania stojakowe znormalizowane, posiadajgce wymagane dokumenty
bezpieczenstwa uzytkowania. Pracownicy zatrudnieni przy wznoszeniu, konserwacji i rozbiérce
rusztowan powinni przej$¢ odpowiednie przeszkolenie. Nie wolno chodzi¢ po $wiezo wykonanych

murach, przesklepieniach, ptytach, stropach itp.

Roboty ciesielskie.

Roboty ciesielskie z drabin przystawnych mozna wykonywa¢ tylko do wysoko$ci 3 m. Wysoko$¢ ta nie

powinna by¢ takze przekroczona przy recznym podawaniu w pionie dtugich materiatow ciesielskich.
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Impregnowanie drewna i wykonywanie rob6t z uzyciem drewna impregnowanego mozna powierzy¢
tylko pracownikom obeznanym ze szkodliwym dziataniem s$rodkéw chemicznych stosowanych do
ochrony drewna. Pity mechaniczne stosowane przy robotach ciesielskich powinny odpowiadac
wymaganiom przepiséw.

W szczegblnosci powinny one mie¢ ostony elementéw tngcych oraz zabezpieczenia przed

odrzucaniem przyrzynanego materiatu.

Roboty dekarskie.

Nie wolno wykonywac rob6t dekarskich w czasie mgly, opadéw deszczu i w temperaturze ponizej +
5 °C. Robotnicy wykonujacy pokrycia powinni by¢ wyposazeni w drabinki do poruszania sie po
pochytej powierzchni dachu, oraz w obuwie o miekkim i nie $liskim spodzie gumowym. Dekarze
pracujacy przy wykonywaniu pokryé dachowych powinni by¢ bezwzglednie przywigzani linkg do
wystajgcych , odpowiednio wytrzymatych czesci budynku. Kotty do gotowania lepiku nalezy ustawiaé
w miejscu wyréwnanym i oczyszczonym ze smieci w odlegtosci co najmniej 25m od budynku i 10m
od skfadow paliwa. Kotlty powinny mie¢ szczelne pokrywy. W razie zapalenia sie lepiku nalezy kociot
przykry¢ pokrywa i zgasi¢ ogien w palenisku. Palgcy sie lepik gasi¢ piaskiem, nigdy wodg. Materiaty
izolacyjne tatwopalne powinny by¢ zabezpieczone od ognia. Narzedzia i materialy dekarskie powinny

by¢ tak zabezpieczone na dachu , aby nie mogty spadac.

Obstuga maszyn i urzadzen.

Obstuge urzgdzen zmechanizowanych mozna powierzy¢ tylko pracownikom majgcym odpowiednie
uprawnienia. Maszyny i urzgdzenia podlegajgce dozorowi

technicznemu powinny by¢ zaopatrzone w aktualne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.
Sprzet zmechanizowany i urzgdzenia techniczne nie podlegajgce dozorowi powinny byé objete
kontrolg wewnetrzng.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy raz na 10 dni poddawaé kontroli w zakresie
sprawnosci technicznej i skutecznosci zabezpieczen przed porazeniem prgdem.

Sprzet zmechanizowany powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem o0séb nie nalezgcych do
obstugi. Na urzadzeniach transportowych stuzgcych do przemieszczania tadunkéw nalezy umiescic

napis okreslajgcy dopuszczalng tadownosé.

Roboty rozbidrkowe.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni byé zapoznani z programem
rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Usuwanie jednego elementu nie
powinno wywotywacé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego. Prowadzenie robét
rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest
zabronione. W czasie rozhiérki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.
Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy
stosowa¢ zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe. Zsuwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed

spadaniem lub wypadaniem gruzu.
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Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach
obiektu jest zabronione.

Obalanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione. Przy
obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikéw i maszyny nalezy
usung¢ poza strefe niebezpieczng. Przy rozbidrce sposobem obalania dlugo$é przymocowanych lin
powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a umocowanie powinno by¢ niezawodne. Liny
nalezy kazdorazowo sprawdzaé¢ przed ich ponownym uzyciem. Przy zakladaniu liny powinien by¢
zastosowany taki sposéb jej podnoszenia, aby przypadkowo strgcone cegty lub gruz nie spadaty na

pracownikow.

8. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegaj gcych niebezpiecze Astwom
wynikaj agcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szc zegolnego zagro zenia
zdrowia lub w ich s asiedztwie :

= wiasciwa organizacja pracy: - prawidtowy podziat pracy i rozplanowanie zadan

= staly, kompetentny nadzor

= biezgce szkolenia stanowiskowe BHP

= dostepnosc instrukcji BHP

= dostepnosc¢ srodkow ochrony indywidualnej

= zapewnienie sprawnych, nie uszkodzonych narzedzi i maszyn

= zapewnienie urzgdzeh zabezpieczajgcych typu; rusztowania, pomosty, barierki ochronne,
zadaszenia itp.

= wlasciwie zagospodarowanie placu budowy (tzn. ustalenie miejsca gromadzenia odpaddw,

wydzielenie dr6g manewrowych, dojsc¢, przejs¢, stanowisk - np betoniarskiego itd.)

9. Zasady ogolne obowi gzujace na kazdej budowie i przy ka zdym stanowisku:

= Na budowie mozna zatrudniac tylko osoby petnoletnie

= Do pracy dopuszczaé osoby, ktére nie spozywaty alkoholu

= W pracy nie wolno spozywa¢ alkoholu

= Osoby zatrudnione na stanowiskach pracy powinny by¢ zdrowe i nie mie¢ przeciwwskazan do
wykonywania danej czynnosci ( np. os6b z lekiem wysokosci nie nalezy zatrudnia¢ na wysokosciach
) — pracownicy winni mie¢ aktualne badania lekarskie

= Do pracy mozna dopusci¢ po uprzednim przeszkoleniu w zakresie BHP

= Zabronione jest zrzucanie materiatéw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci.

» Nie nalezy ,watowac¢” bezpiecznikow

= Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

= udzielania pierwszej pomocy

= obstugi maszyn i urzgdzen technicznych

= postepowania z materiatami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia

= wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami
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= Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy ( kierownik robét ) oraz majster ( mistrz) budowlany stosownie do

zakresu obowigzkow.

10. Uwagi ko ncowe

= Catos¢ rob6t powinna byé wykonywana przez osoby posiadajgce wtasciwe uprawnienia

= Roboty wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujgcymi normami,
normatywami

= Przy wykonawstwie zachowa¢ wytyczne podane we wiasciwych przepisach BHP

= Wszelkie odstepstwa od dokumentacji uzgodni¢ nalezy z autorem projektu i nadzorem budowlanym

11. Podstawa opracowania:

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6-lutego 2003 r. w sprawie  bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. Nr 47/2003 poz.401)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23-czerwca-2003 w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120/2003
poz. 1126

mgr inz. arch. Pawet Kaliczynski
uprawnienia do projektowania w branzy
architektura bez ograniczen nr 5/ZPOIA/OKK/2010

mgr inz. arch. Mariusz Pawelczak
uprawnienia do projektowania w branzy
architektura bez ograniczen nr 13/Sz/2002
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