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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1 Temat projektu 

Tematem projektu jest remont budynku ratusza w Nowym Warpnie i związana z nim wymiana oraz 
uzupełnienie istniejącej instalacji elektroenergetycznej. 

1.2 Zakres projektu 

Instalacja elektroenergetyczna ogólnego użytku, instalacja elektroenergetyczna zasilania stanowisk 
komputerowych, instalacja odgromowa. 

1.3 Podstawa opracowania projektu 

∗ Zlecenie inwestora. 

∗ Architektoniczny projekt zagospodarowania działki w skali 1:1000. 

∗ Uzgodnienia międzybranżowe. 

∗ Obowiązujące normy i przepisy w zakresie projektowania. 

1.4 Informacje ogólne 

Budynek ratusza zlokalizowany jest przy pl. Zwycięstwa 1 w Nowym Warpnie (dz. nr 961). Przy 
budynku zlokalizowane jest złącze kablowe zasilane kablem YAKY 4x120 bezpośrednio ze stacji 
transformatorowej. Układ pomiarowy znajduje się w budynku. Ratusz będzie przechodził gruntowny 
remont, w związku z czym planowana jest wymiana i rozbudowa istniejących instalacji. 

1.5 Opis Instalacji elektroenergetycznej 

 

Zasilanie szafki licznikowej SL wyprowadzone jest z istniejącego złącza kablowego 
zlokalizowanego przy budynku. Układ pomiarowy zlokalizowany jest w pomieszczeniu pod 
schodami, przewodem YLY 4x16 w RL 47. Zasilanie odbywa się na podstawie aktualnej umowy  
o sprzedaż energii i świadczenie usług przesyłowych, z mocą 20kW, zabezpieczenie przelicznikowe 
32A. 

Rozdzielnicę główną RG zaprojektowano jako wnękową typu EKINOXE TX 4x18 (prod. 
Legrand), którą należy zabudować w ścianie ww. pomieszczenia na wysokości około 1,2m od 
podłogi. Schemat tablicy RG i wyposażenie pokazano na rys. nr 07. Zasilanie ww. RG 
zaprojektowano z ww. szafki licznikowej SL przewodem YLY 4x16. 

Dla zasilania stanowisk komputerowych (PEL) zaprojektowano rozdzielnicę RK, zlokalizowaną w 
pomieszczeniu pomocniczym, jako EKINOXE TX 3x18, zasilaną z RG przewodem YLY 4x10 w RL 
37. 

Dla wyłączenia budynku spod napięcia zastosowano pożarowy wyłącznik prądu. Jako element 
wykonawczy zastosowano rozłącznik izolacyjny typu FRX 300 63A, uruchamiany przyciskiem POŻ 
zlokalizowanym przy wejściu głównym do budynku, h = ok. 1,8m od podłogi. 

Instalacja obejmuje zasilanie gniazd wtykowych dla celów porządkowych, podłączenia 
przenośnych odbiorników używanych okazjonalnie itp. Wszystkie gniazda wtykowe zaprojektowano 
jako gniazda podwójne z bolcem ochronnym. Zasilanie obwodów gniazd przewidziano z RG. 
Instalację zaprojektowano przewodami kabelkowymi typu YDYżo-750 3x2,5 mm

2
, pod tynkiem, 

osprzętem melaminowym pt. (w pomieszczeniach suchych) i bakelitowym szczelnym, 
bryzgoodpornym wpuszczonym (w pom. wilgotnych) 

Gniazda komputerowe powinny być zabudowane w module stanowiącym tzw. punkt elektryczno-
logiczny (PEL) 2x230V plus 2x gniazdo RJ45.  

Obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczyć w rozdzielnicach wyłącznikami nadmiarowymi oraz 
różnicowoprądowymi z charakterystyką AC dla gniazd ogólnych i charakterystyką A dla gniazd 
komputerowych. 

Ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi stopnia zapewniają ochronniki 
zainstalowane w rozdzielnicy głównej. III stopień (D) zaleca się zastosować dla gniazd zasilających 
urządzenia elektroniczne. 
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Obwody oświetleniowe i gniazd wtyczkowych wykonać przewodami 3-żyłowymi. Trzecią żyłę 
(styk ochronny lub obudowę oprawy) łączyć do przewodu ochronnego PE w rozdzielnicy RG. 

Instalacje oświetlenia ogólnego zaprojektowano przewodami YDY 3x1,5mm2 podtynkowymi  
z wykorzystaniem opraw świetlówkowych: 
- Philips Modella TCS125 2xTL5-58W 840 HFP O – w pomieszczeniach biurowych na parterze,  
- Philips Modella TCS125 2xTL5-54W HFP O – w pomieszczeniach biurowych na – na pierwszym 
piętrze,  
- TCW216 2xTL5-54W/840 HFP PI - w piwnicy i na poddaszu.  

W pomieszczeniach komunikacyjnych stosować oprawy awaryjne Lena Lighting VECTOR 
2x36W 3h, wyposażone we własne źródło zasilania, zasilające oprawę w przypadku zaniku napięcia 
sieciowego. Podane oprawy można zastąpić innymi o posiadającymi parametry nie gorsze niż ww. 
oprawy. Oprawy mocować bezpośrednio do sufitu. 

Wyłącznik oświetlenia montować na wysokości 1,4m nad posadzką. Stosować osprzęt biały 
podtynkowy. Natężenie oświetlenia w pomieszczeniach biurowych wynosić będzie w granicach 
300– 500 luxów. Wymienione powyżej oprawy podane są jako przykładowe. Dozwolone jest 
stosowanie osprzętu innego producenta, lecz o nie gorszych parametrach niż powyższe. 

1.6 Zasilanie instalacji logicznej 

Uwaga: montażu instalacji logicznej powinna zaprojektować i wykonać wyspecjalizowana firma.  
Punkt dystrybucyjny instalacji logicznej znajdować się będzie w pomieszczeniu pomocniczym, w 

dedykowanej szafie stojącej 19’’. Jej usytuowanie oznaczone jest na rzucie przyziemia.  
Dla zasilania poszczególnych stanowisk pracy projektuje się punkty przyłączeniowy sieci 

logicznej (PEL), wykonane w postaci dwóch gniazd elektrycznych typu Data z kluczem i dwóch 
gniazd logicznych RJ45 w wykonaniu podtynkowym. Lokalizację wykonanych punktów abonenckich 
pokazano na planach dołączonych do dokumentacji. 
 

 
 

Dla zasilania obwodów instalacji logicznej i urządzeń znajdujących się w szafie 19” projektuje się 
rozdzielnicę RK, zlokalizowaną w pomieszczeniu pomocniczym, w obudowie EKINOXE TX 3x18, 
zasilaną z RG przewodem YLY 4x10 w RL 37. 

Projekt sieci logicznej i telefonicznej stanowi odrębne opracowanie. 

1.7 Zasilanie instalacja ostrzegania pożarowego 

Do systemu sygnalizacji pożarowej przewidziana jest mikroprocesorowa centrala sygnalizacji 
pożarowej IGNIS 1030 prod. POLON-ALFA w Bydgoszczy (lub równorzędną). Zasilanie tej centrali 
należy wykonać z rozdzielnicy komputerowej RK, zlokalizowanej w pomieszczeniu pomocniczym na 
poziomie przyziemia. 

Projekt instalacji ostrzegania pożarowego w osobnym opracowaniu. 

1.8 Połączenia wyrównawcze 

Instalację uziemienia wyrównawczego zaprojektowano w postaci miejscowych szyn 
wyrównawczych, które należy zabudować we wskazanych miejscach na wysokości około 0,3m nad 
posadzką i połączyć linką LY 6mm

2
 z zaciskiem PE w rozdzielnicy RG. Do szyn miejscowych 

przyłączyć linką LY 2,5mm
2
 wszelkie metalowe rury ZW, CW, CO, gazu. 

Szynę główna wykonać w pomieszczeniu pod schodami na parterze. Do szyny GSW podłączyć 
metalowe sieci wchodzące do budynku (co wod-kan itp.). Podłączenia wykonać przewodem 
DY6mm

2
. Szyną uziemić do uziomu instalacji odgromowej. Uziemienie wykonać bednarką Fe/Zn 

20x4. 

1.9 Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim w instalacjach odbiorczych zastosowane zostało 
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samoczynne wyłączenie zasilania w systemie TN-C/S. Wszystkie dostępne części przewodzące 
połączyć należy do punktu neutralnego zasilania przy pomocy przewodów ochronnych. 
Jako uzupełniający środek ochrony przed dotykiem bezpośrednim zastosowane zostały 
wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 30mA. 

1.10 Instalacje odgromowa  

Dla budynku projektuje się wykonanie instalacji odgromowej. Siatkę zwodów wykonać drutem 
ocynkowanym fi 8mm. Do siatki podłączyć wszystkie metalowe elementy zainstalowane na dachu  
i wystające ponad dach. Przewody odprowadzające wykonać drutem Fe/ZnΦ8mm prowadzonym na 
uchwytach na ścianach budynku. Na ścianach niepalnych i trudnozapalnych przewody układać w 
odległości 2cm od ściany na uchwytach dystansowych. Na podłożu palnym przewody prowadzić w 
odległości 40cm od podłoża. Na wys. 0,6m wykonać zaciski kontrolne. Przewody uziemiające 
wykonać bednarka Fe/Zn25x4. Wykonać uziom otokowy wykonać bednarką FE/ZN 25x4  
w wykopie na głębokości min. 0,6m. Ze względu na wykorzystanie tego uziomu dla uziemienia 
instalacji elektroenergetycznej w budynku, rezystancja przeliczeniowa uziomu nie powinna być 
większa niż 10 omów. Z instalacją odgromową należy połączyć szynę połączeń wyrównawczych  
w kotłowni. Całość wykonać zgodnie z rysunkami oraz normą PN-IEC 61024-1. 

1.11 Uwagi końcowe 

∗ Przed przekazaniem instalacji odbiorczej do eksploatacji zaleca się wykonanie pomiarów 
kontrolnych w zakresie ochrony od porażeń prądem elektrycznym. 

∗ Całość robót elektrycznych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

∗ Wykonanie instalacji wnętrzowej należy powierzyć specjalistycznej firmie uwzględniającej 
szczegółowe potrzeby i wymagania użytkownika. 
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE 
 

 

Bilans mocy: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istniejąca moc przyłączeniowa 20kW jest wystarczająca i pozostaje bez zmian. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Pi [kW] kj suma [kW] 

obwody gniazd komputerowych 6 0,7 2,9 

obwody oświetleniowe 7,2 0,8 4,6 

obwody gniazda ogólnego użytku 12 0,8 7,7 

  
moc obliczeniowa 

  
15,2 
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Podgórskiego do Izby Inżynierów Budownictwa 
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ZAZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
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