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PROJEKT BUDOWLANY - Instalacje elektroenergetyczne — remont ratusza w Nowym Warpnie

1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Temat projektu

Tematem projektu jest remont budynku ratusza w Nowym Warpnie i zwigzana z nim wymiana oraz
uzupetnienie istniejacej instalacji elektroenergetyczne;.

1.2 Zakres projektu

Instalacja elektroenergetyczna ogélnego uzytku, instalacja elektroenergetyczna zasilania stanowisk
komputerowych, instalacja odgromowa.

1.3 Podstawa opracowania projektu

Zlecenie inwestora.

Architektoniczny projekt zagospodarowania dziatki w skali 1:1000.
Uzgodnienia miedzybranzowe.

Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania.

* ¥ ¥ *

1.4 Informacje ogdine

Budynek ratusza zlokalizowany jest przy pl. Zwyciestwa 1 w Nowym Warpnie (dz. nr 961). Przy
budynku zlokalizowane jest zlgcze kablowe zasilane kablem YAKY 4x120 bezposrednio ze stacji
transformatorowej. Uktad pomiarowy znajduje sie¢ w budynku. Ratusz bedzie przechodzit gruntowny
remont, w zwigzku z czym planowana jest wymiana i rozbudowa istniejgcych instalacji.

1.5 Opis Instalacji elektroenergetycznej

Zasilanie szafki licznikowej SL wyprowadzone jest z istniejgcego ztacza kablowego
zlokalizowanego przy budynku. Ukftad pomiarowy zlokalizowany jest w pomieszczeniu pod
schodami, przewodem YLY 4x16 w RL 47. Zasilanie odbywa sie na podstawie aktualnej umowy
0 sprzedaz energii i Swiadczenie ustug przesytowych, z mocg 20kW, zabezpieczenie przelicznikowe
32A.

Rozdzielnice gtéwng RG zaprojektowano jako wnekowg typu EKINOXE TX 4x18 (prod.
Legrand), ktérg nalezy zabudowa¢ w Scianie ww. pomieszczenia na wysokosci okoto 1,2m od
podtogi. Schemat tablicy RG i wyposazenie pokazano na rys. nr 07. Zasilanie ww. RG
zaprojektowano z ww. szafki licznikowej SL przewodem YLY 4x16.

Dla zasilania stanowisk komputerowych (PEL) zaprojektowano rozdzielnice RK, zlokalizowang w
pomieszczeniu pomocniczym, jako EKINOXE TX 3x18, zasilang z RG przewodem YLY 4x10 w RL
37.

Dla wytaczenia budynku spod napiecia zastosowano pozarowy wytacznik pradu. Jako element
wykonawczy zastosowano roztgcznik izolacyjny typu FRX 300 63A, uruchamiany przyciskiem POZ
Zlokalizowanym przy wejsciu gtownym do budynku, h = ok. 1,8m od podtogi.

Instalacja obejmuje zasilanie gniazd wtykowych dla celéw porzgdkowych, podtaczenia
przenosnych odbiornikdbw uzywanych okazjonalnie itp. Wszystkie gniazda wtykowe zaprojektowano
jako gniazda podwdjne z bolcem ochronnym. Zasilanie obwodéw gniazd przewidziano z RG.
Instalacje zaprojektowano przewodami kabelkowymi typu YDYzo-750 3x2,5 mm? pod tynkiem,
osprzetem melaminowym pt. (w pomieszczeniach suchych) i bakelitowym szczelnym,
bryzgoodpornym wpuszczonym (w pom. wilgotnych)

Gniazda komputerowe powinny by¢ zabudowane w module stanowigcym tzw. punkt elektryczno-
logiczny (PEL) 2x230V plus 2x gniazdo RJ45.

Obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczy¢ w rozdzielnicach wytacznikami nadmiarowymi oraz
réznicowoprgdowymi z charakterystykg AC dla gniazd ogolnych i charakterystykg A dla gniazd
komputerowych.

Ochrone przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi stopnia zapewniajg ochronniki
zainstalowane w rozdzielnicy gtéwnej. 1l stopien (D) zaleca sie zastosowac dla gniazd zasilajgcych
urzadzenia elektroniczne.
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PROJEKT BUDOWLANY - Instalacje elektroenergetyczne — remont ratusza w Nowym Warpnie

Obwody oswietleniowe i gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami 3-zytowymi. Trzecig zyte
(styk ochronny lub obudowe oprawy) taczyé do przewodu ochronnego PE w rozdzielnicy RG.

Instalacje os$wietlenia ogolnego zaprojektowano przewodami YDY 3x1,5mm2 podtynkowymi
z wykorzystaniem opraw $wietldwkowych:

- Philips Modella TCS125 2xTL5-58W 840 HFP O — w pomieszczeniach biurowych na parterze,

- Philips Modella TCS125 2xTL5-54W HFP O — w pomieszczeniach biurowych na — na pierwszym
pietrze,

- TCW216 2xTL5-54W/840 HFP PI - w piwnicy i na poddaszu.

W pomieszczeniach komunikacyjnych stosowaé oprawy awaryjne Lena Lighting VECTOR
2x36W 3h, wyposazone we wiasne zrodito zasilania, zasilajgce oprawe w przypadku zaniku napiecia
sieciowego. Podane oprawy mozna zastgpi¢ innymi o posiadajgcymi parametry nie gorsze niz ww.
oprawy. Oprawy mocowac bezposrednio do sufitu.

Wytacznik oswietlenia montowaé na wysokosci 1,4m nad posadzkg. Stosowac osprzet biaty
podtynkowy. Natezenie oswietlenia w pomieszczeniach biurowych wynosi¢ bedzie w granicach
300— 500 luxéw. Wymienione powyzej oprawy podane sg jako przyktadowe. Dozwolone jest
stosowanie osprzetu innego producenta, lecz o nie gorszych parametrach niz powyzsze.

1.6 Zasilanie instalacji logicznej

Uwaga: montazu instalacji logicznej powinna zaprojektowac i wykona¢ wyspecjalizowana firma.

Punkt dystrybucyjny instalacji logicznej znajdowaé sie bedzie w pomieszczeniu pomochniczym, w
dedykowanej szafie stojgcej 19”. Jej usytuowanie oznaczone jest na rzucie przyziemia.

Dla zasilania poszczegdlnych stanowisk pracy projekiuje sie punkty przylgczeniowy sieci
logicznej (PEL), wykonane w postaci dwéch gniazd elektrycznych typu Data z kluczem i dwoch
gniazd logicznych RJ45 w wykonaniu podtynkowym. Lokalizacje wykonanych punktéw abonenckich
pokazano na planach dotagczonych do dokumentaciji.

=) @

Dla zasilania obwoddw instalacji logicznej i urzadzen znajdujacych sie w szafie 19” projektuje sie
rozdzielnice RK, zlokalizowang w pomieszczeniu pomocniczym, w obudowie EKINOXE TX 3x18,
zasilang z RG przewodem YLY 4x10 w RL 37.

Projekt sieci logicznej i telefonicznej stanowi odrebne opracowanie.

1.7 Zasilanie instalacja ostrzegania pozarowego

Do systemu sygnalizacji pozarowej przewidziana jest mikroprocesorowa centrala sygnalizaciji
pozarowej IGNIS 1030 prod. POLON-ALFA w Bydgoszczy (lub réwnorzedna). Zasilanie tej centrali
nalezy wykonac¢ z rozdzielnicy komputerowej RK, zlokalizowanej w pomieszczeniu pomocniczym na
poziomie przyziemia.

Projekt instalacji ostrzegania pozarowego w osobnym opracowaniu.

1.8 Potaczenia wyréwnawcze

Instalacje uziemienia wyréwnawczego zaprojektowano w postaci miejscowych szyn
wyréwnawczych, ktore nalezy zabudowac we wskazanych miejscach na wysokosci okoto 0,3m nad
posadzkg i potaczyc Iink512 LY 6mm? z zaciskiem PE w rozdzielnicy RG. Do szyn miejscowych
przytaczy¢ linkg LY 2,5mm*” wszelkie metalowe rury ZW, CW, CO, gazu.

Szyne gtéwna wykona¢ w pomieszczeniu pod schodami na parterze. Do szyny GSW podtaczy¢
metalowe sieci wchodzgce do budynku (co wod-kan itp.). Podtgczenia wykonaé przewodem
DY6mm?. Szyng uziemié do uziomu instalacji odgromowej. Uziemienie wykonaé¢ bednarka Fe/Zn
20x4.

1.9 Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Jako ochrone przed dotykiem posrednim w instalacjach odbiorczych zastosowane zostato
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PROJEKT BUDOWLANY - Instalacje elektroenergetyczne — remont ratusza w Nowym Warpnie

samoczynne wytgczenie zasilania w systemie TN-C/S. Wszystkie dostepne czesci przewodzace
potaczyé nalezy do punktu neutralnego zasilania przy pomocy przewoddéw ochronnych.

Jako uzupetniajgcy srodek ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowane zostaty
wytaczniki roznicowopradowe o pradzie roznicowym 30maA.

1.10 Instalacje odgromowa

Dla budynku projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej. Siatke zwoddw wykonaé drutem
ocynkowanym fi 8mm. Do siatki podtaczy¢ wszystkie metalowe elementy zainstalowane na dachu
i wystajace ponad dach. Przewody odprowadzajgce wykonac¢ drutem Fe/Zn®8mm prowadzonym na
uchwytach na scianach budynku. Na scianach niepalnych i trudnozapalnych przewody uktada¢ w
odlegtosci 2cm od $ciany na uchwytach dystansowych. Na podtozu palnym przewody prowadzi¢ w
odlegtosci 40cm od podioza. Na wys. 0,6m wykonac¢ zaciski kontrolne. Przewody uziemiajgce
wykona¢ bednarka Fe/Zn25x4. Wykona¢ uziom otokowy wykonaé bednarka FE/ZN 25x4
w wykopie na gtebokosci min. 0,6m. Ze wzgledu na wykorzystanie tego uziomu dla uziemienia
instalacji elektroenergetycznej w budynku, rezystancja przeliczeniowa uziomu nie powinna byé
wieksza niz 10 omoéw. Z instalacjg odgromowg nalezy potgczy¢ szyne potgczen wyrownawczych
w kottowni. Cato$¢ wykonac zgodnie z rysunkami oraz normg PN-1EC 61024-1.

1.11 Uwagi koncowe

* Przed przekazaniem instalacji odbiorczej do eksploatacji zaleca sie wykonanie pomiaréw
kontrolnych w zakresie ochrony od porazen pradem elektrycznym.
Catosé robdt elektrycznych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wykonanie instalacji wnetrzowej nalezy powierzy¢é specjalistycznej firmie uwzgledniajgcej
szczego6towe potrzeby i wymagania uzytkownika.

Nowe Warpno, pl. Zwyciestwa 1, dz. nr 961 Strona 4



PROJEKT BUDOWLANY - Instalacje elektroenergetyczne — remont ratusza w Nowym Warpnie

2. OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy:

| | Pi [kW] Kj suma [kW]
obwody gniazd komputerowych 6 0,7 2,9
obwody oswietleniowe 7,2 0,8 4,6
obwody gniazda ogélnego uzytku 12 0,8 7,7
moc obliczeniowa 15,2

Istniejgca moc przytgczeniowa 20kW jest wystarczajgca i pozostaje bez zmian.

Nowe Warpno, pl. Zwyciestwa 1, dz. nr 961
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PROJEKT BUDOWLANY - Instalacje elektroenergetyczne — remont ratusza w Nowym Warpnie

3. ZALACZNIKI

Zatacznik 1 — Uprawnienia budowlane Ryszarda Filipowicza

Zatacznik 2 — Uprawnienia budowlane Wtadystawa Podgorskiego

Zatacznik 3 — Zaswiadczenie o przynaleznosci Ryszarda Filipowicza i Wtadystawa
Podgérskiego do Izby Inzynieréw Budownictwa

Zalacznik 4 —umowa sprzedazy energii i Swiadczenia ustug przesytowych - parametry

Nowe Warpno, pl. Zwyciestwa 1, dz. nr 961 Strona 6
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PROJEKT BUDOWLANY - Instalacje elektroenergetyczne — remont ratusza w Nowym Warpnie

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA - .,

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA -4
76-656 Szczecin, ul. Energetykow 9 §
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 841012 ?
www, zap.home.pl e-maili zap@home,pl &

Sz. P,

FILIPOWICZ Ryszard
ul.Jagielloriska 28/9
70-365 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) FILIPOWICZ Ryszard, kod identyfikacyjny ZAP/IEI499/01, zamieszkaly(a) 70- . N
365 SZCZECIN ul.Jagielloriskd 28/9, jest czfonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2010-01-01
dodnia;  2010-12-31

Szczecin, dnia 2009-12-16

mgr inZ. Mieczystaw Oltarzel

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA 7

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA -
70-656 Szczecin, ul. Energetykéw 9
tel/fax: (091) 462-44-40; (G91) 489 8410+ 12
www. zap.home.pl e-mail: zap@bome,pl _

Sz. P.

PODGORSKi Wiadystaw
ul.Chopina 56/6

74-450 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE
Pan(i) PODGORSK! Wiadyslaw, kod identyfikacyjny ZAPAEM500/01, zamieszkaly(a)

71-450" SZCZECIN ul.Chopina 56/6; jést czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia: ~ 2010-01-01
dodnia:  2010-12-31

Zachouniopomorska Okrggowa
lzba inzyfierow Budownictwa
Prze igkacy Rady Okrggowe]

‘»W
mgr ink. Mieczystaw Oltarzewski

Szczecin, dnia 2010-01-05

ZAZGODNOSC Z ORYGINALEM
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OPIS IMSTALACI

1. Instalocje wnetrzewg nalsry wykenad w nawigzaniv de zabtgozonego

schematu strukturalnego rozdzielnic RG 1 RK orar opisu technicznega.
2. Rozdzielnice RG nolery instalowoe we wnece w hallu.

I, Obwidy oswietleniows nalexy wykonas przewodami YDYpzo z zytomi

1.ammz2.

4, Do obwoddw anigzd whvkawych 1 —fazowsch nalery stoaowod preewody
YOvpro 3v2,Snmi

5. Cofose inetolocfi odbierczych nalezy wykenos pod tynkiem z zostosowanfem
osprzety podtvnkawego firmy ELOA lub réwnorrednego.

G, taczniki oawietleniowa naleXy instalowds na wysokosasi 1.4m od poedhbadg,

7. Nolety stosowad podwdine gnicozda wiykows 1—fazows 1682 1 kotkizm
ochrennym.

4, Gniazda wivkows nalety instalowas na wysckesel 0,3m.
9. W piwnicach nolefy atosowadd gniozda wivkows wowykonaniu szezelnym,

LEGENDA

B oprawa Swietliwkowa z rmodulem awaryinym typu
Lena Lighting YECTOR 2x36W 3Jh

oprawa &wiskldwkowa TCW216
L oyTI5-54w/840 HFP FI

-+ gniozdo wipkowe Zx16A+PE

/\.;:.’h laeznik. swiscznikowy

% tgzznik jednobiegunowy

@ nr chwodu z rozdzielnicy RG

ZakbAD USEUG PROJEKTOWYCH
Rysrard Filpowicz
TO-365 Szezacin; ul. Jagislliaka 28,9
tal. ffax {091) 484—46—17, tal. {091) B12-75-75

zmina Meowe Warpna
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OEIEKT Ferncnt ratusza w Wowym Warpnie
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Imie 1 narwizka Uprawnienia Data Fodpis
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Projektowat R. Filipowicz 1375z /a9 0a.10
Sprawdzit mgr_inz. W. PodgErski a1 /64 0810
Umowg Brania Shala Hr Fys.,
Elektryczna 1:50 [ 03 ]




Tatn.

o gn.s. FL?_In Eﬁ.i.
T ﬁ ﬁ E E 1 | T T 1 F—T
T-J'T pfen - T'lT j.mn
_E@' a0 @ 55 ) Tf@k [
5 @ [EH
B — & +E— 1 —_
=
L« 1o/} " )
TRALET E UL ETh —E [£] IE‘;_ —E g
B t . MK |i— iy — I =0 é
: . ® ‘ ® [rre
= sl
\ u
% WEIMLIHIKGAE L& o g
ey aben 7 | e \“ |—El—|m ﬂ J
KOMLRIC === g
o @ '
= i % ’_‘ L i +@ 1 B
J M 1 %E |
T @ 1 @
- & QR G5l
54 | b Al T e
; 4
PR r’ Lq g s
w3 il ===l
&+ 10 T
—E 3 ; ] o
+® SET : (i - 2 i By
—E IE‘ @ :}i— - ,_I;Z_ll_, L‘i HaLL H =
|| | | S i —
*= —a— = Zz :
b &) |Z ,/ _ z] A *
. WIEE . ¢ [ E \ : Z ) ]
| 0z 5 R :; - sl _
- . i 1
Gt 5 B H- & i "
< S ! __
. f {1 2 1} | ;H,* Sy I
S R I3 n
6] @
S pion |_.. S T h=t Al ] 1’\{‘2 %
i : B
Lrs

QPIS INSTALALCI

1. Instalacje wnetrzowa nalary wykanat w nowiazaniu do zabjczoneqo

schematu strukturalnego rezdzielnic RG i RK oraz opisu techniczrneqo,
2. Rozdziglnics RG nalezy instalowod we wnsce w hallu,

3, Obwddy cowietlaniows nalezy wykonas priewedomi YDYpZo z fwhami

1,5mm2.

4. Do obwodSw gniozd wiykowych 1—forowych nolery stosowae przewcdy
YOrpro 3xZ.5BramZ.

5, Colosé instaloc)i odbiorczwch nalezy wykonaé pod tynkiem 1 zastosowanien
ozprzety podbynkowega firmy ELDA lub rdwnorzgdnago.

6. Loczniki ofwietlaniowe nolery nstolowad nd wysokess) 1.4m od podiog.

7. Malery stosowot podwdjne gniozda whykowe 1—fazowe 164 z kotkiem

achronmym,

&, Grigzda wivkowe nalezy instolowod na wysokedci 0L,3m,

4. W tazienkach

zainstalowae wentdatory 7 wytacznikiem czosowym zosilane z

obwoddw cgwietlenicwych,

LEGENDA

oprawa SwietlBwkowa z medubemn awaryjnym typu
Lena Lighting YECTCR Zx38W 3h

oprawa swistldwkowa 2x5EW
punkt elektryczne—logiczny
gniozdo wiykowe 3x1644+PE

tasznik Swisczmikowy

tacznik jednabiegunowy

@ oprowad SwietlGwkowa z kloszem

w wykonaniu herrmetycznwm

MW miepcowa szyng wyrbwnowsza

GS5W gttwno szyno wyrdwnawczo

@

ne ohwedy 7 orozdzighicy RG

nr chwedy z rozdziehicy EE

ZARKEAD USKUG PROJEKTOWYGH
FEyszard Filipowicz
F0-365 Szezecin; ul. Jagisllfiska 289
tel. ffax {091) $54—46-17, tal, (D91) 312-78-75
Gming Mewe Warpno
INWESTOR pl. Izwciestwu 1;p F2—022 Nowe Warpna
CHIEKT Ramant ratusza w Nowyrs Warpris
ADRES dziatka nr 961 obreb Mowe Warpno
TEMAT INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE
TRESE Rys. [PLAM INSTALACJL W PRZYZIEMIU
Irriig 1 nazwisko Uprawnienic Data | Podpis
Oprocowat | Preemysfow Kaliczyfiski $58.10
Frojektowaf R. Filipowicz 13/5z/88 [ om0
Sprowdzit mgr inz. W. Podgérski a1/64 02.180
Urnzwa Branza Skalo | Mrorys
Elektryczna 1:50 [0 ]




OPIS INSTALACI

T 1. Instalocje wnetrzowd nalezy wykonoc w nawigzoniv do zotgczonego
schermatu strukturalnege rozdzielnic RG i RK croz opisu technicznege.

2. Rozdzielnice RG nalexy instolowod we wnece w hallu,

3. Jbwady ofwistleniows nalety wykona¢ prrewodami YDYpto z avtami

1,5mma2,

4. Do obwodtw gniozd wiykowych 1—fozowych nolery stosowac priewedy
YDWpte 3x2,5mm2.
5. Calesé instalocji odbiorezych nalety wwkonad pod tynkiem z zostosowaniem
naprzetu podwynkowege firmy ELDA lub réwnarigdnego.
— B, Loezniki oswistleniowe nalety instalowae nog wysokosci 1,4m od podhogi
7. Molery stosowoc podwdjne gniozda wiykows 1-Tozowe 184 z kotkiem
ochronnym.

I]Ud HH HH Iﬂl H][| HH B. Gniazda wivkowe nalety instolowas na wysokogel 0,3m.

?k-
i@ LEGEMDA
oprawa SwietlGwkowa TCW2 16
g = 2TLE-54W /840 HFP PI
HERMETR: aprawa swietldwhkowa ZuS4w
B _E punkt alektryczne—logiczny
[ 44 - { gninzdo wivkowe Zx184+PE
o ad
" o W tacznik gwiecznikowy
* <b facznik jednobisguncwy
i
1L L @ Oprawa W wykonaniu hermetyeznym
@ nr obwodu z rozdzielnicy RG
& [ T |I| nr obwedu z rozdzielnicy RK
2ALA
?.Ig‘lzo J fmt 2\“ —E@ KDNFERENC’YM-
T . s 10 ZAKEAD USEUG PROJEKTOWYCH
F a2 e I FEyszard Filipowicz
13H—H F0-365 Szezecin; ul. Jagisllfiska 289
F \ ) tel. ffax {091) $54—46-17, tal, (D91) 312-78-75
10 Gmina Mowe Warpne
. =] Ll . : o INWESTOR pl. IZW}-‘C‘IE.'S*:WEI 1;p F2—022 Nowe Warpna
fan
el S i i Bl plan, - CHIEKT | Remont ratusza w Nowym Warpnie
ADRES dziatka nr 961 obreb Mowe Warpno
TEMAT INSTALACIE ELEKTROENERGETTCZME
w TRESE Rys, [[PLAN INSTALACIL NA | FIETRZE
s _,.-\ s Irriig 1 nazwisko Lprawnienic Data | Fodpis
R Opracowal | Przemysfow Kaliczfiski 08.10
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Sprowdzit mgr inz. W. Podgérski a1/64 08.10
Urnzwa Branza Skalo | Mrorys
Elektryozno 180 [ 05 ]
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QRIS INSTALAC)

1. Instalacie wnetrzown nalety wykonas w nawigzaniv do zafgezonego
schematu strukturalnege rozdzielnic RG | RK oraz opisu technicznege.
Z. Rozdziglhice RG nalery instalowae we wnece w hallu,

3. Obwddy oswistleniowe nalezy wykonae przewodami YOYpzo z zytami
1.2mmZ.

4, Do cbwodbw gnigzd wiykowych 1—fazowych nalery stosowad przewody
YOWpre 3x2,5mm2,

5. Catost instalacji odbierczyeh nolery wykenad ped tynkiem z zastosowaniem
osprzstu podbynkowege firmy ELDA lub réwnorzednego.

8. boczniki ofwistlenfowe nolexy instalowad no wesckosci 1.4m ed podbogi
7. Molezy stesowaé podwidjne gniozda wivkowe 1-—fozowe 188 z kotkiem
achronnym.

E. Gniazda wiykowe nalery instalowas no wysokesci 0,3m.

LEGEMD

oprawa gwietldwkowa

TCW216 2xTLS—54W /840 HFP FI
—K: gniozdo wiykowe Zx16A+PE
5

o tacznik Jednobiegunowy

cprawa gwistldwkowa z kloszem
w wekonaniu hermetvcznym

@ nr obwedy z mezdzielnicy RG

ZARKEAD USKUG PROJEKTOWYGH
FEyszard Filipowicz
F0-365 Szezecin; ul. Jagisllfiska 289
tel. ffax {091) $54—46-17, tal, (D91) 312-78-75

Gming Mewe Warpno
INWESTOR pl. Zwyciestwa 1;p F2—027 Nowe Warpna

CHIEKT Ramant ratusza w Nowyrs Warpris

ADRES dziatka nr 961 obreb Mowe Warpno
TEMAT INSTALACJE ELEKTROEMERGETYCEMNE

TRESE Rys. [|PLAMN IMSTALACIL NA POCDASZU

Imig 1 nazwigho Uprawnienic Data FPodpis
Opracowal | Przemysfow Kaliczfiski 08.10
Frojektowaf R. Filipowicz 13/5z/88 [ 0810
Sprowdzit mgr inz. W. Podgérski a1/64 0810
Urnzwa Branza Skalo | Mrorys
Elektryczna 1:50 ([ 06 ]
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Informacja ogbine

Trasa instalac]i odgremowych pewinno przebiegoe zgodnie T planem
instalaz]i.

Konstruks)e wsporcze i uchwyty przewidziane de utozenin na nich
instalog)i odgromowaj, powinny bys zomecowane

do podfcia w speshb treaby.

Montaxr artucznych rwodfw odgromowych nma bBudynku

A) Twody poliome

Sztuczng zwody odgromeowe nalery nstolowas na stale prey
ufyein edpesiednich wsparnikaw, Zwedy poziome nalely instolowae
<0 najmnig] Zem od pawierzehni

dachu przy pokryciach niepolrych trudne zapalnych araz 40cm
przy poknyziach fatwe zopalnwch,

B) przewcdy odprowadzajaca

przewody adprwadzojoee pawinny e uktadone na zewnetrznyeh
&cianoch budynku na wapemikach 1

uchwytach, Odleghes: od #cian budynkuy powinng bye taka sama

Jak

priy zwodach poziomych.

Przewedy odprewodzajgee pewinny byé prowodzone pe najkrétsze)
trogie pomigdzy zwodam, a preewodem

uziemiojocyrm. Poboczenia priewadds odpresodzaiasyech 1
uziomarmi extuczrymi nolezy wykonad

proy pomocy Zhory probiercrych,

) uziomy

Przed rozpoczgciem robot nolay wykonos preskepy kentrolne.
uziomy sztuczne nalefy wykorgwad joka

uziomy pozioma otokows.

Uziem&w tych nie wolne zabezpisczat przed kerozjg powtokami

nia

praewodIaoymi.

Do uziomu nalery pelgszys wszystkis pobliskie podziernne
urzqdzania matalowa oraz glfwna azyng wyrdwnawoza.

Po zakenczeniu rabot nolery przeprowadzic préby montazowe
obejmujace bodonia | pomiary. Zakres préb montaxewech
Nalery uzrgodnic 7 inwestorem. Zakres podstawowych prob
obejmuje:

— pamiary rezystancii uziemien

— poniiar inatolog]i odgremowe].

ZakEAD USkUG PROJEKTOWYCH
Ryszard Filipowicz
F0—365 Szerecln; ul. Jaglellizka 289
tel Mfax (091) 4B4—45-17, tel. (091) 27375

[ H W
INWESTOR pITIEEycigg’fwu c%r;pl}??—{}ﬁ.? Nowe Warpno
CBIEKT | Rernont ratusza w Mowym Warpnie
ADRES dziatka nr 981 cbigb MNowe Warpno
TEMAT INGTALACJE ELEKTROEMERGETYCZNE
TRESC RYs. FLAM INSTALACI DDGROMOWEL
Imie T nazwisko Uprawnienia Data | Podpis
Opracowal | Przemystow Koliczyiski 758,10
Frojektowal F. Filipowicz 13/52/89 | 0B.1D
Sprawdzit mar inz. W, Podgdrski G 08140
Urngwa Branza Shalg | Nr rys.
Elektryczng 180 [ 97 ]




