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PROJEKT BUDOWLANY - Instalacje elektryczne — remont ratusza w Nowym Warpnie

OPIS TECHNICZNY

1.1 Temat projektu

Tematem projektu jest remont budynku ratusza w Nowym Warpnie i zwigzana z nim wymiana oraz
uzupetnienie istniejacej instalaciji teletechniczne;.

1.2 Zakres projektu

Instalacja elektryczna ogdlnego uzytku, instalacja elektryczna zasilania stanowisk komputerowych,
instalacja odgromowa, instalacja logiczna, telefoniczna, instalacja ostrzegania pozarowego.

1.3 Podstawa opracowania projektu

- Zlecenie inwestora.

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej;

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw,

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji. w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej;

- Polska Norma: PN-E-08350-14 ,System sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zakfadanie,
odbidr, eksploatacja i konserwacja instalacji.”,

- dane katalogowe producentéw sprzetu teletechnicznego,

- ISO/IEC 11801:2002 wyd. Il,

- EN 50173-1:2002 wyd. Il

- EN 50174-1:2002

- EN 50174-2:2002

- EN 50173-1:2004

- EN 50346:2002

- TIA/EIA 569 A, TIA/EIA 568-B.2-1

- PN-EN50173-1 _AC

- ZN-96/TP S.A.-34 Laczdéwki i zespoly taczoéwkowe przetacznicowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-32 Laczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-36 Urzadzenia ochrony ludzi i urzgdzen przed przepigciami i przetezeniami

(ochronniki). Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-37 Systemy uziemiajace obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

- BN-84/8984-10 Instalacje wnetrzowe — ogélne wymagania.

- ZN-96/TPSA-009 Przetacznice. Wymagania i badania

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386)

1.4 Informacje ogdlne

Budynek ratusza zlokalizowany jest przy pl. Zwyciestwa 1 w Nowym Warpnie (dz. nr 961).
Zasilanie budynku w energie elektryczng realizowane jest ze zigcza kablowego zlokalizowanego
przy budynku, poprzez 2 rozdzielnice wewnetrzne: rozdzielnica zasilania zwyktych obwodoéw, oraz
rozdzielnica gniazd komputerowych RK, zlokalizowana w pomieszczeniu pomocniczym. Zasilanie
instalacji komputerowej, telefonicznej oraz instalacji ostrzegania pozarowego odbywac¢ sie bedzie z
rozdzielnicy. Projekt instalacji elektroenergetyczne w osobnym opracowaniu.

W zwigzku z gruntownym remontem budynku ratusza w Nowym Warpnie istniejace instalacje
elektryczne zostang zmodernizowane poprzez wymiane na nowe.

1.5 Instalacja komputerowa i telefoniczna )sie strukturalna

Uwaga: montazu instalacji logicznej powinna wykonac¢ wyspecjalizowana firma.

Instalacje komputerowa i telefoniczna (okablowanie strukturalne) bedace przedmiotem
niniejszego projektu prowadzone bedg po wspolnych trasach kablowych.

W pomieszczeniach komunikacji przewidziano budowe ciggéw kablowych osobnych dla
instalacji teletechnicznych i elektrycznych, w $cianach korytarzy.

Nowe Warpno, pl. Zwyciestwa 1, dz. nr 961 Strona 2



PROJEKT BUDOWLANY - Instalacje elektryczne — remont ratusza w Nowym Warpnie

Instalacje wykonywa¢ nalezy w rurkach uktadanych w bruzdach wykutych pod tynkiem. Punkty
elektryczno-logiczne (PEL) instalacji okablowania strukturalnego zaprojektowano w wykonaniu
podtynkowym.

Przebicia przez stropy wykonywac¢ w rurkach RB.

Projektowang instalacje teleinformatyczng opracowano w sposéb uniwersalny pozwalajacy na
zastosowanie systemu okablowania strukturalnego dowolnego producenta. Do projektu przyjeto
osprzet i urzadzenia firmy MOLEX. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i osprzetu dowolnego
producenta pod warunkiem, ze spetniat wymogi kategori 5e i bedzie réwnowazny
z zaprojektowanym.

Zaprojektowana sie¢ ma architekture gwiazdy z jednym punktem dystrybucyjnym, Centralny
Punkt Dystrybucyjny (CPD) w pomieszczeniu nr pomocniczym w przyziemiu budynku. W CPD
zbiegajg sie czteroparowe nieekranowane kable, okablowania poziomego (UTP 4x2x0,5) kat.5e, z
poszczegdlnych punktow abonenckich (PEL) zainstalowanych w przyziemiu i | pietrze budynku. Ze
wzgledu na niewielkie rozmiary budynku struktura okablowania obejmowaé bedzie jedynie
podsystem okablowania poziomego. Diugo$¢ poszczegolnych odcinkéw kablowych przebiegéw
poziomych nie beda przekraczaty 90 metréw.

W punkcie dystrybucyjnym CPD miedzy poszczegdlnymi polami wykonane bedg odpowiednie
potaczenie krosowe. Poniewaz kable przytaczy komputerowych i telefonicznych zostaty
zaprojektowane w kat. 5e, a gniazda komputerowe i telefoniczne w postaci wktadow RJ-45 kat 5e —
nie zachodzi potrzeba rozrozniania tych gniazd. O przeznaczeniu danego gniazda decydowaé
bedzie krosowanie w punkcie dystrybucyjnym (CPD). Takie rozwigzanie daje duzg elastycznosé
systemu, poniewaz o przeznaczeniu danego gniazda (komputerowe lub telefoniczne) decyduje
uzytkownik dokonujac odpowiedniego krosowania w punkcie dystrybucyjnym.

Wszystkie kable UTP zakonczone bedg w szafie CPD na panelach krosowych 48xRJ-45, kat 5e,
wysokosci 2U . Kabel z centrali telefonicznej (YTKSY 10x2x0,5) zakonczyé na panelu telefonicznym
50xRJ45 kat.3, wysokosci 1U. W szafie CPD (24U) zamontowac przetacznik Superstack 4500 (50
portowy) oraz router dla
potrzeb internetu.

W punktach abonenckich projektuje sie instalacje modutdow stanowigcych tzw. punkt
elektryczno-logiczny (PEL): 2x gniazdo RJ45 + 2x230V typu Data z kluczem w wykonaniu
podtynkowym. Lokalizacje wykonanych punktéw abonenckich pokazano na planach dotgczonych do

dokumentaciji.
- P @

Gniazda 230 V 50 Hz, (kable zasilajace ujete zostaty w osobnym opracowaniu) zasilane
bedg z obwoddéw wyprowadzonych rozdzielnicy komputerowej RK. Zastosowana w projekcie
numeracja gniazd stuzy celom projektowym. Uzytkownik moze zastosowaé wiasny sposob
oznakowania gniazd.

Zasilanie urzadzen aktywnych z panelu zasilajacego 230V w szafie, ktory nalezy wigczy¢ do
gniazda 230 V, wigczonego do sieci zasilajgcej komputery.

Centralny Punkt Dystrybucyjny CPD
Gtoéwnym punktem dystrybucyjnym dla projektowanej instalacji teleinformatycznej w jest
Centralny Punkt Dystrybucyjny CPD w pomieszczeniu pomochiczym w przyziemiu.

Gorng czes¢ ramy szafy dystrybucyjnej zajmowac¢ bedzie sprzet aktywny obstugujacy sie¢
komputerowa. W $rodkowej i dolnej czesci ramy umieszczone zostang panele krosownicze
przeznaczone dla zakonczenia odcinkoéw kablowych z przebiegéw poziomych. W ten sposéb kazde
gniazdo przytaczeniowe posiada¢ bedzie swoje jednoznaczne odwzorowanie w szafie
dystrybucyjne;j.

Z CPD wyprowadzone zostanie okablowanie poziome do poszczeg6inych PEL.

Centralny punkt dystrybucyjny CPD podzielony bedzie na nastepujgce pola:

- pole kabli abonenckich - wyposazenie bedzie w nieekranowany 19” panel krosowy 48xRJ-45,
kat. 5e, na ktéry zakonczone beda kable UTP 4x2x0,5 z PEL. Przewidziano rezerwe na
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panelach krosowych dla dodatkowych gniazd RJ-45,
- pole kabli tagcznikowych telefonicznych — wyposazone w krosowy panel telefoniczny 50xRJ-45, 1U,
kat.3, na ktérym zakonczony bedzie kabel telefoniczny YTKSY 10x2x0,5 do centrali telefonicznej,
- pole urzadzen aktywnych — wyposazone w 50 — portowy Switch 4500 50p dla tacznosci
komputerowej oraz Router 3012 firmy 3Com.
Do uporzgdkowania przebiegéw kabli w szafie CPD nalezy stosowac panele z wieszakami
kablowymi o wysokoséci 1U.

Nalezy wykorzystac istniejace przytacza telefoniczne i internetowe.
Uziemienie ochronne.
Szafe CPD nalezy potaczyé¢ z miejscowg szyng wyrdwnawczg (Szyna wg osobnego opracowania)
linkg miedziang LYg 16 mm?2.

Pomiary okablowania poziomego

Minimalny zakres obowigzkowych testéw obejmuje pomiary taczy statych (Permanent Link) w
odniesieniu do wartosci granicznych parametréw wg normatywnego Zatgcznika A, normy

PN-EN 50173-1:2004:

- Pomiary nalezy wykonaé¢ miernikiem dynamicznym, posiadajgcym oprogramowanie umozliwiajgce
pomiar parametrow zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi standardami. Miernik musi posiadaé
aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadnosé jego wskazan.

- Do wykonania pomiaréw czesci miedzianej okablowania nalezy uzy¢ uniwersalnych adapteréw
pomiarowych, gwarantujgcych petng zgodnos¢ ze wszystkimi wymaganiami obowigzujacych norm.
Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji tgcza statego kategorii 5/klasy E. Taka konfiguracja
pomiarowa daje analize catego tacza, tacznie z gniazdami kohcowymi: w panelu krosowym (punkt
dystrybucyjny) i w gniezdzie abonenckim (PEL).

1.6 Instalacja ostrzegania pozarowego

Zaprojektowany system sygnalizacji pozarowej sktada sig z:

- centralki sygnalizacji pozarowej (CSP) w pomocniczym,

- petli dozorowych obejmujgcych budynku z wyjgtkiem pomieszczen sanitarnych,

- petli dozorowych z recznymi ostrzegaczami pozarowymi,

- linii sygnalizacyjnej z sygnalizatorem akustycznym sterowanymi z centralki;

- dialera alarmowego do przekazywania komunikatu stownego do PSP.

System  sygnalizacji pozarowej (SSP) w czesci dozorowej bedzie systemem
konwencjonalnym, poszczegdlne czesci budynku chronione niezaleznymi petlami z elementami
dozorowymi, co ufatwi identyfikacje ewentualnego zrédta pozaru. Wszystkie zastosowane
urzadzenia i kable muszg posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty. Projektowana centralka posiada
wyjécie przekaznikowe umozliwiajgce wysterowanie dialera komunikacyjnego do powiadamiania
Panstwowej Strazy Pozarowej. Centralka pozarowa wymaga zasilania napieciem 230V~
z budynkowego systemu zasilania i wyposazona bedzie we wtasne zestaw akumulatoréw.

Konfiguracja systemu

System Sygnalizacji Pozarowej zostat zaprojektowany jako system konwencjonalny z
elementami dozorujgcymi, recznymi ostrzegaczami pozaru, elementami sterujgcymi wyposazonymi
w izolatory zwar¢. Informacje o zdarzeniach w systemie (alarmy, uszkodzenia) wyswietlane bedg na
ekranie centralki pozarowej zainstalowanej w pom. pielegniarki (pom. nr 28).
Zadziatanie czujki wywota ALARM | STOPNIA w centrali, ktéry trwat bedzie przez czas T1. Jest to
czas przeznaczony na zgtoszenie personelu obstugujacego obiekt
i potwierdzenie alarmu. Zgtoszenie sie obstugi, zaleznie od sytuacji powoduje odwotanie alarmu lub
witaczenie sie ALARMU Il STOPNIA. Potwierdzenie alarmu i nie zgtoszenie sie personelu przedtuza
czas trwania alarmu | stopnia o czas T2 mierzony od chwili potwierdzenia. Po czasie T2, jezeli
obstuga wczesniej nie przeprowadzi kasowania nastgpi ALARM Il STOPNIA wtedy centralka
uruchamia sygnalizatory akustyczne, a poprzez dialer przekaze informacje o pozarze pod wskazany
numer. Zadziatanie recznego ostrzegacza pozaru wywotuje od razu ALARM Il STOPNIA.
Wyjscia przekaznikowe na ptycie gtéwnej centralki pozarowej umozliwiajg wysterowanie dowolnym
dialerem komunikacyjnym. Przewidziano zastosowanie dialera alarmowego DIAL 1602M. Centralka
zasilana bedzie napieciem 230V~ z budynkowego systemu zasilania i wyposazona jest w zestaw
akumulatoréw pozwalajacy
na 72-godzing prace w stanie czuwania i pétgodziny stan alarmu SSP.
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Do budowy instalacji Systemu Sygnalizaciji Pozarowej (SSP) wykorzystane bedg kable uniepalnione
ekranowane typu YnTKSYekw z zytag o $ér. 0,8mm i bezhalogenowy kabel sygnalizacyjny typu
HTKSH 1x2x1mm? Kable generalnie prowadzone bedg podtynkowo. Sygnalizatory akustyczne
podtgczone beda do wyjscia sygnalizacyjnego centralki.

Rozmieszczenie elementdéw dozorowych, modutéw sterujacych i sygnalizatoréw zaprojektowano
zgodnie z normg PN-E-08350-14. Do budowy systemu przyjeto czujki,
z typem aktywnego sensora dobranym w zaleznos$ci od charakteru pomieszczen i tak generalnie za
wyjatkiem pomieszczenia kuchni (nr 17) przewidziano zastosowanie punktowych czujek dymu. W
pomieszczeniu kuchni, ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania skroplonej pary wodnej i dymu
przewidziani zastosowanie czujek temperaturowych.

W ciggu korytarza, w poblizu wyjs¢ ewakuacyjnych, rozmieszczone zostang reczne ostrzegacze
pozarowe.

W budynku zaprojektowano dwuzytowg petle dozorowsg, na ktérej zaprojektowano konwencjonalne
czujki i ROP-y. Wszystkie elementy na petli dozorowej posiadajg izolatory zwar¢, co zabezpiecza
petle przed pojedynczymi uszkodzeniami (przerwa lub zwarciem) i pozwala na zaprojektowanie petli
dozorowych przechodzacych przez rézne strefy pozarowe. Zaprojektowany SSP w swej czeSci
dozorowej zostat podzielony na dwie niezalezne petle chronigce dwie czesci adaptowanych
pomieszczen. Podziat budynku na dwie strefy dozorowe utatwi lokalizacje alarmu lub awarii.

W  niniejszym  opracowaniu oparto sie o centralke pozarowg IGNIS 1030
z czujkami konwencjonalnymi serii 40 firmy POLON-ALFA.

Rozmieszczenie  wszystkich urzgdzenn pokazano na rzucie budynku (rys. nr 1),
a ich wzajemne powigzanie na schemacie blokowym (rys. nr 2)

Budowa instalaciji
Kable petli dozorowej typu YnTKSY ekw 1x2x0,8mm i sygnalizacyjne typu HTKSH 1x2x1mm? dla

ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi uktada¢ podtynkowo. Kable uktada¢ zgodnie z
przebiegiem trasowym pokazanym narys. nr 1.

Zejscie kablami do centralki wykona¢ w listwie elektroinstalacyjnej nierozprzestrzeniajace;
ptomienia (np. LS 130x60 firmy MARMAT).

Kabel ukiadac¢ tak, aby nie byto mozliwe jednoczesne uszkodzenie petli dozorowej w dwdéch
miejscach, nie wolno wcigga¢ po jednej trasie dwoch kabli (odcinkéw petli dozorowej lub kabla
sygnalizacyjnego). Zmiany kierunku trasy kabli w miare mozliwosci wykonywac pod katem 900. Luki
krzywizn utozonej rurki powinny jednak umozliwic wciggniecie kabli z dozwolonymi przez
producenta ugieciami. Trasa utozenia instalaciji
na etapie wykonawstwa powinna by¢ zweryfikowana pod katem mozliwych zakiécen
elektromagnetycznych, nalezy unika¢ ukfadania instalacji SSP wzdtuz kabli energetycznych i w
poblizy swietldwek (30 cm od tras energetycznych silnopradowych na dtuzszych odcinkach i 100 cm
od transformatoréw). Nalezy unika¢ prowadzenia przewoddw petli dozorowych razem z przewodami
elektrycznymi o napieciu >60V w tej samej przegrodzie koryta kablowego lub przepuscie.
Skrzyzowania instalacji SSP z przewodami elektrycznymi wykonywaé pod kata 900. taczenie
przewodow nalezy wykonywacé tylko w podstawkach czujek i na zaciskach modutéw. Przejscia przez
Sciany po utozeniu kabli uszczelni€¢, przepustu kablowe przez Sciany powinny by¢é wykonane w
klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej klasie elementéw budowlanych przez ktére przechodza.
Przestrzega¢ wytycznych podanych w normie: PN-E-08350-14.

Montaz elementéw dozorowych i sygnalizacyjnych

Elementy dozorowe i sterujgce zamontowa¢ w gniazdach rozlokowanych
w budynku zgodnie z rys. nr 1. Podstawy czujek (gniazda G-40) za pomoca kotkéw rozporowych
przymocowac do stropu. Dla czujki temperatury zamontowac gniazdo
w wersji uszczelnionej (z podstawkg PG-40). Reczne ostrzegacze pozarowe zamocowaé za
pomoca kotkow rozporowych na Scianie na wysokosci 1,4+1,6m
od podtoza.
Odlegtos¢ zamocowania czujki od stropu winna sie zawiera¢ w przedziale 30 + 200 mm. Nie mozna
wykluczy¢ zmian w wykonaniu innych instalacji budynkowych, dlatego na etapie wykonawstwa
lokalizacje czujek zweryfikowac pod katem odlegtosci
od lamp i innych elementéw zwisajacych (0,5m), urzadzen klimatyzacyjnych i nawiewow powietrza
(1,0m). Przy zmianie potozenia czujki nalezy pamieta¢ aby odlegtos¢ czujki
od najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta w poziomie wigksza niz 6m dla
czujek dymu i 5m dla pozostatych czujek.

Nowe Warpno, pl. Zwyciestwa 1, dz. nr 961 Strona 5
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Sygnalizatory akustyczne montowac na $cianie na wys. ponad 2m.

Montaz Centrali Sygnalizacji Pozarowej

Centralke pozarowg w pom. pielegniarki (pom. nr 28) zamontowaé na Scianie
na wysokosci 1,8m (géra centralki). Dla szybkiej orientacji stanowisko CSP wyposazy¢ w rzut
budynku z instalacjg SSP i schemat blokowy. Obok zainstalowac dialer komunikacyjny, ktéry
zastanie podigczony do instalacji telefonicznej celem powiadamiania wtasciwej, przypisanej do
szpitala, jednostki Panstwowej Strazy Pozarne;.

Zasilanie elementow systemu
Caly system sygnalizacji pozarowej (moduty centralki, drukarka termiczna, elementy petli

dozorowych i linii sygnalizacyjnych) sgq zasilane napieciem 24VDC
z centralki. Rozprowadzenie kabli i zabezpieczenia pradowo-napieciowe zostaty ujete
w powigzanym projekcie elektrycznym Przewidziane akumulatory 12V/17h  wystarczg
na 72-godzing prace w stanie czuwania i pétgodziny stan alarmu SSP.

Zestawienie materiatow podstawowych pokazano w zatgczonej tabeli.

3.4. Pomiary i sprawdzanie instalacji

Pomiar elektryczny kazdego obwodu instalacji powinien zawierac:

- pomiar ciggtosci przewodéw,

-- pomiar rezystancji izolacji zyt,

- pomiar rezystancji torow,

- pradéw tadowania akumulatora i pradu pobieranego przez system.

Dodatkowo po dotaczeniu napiecia 230 V do zasilacza centrali nalezy dokonaé pomiaru
skuteczno$ci zadziatania ochrony przeciwporazeniowej (w ramach projektu elektrycznego).

Po zmontowaniu catego systemu nalezy sprawdzic:

- wykonanie skrzyzowan i zblizer z innymi instalacjami,

- prawidtowo$¢ zadziatania wszystkich czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych,

- poprawnos¢ zadziatania urzadzen wyjsciowych (sygnalizatorow, modutéw sterujgcych i potgczenia
centralek).

Po wstepnym okresie pracy zaleca sie przeprowadzenie odbioru technicznego. Podczas tego
okresu nalezy zaobserwowac jaka jest stabilnosé systemu w normalnych warunkach pracy, a wyniki
wpisac do ksigzki eksploataciji.

W trakcie odbioru technicznego nalezy sprawdzi¢ czy prace zostaty wykonane zgodnie z projektem i
czy system pracuje poprawnie. W szczegélnosci nalezy sprawdzi¢ czy:

- czujki, reczne ostrzegacze pozarowe i urzgdzenia sygnalizacyjne sg sprawne,

- informacje przekazywane przez centrale alarmowg sq poprawne
i odpowiadajg stanowi rzeczywistemu

- funkcje pomocnicze (sterowanie urzadzeniami zewnetrznymi) wykonywane przez system sg
realizowane,

- instrukcja obstugi oraz ksigzka eksploatacji systemu zostaty dostarczone przez firme instalatorskg

3.5. UWAGI KONCOWE

Zalecenia zwigzane z eksploatacja systemu.

Administrator obiektu wyznaczy osobe odpowiedzialng za nadzér nad systemem alarmowym.
Osoba ta winna mie¢ uprawnienia do obstugi i wykonywania wszelkich prac niezbednych do
utrzymania systemu alarmowego w statej sprawnosci oraz dokonywac¢ odpowiednich zapiséw w
ksigzce eksploatacji. Ksigzka eksploatacji (rejestr systemu alarmowego) powinna zawierac:

- spis wyposazenia systemu,

- rejestr zdarzen systemowych (alarmy, uszkodzenia, itp.),

- zapisy konserwaciji,

- zapis obstugi awaryjnej (data i czas zgtoszenia awarii, czas usuwania awarii),

- zapis okresowych blokad i wytaczen systemu lub jego czesci.

Nalezy ustali¢ procedury postepowania w przypadku alarmu, awarii, zasady blokowania czesci lub
catego systemu. Procedury te powinny byé zatwierdzone przez odpowiednie wiladze przed ich
wprowadzeniem. Personel pracujgcy w budynku powinien byé poinstruowany o wiasciwym
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inicjowaniu stanu alarmowania i wszelkich dziataniach, ktére nalezy podja¢ w przypadku zaistnienia
alarmu.

Konserwacje systemu nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie posiadajgcej wymagane
uprawnienia, wiedze i doswiadczenie. Konserwacja okresowa winna by¢é przeprowadzana nie
rzadziej niz raz na kwartat. Adres i numer telefonu do centrum serwisowego powinien by¢ dostepny
dla kazdego uzytkownika.

Zalecenia zwiazane z budowa systemu.

Niniejszy projekt jest zgodny z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami oraz
wytycznymi do projektowania wzorcowej komendy policji i ustaleniami z projektantami innych branz.
Wykonawca projektu zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy informacji majacych wptyw na
bezpieczenstwo przedmiotowego obiektu.

Wszelkie prace nalezy wykonacé zgodnie z obowigzujacymi normami
i z zachowaniem przepisow BHP. Odpady kabli i materiatéw instalacyjnych nalezy zebra¢ w celu ich
utylizacji w sposéb witasciwy dla ich gatunku. Teren prac nalezy utrzymaé¢ w czystosci, za$ po
zakonczeniu prac powinien by¢ doprowadzony do stanu poprzedniego.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy powiadomic¢ kierownika budowy.
W trakcie prowadzonych prac nalezy zagwarantowac, aby zaktadana instalacja nie uszkadzata ani
nie byta uszkadzana przez inne instalacje. Wszelkie uszkodzenia innych instalacji powstate w
trakcie wykonywania systemu sygnalizacji pozaru powinny by¢ natychmiast zgtaszane kierownikowi
budowy. Wszelkie zmiany jakie wykonawca chciatby wprowadzi¢ do projektu, muszg byc¢
uzgodnione z inwestorem, oraz z autorem projektu. Projektant przyjmuje odpowiedzialno$¢ za
rozwigzanie projektowe, pod warunkiem wykonania systemu w oparciu o wyspecyfikowane
urzadzenia lub urzadzenia spetniajgce wymagania przetargowe oraz funkcjonalne. Wykonane
zmiany, muszg by¢ naniesione na dokumentacji powykonawcze;j.

Wszystkie urzgdzenia nalezy zamontowac zgodnie z ich instrukcjami montazu oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Wszelkie uzgodnione zmiany w stosunku do projektu winny by¢é uzgodnione
z Inwestorem i z firmg PUHW Polisystem Mirostaw Kubiak oraz naniesione
na odpowiednich rysunkach lub planach.

Wszystkie elementy systemu musza posiadaé wymagane przepisami atesty
i certyfikaty. Projekt opracowano w oparciu o w petni certyfikowany system firmy POLON-
ALFA z Bydgoszczy.

1.7 Polaczenia wyrownawcze

Instalacje uziemienia wyréwnawczego zaprojektowano w postaci miejscowych szyn
wyrownawczych ktére nalezy zabudowaé we wskazanych miejscach na wysokosci okoto 0,3m nad
posadzkg i potaczy¢ linkg LY 6mm2 z zaciskiem PE w rozdzielnicy RG. Do szyn miejscowych
przytaczyc¢ linkg LY 2,5mm2 wszelkie metalowe rury ZW, CW, CO, gazu.

Szyne gtobwna wykona¢ w pomieszczeniu pod schodami na parterze. Do szyny GSW podtaczy¢
metalowe sieci wchodzace do budynku (co wod-kan itp.). Podtgczenia wykonaé przewodem
DY6mm2. Szyng uziemi¢ do uziomu instalacji odgromowej. Uziemienie wykona¢ bednarkg Fe/Zn
20x4.

Szafe CPD nalezy potaczy¢ z uziomem ochronnym budynku linkg miedziang LYg 16 mm2.
Po wykonaniu potaczen z uziomem budynku wykona¢ pomiary, warto$¢ uziomu nie moze
przekracza¢ 10 om.

1.8 Uwagi koncowe

* Przed przekazaniem instalacji odbiorczej do eksploatacji zaleca sie wykonanie pomiaréw
kontrolnych w zakresie ochrony od porazen pradem elektrycznym.
Catosc¢ robdt elektrycznych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wykonanie instalacji wnetrzowej nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie uwzgledniajace;
szczegobtowe potrzeby i wymagania uzytkownika.
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2. ZALACZNIKI

Zatacznik 1 — Uprawnienia budowlane
Zatacznik 2 — Uprawnienia budowlane

Zatacznik 3 — Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

Nowe Warpno, pl. Zwyciestwa 1, dz. nr 961 Strona 8



PROJEKT BUDOWLANY - Instalacje elektryczne — remont ratusza w Nowym Warpnie

DISUIIIR Y] MESIURIS *|

SO Adtfeyazao pepis

“etuozoduop (ol Ajep po 1up ¢ d1UIWILY M S1UIDZIZS M EMIDIUMOPNY

MmomluAzZu] Aqz] fomo33ry0 fonysiowodotupotoeyz wampoupaisod ©z ‘aimezsiegy  m emdIuUMopng

mosdtukzul £qz] Brysjod faulfoeyyiemy) 1siwoy fomolery op siuejompo Aznjs 1zKoop fozsfowu po
AMUIZINO J

“zKoap a100ampo B ouezesM YaKURIMOPNG UaIUMEIdN YIAUBPRU SR *1[ZA03p BrUdIUpESEZN
po 31s afnd3yspo ‘ed'y  § £0] ‘We aimeaspod eu “Auonss viuepkz 1950§20 M WAuIIUP3[BzMn 7 NYZeIMZ A\

AINIINAVSVZN

obzsAzaemo) banpynayseayur z zeam
famopomazad iexqIunwoyad) asaaxez a
VINVAOLMArodd 0d
VINdOLS I JISHIMVZ WANOZIINVIODO M
FANCADVAINNANOMITIL IDSONTVIOAAS M

90/LO0OZ/T600/dVZ ‘Pisma IN
ANVIAMOANE VINTINMA VLN

WSYeZIPO SIUSOIY M 1,661 eludiats ¢o erup “in
MoyAnyara zul uSw
NNIISAOMNIOT IMOZSNIMVIN hued

salepeu
euloesyieady elfsiwodp esoddaQ wystiowodoiupoyoeyz

(wz uzod z *[ 11 zod g6 AN 4000Z 2 11 Zq) 0Fdulksensiunupe
riuemoddjsod nsYapoy p| ‘Me Zelo (/78 zod ‘96 U\ ACO0C Z 71 "2 SIMDIUMOPNG M [DAUZIIUY9]
1oyuny yoKujarzpowes aimeids m 150z efew g erup z Ampynaiseyyul ensiuly vluazpeziodzos | pyd 7 -ysn
e §rimd zr § myzeimz mo (gL¢ zod g8 IN 19007 Z '()'2C1) JLMIIUMOPNG M YdKuZotuyoay 1{oyuny
yoAujorzpowes aimelds m “19007 BIUISIAY 87 EIUP Z EMIdIUMOPNE | NLodsuel], BAUSIUNA] BlUSZPEZI0dZ0)
6T § 11 0 87 § ‘(wz uzod z 9107 zod Loz 4N 007 T 1 I (1joupaf isyay) auepmopng omelg
b6 | eadi] L eiup z Ameisn a7 pqd [ gsn p1 pee ‘7 qd 1 dsn g paw ‘eoasn gy e ‘g yd o ysn
TL e | (wz uzod 2 7 2od G AN “2[007 2 1] “Z(]) MOISIUBQIN ZRIO BMIDIUMOPNG MQIDIUAZUI *MOIYANNIIE
UoAMOPOMEZ OBPEZIOWES O 10007 BIUPMIT ¢[ viup Z Ameisn 7 pd | 1sn 7w omeyspod e

VIZADdA

“1900T BIMIIZO () BIUP “UIDIZOZS 90NETI/TETL-NO dVZ Me uBAg

YNFADVALAIIVMM VISINOY YMOOHENO

VMLOINMOAGNSd

Boza_zkaz_?Wﬂ“
v o8 7 1

YMODIANO
VISHOWOJOINGOHIVZ

BYBMOUINOS BHIS LD

JdSH YMOMLISHY

1050UZORT} BISIUL OP SIUBJOMPO 31u0ns AZnys 1zAsap [azs!
QIUAZONOJ

UIZJIURIZ0 Z3q

BobzsAzIemMO0) BANDNSEIUT Z ZRIM [PMOPOMIZIA IDBIUNWONI[) M
yaLulfoereisur yoensourelrads m
evruemoyyafoad op

__.umv—_ﬂﬂ_ac&v—mu M duemopng Nmﬂvmgﬂhmz
nueyq 3fepeu
nururez3a 1 odaulKoeyyremy eruemodaisod nruazpemoidazid zeio 1HeyIUNWOY3|3)
M yoAuemopnq yalumerdn eruepeu ormerds m '3 Lg6T I1°97 PIUP Z ‘MYSOUM nuaznedzol od
wAul£oeyIUNWONI[a) SIMIDMUMOPN] A YDAUZITUYDR] 1foxuny YoAufaizpoures aimeids
M UIG66T BYIuIIZpzed (] BIUP Z 1050UZORF EISIUIN Bruszpbziodzol 11 § z MZBIMZ M (TWRURIIZ

twikzsforuzod z 111 zod *£7 IN 197 'zod ‘6 IN 10861 Z (1" - 1541 Anjoupaf) o3aulfsensiurwpe
eluemodasod sYapoy -'10961 BOMISZO $] BIUp Z AmEISn po[‘He ommEispod eN

YoRAIUfOY) A X TpGI'SO'ST ®up Auozpom

DIS[EMOY] uep ‘zur JSw ued

E,,a:n: N VIZADAd

86/ Qﬁ&w 9a/n19zp 1

Jopyadsuy Aumopn
eM012204 1 eulfoeyiunuoysya ],
eloyadsuy emomisueq

"T8661°S0'8T BIUP ‘BMBZSIEA

Strona 9

Nowe Warpno, pl. Zwyciestwa 1, dz. nr 961



PROJEKT BUDOWLANY - Instalacje elektryczne — remont ratusza w Nowym Warpnie

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

P . 3

ZASWIADCZENIE

Sz. P.

BORKOWSKI Mariusz
ul.Ku Stoncu 70/4

71-047 SZCZECIN

Pan(i) BORKOWSKI Mariusz, kod identyfikacyjny ZAP/BT/0197/06, zamieszkaly(a) 71-
047 SZCZECIN ul.Ku Storicu 70/4, jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:
do dnia;

Szczecin, dnia 2010-07-15  /

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12
www. zap.home.pl e-mail: zap@home pl

2010-08-01
2011-07-31

Zachodniopomorska Okregowa

IzbaIng

Przpwodn
A
prot o

Sz.P.

4

réw Budownictwa

}W jkregowaj
%, ‘ ygmﬁl Meyer

KOWALSKI Jan Tadeusz
ul.Rodakowskiego 19/3
71-345 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) KOWALSKI Jan Tadeusz, kod identyfikacyjny ZAP/BT/0412/04, zamieszkaty(a)

—a
i

i-345 SZCZECIN ul.Roudakowskiego 193, jest czionkiem Zachodniopomorskie} Okregowej |zby

Inzynierow Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:
__ dodnia:

/
Szczecin, dnia 2010-08-17

2010-09-01
2011-08-31

a Okregowa

Izb udopvnictwa
Prze, Kr, gowe|
) pro leyer
7 ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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JBIEKT Remont ratusza w MNowym Warphie

ADRES dziatka nr 961 cbreb MNowe Warpne

TEMAT INSTALACJA OSTRZEGANIA POZAROWEGD

TRESS RYS. | SCHEMAT INSTALAG]

Imig | nazwiska Lprawniania [rata Fodpis
Oprocowat  |Przemysdow Kaliczyhiski 0310
Projektowal | Moriugz Borkowski Z4P/DO0E/T0TA06) R 10
Sprawdzif Jan Kowalski 1071,/98,/L) 03.10
Urmawa Hrang Skalg | Hr nys.
Elaktryczna A




