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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- projekt budowlany architektoniczny,
- obowigzujgce przepisy i normy,
- uzgodnienia miedzybranzowe,
- katalogi i literatura techniczna,
- informacije i wytyczne producentéw dobranych materiatéw i urzgdzen.

2. Temat i zakres opracowania.
INSTALACJE;
- centralnego ogrzewania,
- wody zimnej i cieptej wody uzytkowej,
- kanalizacji sanitarnej,
- kottownia.

3. Kotlownia

Kottownia opalana weglem kamiennym asortymentu groszek oraz okresowo innymi
paliwami np. drewnem z zastosowaniem kotta z zasobnikiem paliwa (zasobnik paliwa po
lewej stronie kotta) KW-Ekocentr (lub réwnowazny) z dodatkowym rusztem, o mocy
nominalnej 50kW.

Kottownia bedzie pracowac¢ zimg na potrzeby c.o.
Parametry pracy kottowni:

- catkowite zapotrzebowanie mocy cieplnej 48830 [W],

- stata maksymalna temperatura zasilania 80 [°C] (powrét 60 [°C]),
- minimalna temp. na powrocie do kotta 60 °C

- cisnienie maksymalne po stronie instalacji c.o. 0,3 [MPa],

- cisnienie maksymalne po stronie kotta 0,15 [MPa].

Kociot na paliwo state zabezpieczony otwartym naczyniem wzbiorczym, potgczony
z instalacjg c.0. za pomoca ptytowego wymiennika ciepta, wyposazony w zbiornik
akumulacyjny. Po drugiej stronie wymiennika ciepta instalacja zabezpieczona zaworem
bezpieczehAstwa oraz naczyniem wzbiorczym przeponowym. Kociot wyposazony
w elektroniczny sterownik, wentylator, regulator ciggu na czopuchu, zabezpieczenie
termiczne (ogranicznik temperatury).

Automatyka kotta - regulator na kotle z regulacjg pogodowg. Dla zabezpieczenia przed
zbyt niskg temperaturg powrotu do kotta nalezy zastosowaé termostatyczny zawor
samonastawny — TERMOVAR dn40mm.

Instalacje zaleca sie wyposazy¢ w zbiornik akumulacyjny o poj. min.500dm3.

Kociot KW-Ekocentr jest kottem automatycznym opalanym weglem. Na matym, ale
bardzo sprawnym palenisku bezrusztowym tzw. retortowym spala sie doktadnie taka
porcja wegla, jaka jest niezbedna do uzyskania nastawionej przez uzytkownika
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temperatury na sterowniku mikroprocesorowym. Spalanie w tym kotle jest praktycznie
bezdymne, a emisja szkodliwych zwigzkdéw i pytdbw znacznie nizsza od dopuszczalnej,
pozwala zaliczy¢é ten kociot do grupy wysoce ekologicznych. Kociot KW-Ekocentr
z dodatkowym rusztem posiada dodatkowe palenisko rusztowe umieszczone nad
retortowym umozliwia prace kotta w sytuacjach awaryjnych wynikajacych z braku
dostawy energii elektrycznej w dluzszym okresie czasu, awarii podajnika $limakowego
lub palnika retortowego. Palenisko rusztowe w przeciwienstwie do bezrusztowego
pozwala réowniez okresowo na spalanie innych paliw m.in. drewna. Proces spalania
moze by¢ wtedy regulowany recznie przepustnicg powietrza lub za pomocg miarkownika
ciggu.

Podstawowym paliwem dla kotta KW-Ekocentr jest wegiel kamienny asortyment groszek
energetyczny 31.2 o granulacji 5-25 mm, o niskim pecznieniu, wilgotnosci do 15%,
zawartosci miatu do 10% i popiotu 4-8% oraz temperatury stapiania popiotu
pow. 1150°C. Zawarto$¢ czesci lotnych 28-40%.

Zaprojektowany kociot bedzie wyposazony w termostat zabezpieczajgcy przed
przekroczeniem dopuszczalnej temperatury.

Dla kotta zaprojektowano komin zaroodporny JEREMIAS (lub réwnowazny) srednicy
@220mm potgczony z kottem przy pomocy czopucha dwusciennego (izolacja grubosci
5mm) zaroodpornego JEREMIAS (lub réwnowazny) o $rednicy ©@200mm. Komin
zaroodporny @220mm zaprojektowano jako wkiad do istniejgcego kanatu dymowego,
wolng przestrzen pomiedzy wktadem kominowym a murem zaleca sie wypetni¢ wetng
mineralng. Komin w dolnej czesci posiada regulator ciggu. Wigczenie czopucha do
komina pod katem 45° (w pionie).

Dla nawiewu powietrza przewidziano kanat nawiewny o powierzchni 400,0 [cm?]
o0 wymiarach 20x20cm, sprowadzony na wysokos¢ 50cm nad posadzkg kottowni.

Dla wywiewu powietrza przewidziano istniejgcy kanat grawitacyjny o powierzchni
min. 200,0 [cm?].

Nawiew i wywiew zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Uzupetnianie i napetnianie ziadu przewiduje sie z instalacji wodnej poprzez stacje
uzdatniania wody typu CosmoWATER STANDARD (lub réwnowazna) o wydajnosci
wody do 1,50 m3/h. Wartos¢ pH wody w instalacji powinna sie zawiera¢ w przedziale
pomiedzy 7 a 8, ponadto woda nie powinna wykazywac¢ wiasciwosci korozyjnych
w stosunku do metali. Woda miekka o wartosci < 3 mval/dm3 jest korozyjna dla metali.
Woda w instalacji centralnego ogrzewania winna spemiaC wymogi normy
PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody”.

Obiegi pompowe;
1. Pompa obiegowa c.o.
Pompa MAGNA 25-60 Grundfos 230V 85W (lub rownowazna),

2. Pompa kottowa
UPS 25-60 180 Grundfos 230V 80W (lub rbwnowazna),

2. Pompa obiegu wymiennika
UPS 25-60 180 Grundfos 230V 80W (lub rownowazna),
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Wymiennik ciepta.
Dobrano ptytowy wymiennik ciepta ALFA LAVAL CB60-30H wg zat. specyfikacji
(lub rownowazny).

Naczynie wzbiorcze otwarte — zabezpieczenie kotta.

Zaprojektowano otwarte naczynie wzbiorcze okragte typu A (wg PN-91/02413)
0 poj. uzytkowej min. 32dm3 i poj. catkowitej 40dm3 umieszczone w przestrzeni
poddasza nieuzytkowego. Rura wzbiorcza/bezpieczehstwa — dn32mm, rura przelewowa
— dn32mm, rura sygnalizacyjna — dn 15mm, wszystkie izolowane (w czesci poddasza
nieuzytkowego) izolacja STEINONORM 300 (lub réwnowazna), gr. 30mm (mozliwos¢
zamarzniecia). Rura przelewowa sprowadzona nad zlew w kottowni. Naczynie wzbiorcze
izolowane matami z wetny mineralnej o gr. 5cm.

Dobdr naczynia przeponowedgo — zabezpieczenie instalacji c.o.

Pojemnos¢ ztadu po stronie c.o. wynosi: 0,340 m?

Vu =1,12x999,7x0,0321 =10,91dm?*
0,30+0,10
0,30-0,13
Dobrano naczynie wzbiorcze Reflex typ N 50 szt. 1 (lub réwnowazne),

e cisnienie statyczne instalacji wynosi 1,1bar.
¢ maksymalne cisnienie pracy wynosi 3,0bar.

Ve =10,91x =25,67dm’®

Dobér zaworéw bezpieczenstwa — instalacja c.o.

Srednice zaworu bezpieczenstwa obliczono wedtug PN-82/M-74101 i przepiséw Urzedu
Dozoru Technicznego.

Dobrano zawor bezpieczehstwa firmy SYR Nr kat. 1915 (lub réwnowazny); Dn 20;
do=14mm p= 3,0 bara; ac=0,36 sztuk 1.

Zawor bezpieczenstwa umieszczony bezposrednio przy wymienniku ciepta.
Odprowadzenie wody z zaworu bezpieczenstwa powinno by¢ wykonane zgodnie
z PN-B-02415:1991, przy czym wykonanie przewodu odprowadzajgcego powinno
umozliwi¢ obstudze obserwacje szczelnosci zaworu.

Na przewodach instalacji kottowni i odstonietych przewodach instalacji c.o. wykonaé
izolacje termiczng wg PN-B-02421:2000 otulinami termoizolacyjnymi o nastepujgcych
grubosciach :

D nom grubos¢ izolacji [ mm] przy temp. czynnika
[mm] 95-800C 700C 500C
20 20 20 20
25 20 20 20
32 25 20 20
40 25 20 20
50 25 20 20
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3.1 Wpytyczne branzowe.

3.1.1 Wytyczne elektryczne i automatyki.

Pomieszczenie kottowni powinna mie¢ wydzielong rozdzielnie elektryczng, oraz
dostepny z zewnatrz pomieszczenia awaryjny wytgcznik prgdu oznaczony w sposob
trwaly i czytelny. W rozdzielni nalezy przewidzie¢ gniazdko dla o$wietlenia na napiecie
bezpieczne, oraz gniazdko narzedziowe 230V. Wszystkie urzadzenia kottowni jak np.
rozdzielacze, kominy powinny by¢ skutecznie uziemione. Kominy zabezpieczone
odgromowo.

Nalezy dla instalacji kottowni (sterownik i wentylator kotta oraz pompy) zastosowac
modut zasilania awaryjnego UPS Specline 700 Buderus (lub rownowazne).

3.1.2 Wytyczne budowlane, sanitarne i p. poz.

- nawiew i wywiew - zgodnie z opisem,

- pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy — gasnica
proszkowa 6kg,

- w widocznym miejscu kottowni umiesci¢ instrukcje obstugi kottowni i instrukcje p.poz.
oraz schemat technologiczny kottowni,

- miejsca usytuowania urzgdzenh p.poz. nalezy oznakowac zgodnie z Polskimi Normami

- przy przejsciach instalacji przez sciany wewnetrzne i stropy wydzielajgce kottownie
oraz skfad paliwa nalezy stosowa¢ masy uszczelniajgce p.poz. np. HILTI
(lub réwnowazne), a dla duzych srednic, tj. powyzej 4cm, odpowiednie opaski p.poz.
np. HILTI (lub réwnowazne), o odpornosci takiej jak przekraczana przegroda tj. sciany
i strop kottowni EIB0, sciany i strop sktadu paliwa EI120.

- przy kottowni zamontowa¢ zlew oraz wykonaé podejscie wody,

- wykona¢ studnie schtadzajgca z przekryciem blacha ryflowana.

- nalezy przewidzie¢ wpust podtogowy w pomieszczeniu kottowni zapewniajgcy

ewentualny odptyw wody kottowej do studzienki schtadzajgcej, rury kan. zeliwne,

- drzwi do kottowni stalowe otwierane na zewnagtrz bezklamkowem otwierane pod

naciskiem o odpornosci ogniowej EI30,

- drzwi do sktadu paliwa stalowe o odpornosci ogniowej EI60, w sktadzie paliwa kanat

wentylacji nawiewny ,zetowy” 10x20cm sprowadzony 50cm nad posadzke, oraz kanat

wywiewny 10x20cm ,zetowy” pod stropem.

- w kottowni powinno znajdowa¢ sie okna naswietlajgco - odcigzajgce o minimalnegj
wielkosci 1/15 powierzchni podtogi (min. 50% powierzchni okien — otwieralne),

- kociot, zbiornik buforowy, zasobnik c.w.u. ustawi¢ na 10-cio centymetrowym

betonowym fundamencie z naroznikami ostonietymi kgtownikami — wg proj. konstrukcji,

- podtoga nienasigkliwa i niepalna,

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

4.1. Rodzaj instalacji;
- wodna o parametrach t, / t, = 80/60°C, dwururowa, ukfad zamkniety, pompowa.
- zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia zamknietym naczyniem wzbiorczym
oraz zaworem bezpieczenhstwa,
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4.2. Urzadzenia grzejne - grzejniki stalowe ptytowe prod. PURMO Ventil Compact
z zaworem - wigczane od dotu, oraz PURMO Compact wigczane z boku (lub
rownowazne).

Grzejniki Ventil Compact wyposazone w zawory termostatyczne (gtowice nalezy
dokupic).

4.3 Przewody;

- poziomy (w piwnicach) — rury stalowe czarne czyszczone do Il st. czystosci
i malowane, dwukrotnie farbami ftalowymi, izolowane izolacja STEINONORM 300
(lub réownowazna); gr. 30mm,

- piony i rozprowadzenie do grzejnikow — rury miedziane 15x1 18x1 22x1 oraz
28x1,5mm prowadzone przy scianach nad posadzkg oraz czesciowo pod stropem.

Przy przejsciach instalacji przez sciany wewnetrzne i stropy wydzielajace kottownie oraz
skfad paliwa, nalezy stosowa¢ masy uszczelniajgce p.poz. np. HILTI (lub rbwnowazne),
a dla duzych $rednic, tj. powyzej 4cm, odpowiednie opaski p.poz. np. HILTI (lub
réwnowazne), o odpornosci takiej jak przekraczana przegroda.

4.4. Uzbrojenie;

- zawory odcinajgce na rozdzielaczach,

- zawory termostatyczne przy kazdym grzejniku,

- zawory odcinajgce przy podejsciu do grzejnikow RLV-KS Danfoss (lub rownowazne),
- zawory regulacyjno-odcinajgce — ASV-PV i ASV-M (lub réwnowazne).

4.5. Odpowietrzenie — odpowietrznikami na kazdym grzejniku oraz odpowietrznikami
automatycznymi na pionach oraz najwyzszych punktach instalacji.

4.6. Odwodnienie;
— zawory spustowe na rozdzielaczach,
- zawory spustowe pod pionami,

4.7. Regulacja;

- ha grzejnikach — zawory termostatyczne w grzejniku (zainstalowaé gtowice
termostatyczne gazowe prod. Danfoss, (lub réwnowazne),

- poszczegolnych odgatezien — zawory regulacyjne ASV-PV i ASV-M prod. Danfoss (lub
réwnowazne).

5. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, p.poz i wody cieptej.

5.1. PRZYLACZE WODY

Woda dla celéw bytowo-gospodarczych i przygotowania cieptej wody doprowadzona jest
istniejgcym przytgczem i zakonczona istniejgcym wodomierzem oraz zaworem
odcinajgcym w piwnicy.

5.2 INSTALACJA WODOCIAGOWA
Woda doprowadzana jest do przyboréw (umywalki, sptuczki, pisuar, zlew w kotlowni).
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Przewody;

- piony, poziomy i rozprowadzenie do poszczegolnych przyboréw — rury z polietylenu
PE-RT/AL/PE-RT z wkfadkg aluminiowa, cisnienie 10 bar, RAUMULTI prod. REHAU
(lub réwnowazne), 16x2,0mm 20x2,0mm 25x2,5mm izolowanych cieplnie — min. 5mm,
prowadzone w piwnicy pod stropem oraz na parterze w $ciance instalacyjne;.

Uzbrojenie;
- zawory odcinajgce pod pionem,
- zaworki odcinajgce przed kazda baterig i zaworem czerpalnym.

5.3 INSTALACJA WODY CIEPLEJ.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie miejscowo przez elektryczny
pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej SHU5SLI prod. STIEBEL ELTRON
(lub réwnowazne) o poj. 5dm3. Podgrzewacz umiejscowiony pod umywalka.
Podgrzewacz nalezy uzbroi¢ w zawor bezpieczenstwa Gbar.

Przewody;

- rozprowadzenie - rury z polietylenu PE-RT/AL/PE-RT z wktadkg aluminiowg, ciSnienie
10 bar, RAUMULTI prod. REHAU (lub réwnowazne) 16x2,0mm, izolowanych ciepinie
— min. 20mm, prowadzone w $ciance instalacyjne;.

Uzbrojenie;

- zawor odcinajgcy przy podgrzewaczu,

- zawor bezpieczenstwa 6bar przy podgrzewaczu,

- zaworki odcinajgce przed kazda baterig i zaworem czerpalnym.

6. KANALIZACJA SANITARNA.

Wigczenie kanalizacji sanitarnej do istniejgcego podejscia — wymiana istn. pionu.
Przewody projektuje sie z rur PCW — pion oraz podejscia do poszczegoinych przyboréw
— kolor popielaty,

Pion zakonczony rurg wywiewng wyprowadzong nad dach.

7. UWAGI KONCOWE

Roboty, préby i odbiory wykona¢ — zgodnie ,Warunkami technicznymi dla instalacji
centralnego ogrzewania, wodociggowych i kanalizacyjnych” — COBRTI INSTAL,
przepisami BHP i p.poz. oraz wytycznymi producentow poszczegolnych materiatéw
i urzadzen.

Prowadzacy roboty — zobowigzany jest opracowac ,plan bioz” (bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury (D.U. z dnia 10 lipca oraz
D.U. z dnia 19 marca 2003). Szczegdlnie nalezy uwzgledni¢ roboty; spawalnicze
i malarskie.

Materiaty i urzgdzenia — muszg spetnia¢ wymagania dla ,wyrobu budowlanego”.

W miejscach przejscia poszczegolnych instalacji przez przegrody budowlane przewody
prowadzi¢ w tulejach ochronnych. W miejscach tych nie moze by¢ potgczen przewodow.
Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronna powinna by¢ wypetniona szczeliwem
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elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu, z ktérego wykonana jest
rura. Tuleje przechodzgce przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.
Przy przejsciach instalacji przez $ciany wewnetrzne i stropy wydzielajgce oddzielne
strefy pozarowe nalezy stosowa¢ masy uszczelniajgce p.poz. np. HILTI, a dla duzych
srednic, tj. powyzej 4cm, odpowiednie opaski p.poz. np. HILTI, o odpornosci takiej jak
przekraczana przegroda.

Opracowat mgr inz. Rafat W. Sawicki



