! OBJASNIENIE OZNACZEN

S T A-(1,2,3) - wymiana uszkodzonego elementu na nowy;
- ’ \

Nowe elementy wykona¢ z wyselekcjonowanego drewna
debowego klasy D30 o wilgotnosci do 18 %
zaimpregnowanego cisnieniowo preparatem Wolmanit CX-10.
Odtworzy¢ oryginalne potgczenia ciesielskie. Zaimpregnowac¢
powierzchnie powstate po docinaniu elementéw na budowie
o’ preparatem Multi GS. Nowe drewno ujednolici¢ kolorystycznie
z drewnem istniejgcym stosujac powtoke ochronna jak dla
drewna zachowanego - farbe Aidol Deckfarbe w kolorze
czarnym (wodna, kryjgca farba do ochrony przed wptywem
warunkéw klimatycznych)

o

B - naprawa elementu przez zastosowanie programu naprawy;

W przypadku uszkodzen i peknigé plytszych niz 3 cm

| wykona¢ naprawe elementu przy uzyciu preparatu
wzmachiajgcego drewno Remmers Epoxi-Holzverfestigung
(bezrozpuszczalnikowy, dwusktadnikowy $rodek na bazie
zywicy epoksydowej, przeznaczony do wzmacniania drewna)
oraz masy do wypetniania ubytkéw i szczelin
Epoxi-Holzersatzmasse (bezrozpuszczalnikowa,

‘ dwusktadnikowa masa wyréwnujgca). Przed zastosowaniem

| preparatéw powierzchnia elementéw powinna by¢ odpylona,
czysta i sucha. Elementy oczysci¢ z resztek powtok
preparatem Skansol oraz doczysci¢ mechanicznie metodami
$ciernymi. W celu usuniecia gtebokich zabrudzen
biologicznych zastosowac preparat Griinbelag-Entferner. Aby
zapobiec przenoszeniu sie owadéw wgtgb drewna nalezy uzy¢
wczesniej srodka Multi GS (rozpuszczalnikowy, zwalczajgcy
insekty, ptynny $rodek do ochrony drewna)

W przypadku uszkodzen gtebszych niz 3 centymetry
zniszczone fragmenty elementéw wymieni¢ na drewno nowe
metodg flekowania. Ksztatty i wymiary nowych drewnianych
elementéw

uzupetniajgcych opracowacé w kazdym przypadku
indywidualnie. Nowe drewno tgczy¢ z drewnem zachowanym
za pomocg kleju poliuretanowego lub epoksydowego i
wkretéw lub gwozdzi specjalnych — $rubowych lub
pierscieniowych. W tym celu nalezy przygotowac kazde
miejsce ubytku przez opracowanie powierzchni kontaktu
drewna starego z drewnem nowym. Miejsce ubytku w
elemencie starym zaimpregnowa¢ preparatem owadobojczym
i grzybobojczym rozpuszczalnikowym bez zawartosci
substancji oleistych, np. Remmers aidol anti-insekt. Flek
powinien by¢ wklejony w element w sposéb ciasny, by byt
zdolny wigczy¢ sie do wspotpracy w przenoszeniu naprezen
$ciskajgcych i tak by sie klinowat w naprawianym elemencie.

pozostate elementy

Elementy drewniane przeznaczone do zachowania oczys$ci¢ z
resztek powtok preparatem Skansol oraz doczyscié
mechanicznie metodami $ciernymi. W celu usuniecia
gtebokich zabrudzen biologicznych zastosowac¢ preparat
PIONOWE ELEMENTY BALUSTRADY Griinbelag-Entferner. Suchg i odpylong powierzchnie

DO ODTWORZENIA A . : .

elementéw szkieletu drewnianego, w tym elementéw

naprawianych oznaczonych na rysunkach elewaciji literg B,
zaimpregnowaé preparatem Imprégniergrund GN (oleisty
$rodek ochrony drewna na bazie rozpuszczalnika,
Oznaczenia kontrolne: Iv, P, W ¢ Do klas zagrozenia: 2, 3)
przez trzykrotne malowanie pedzlem.
W celu ujednolicenia barwy i zabezpieczenia przed
niekorzystnym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
wszystkie elementy drewniane pomalowac¢ od strony
zewnetrznej i bocznej farbg Aidol Deckfarbe w kolorze
czarnym (wodna, kryjgca farba do ochrony przed wplywem
warunkéw klimatycznych)
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