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ASV-PV dn32mm n=>5,00kPa WLACZENIE CZOPUCHA W KOMIN—KAT 45
ASV+M dn32 (zasil. c.o.)

POMESZCZENE_GOSPODARGZE
=103

ASY=-PV dn20mm n=5,00kPa

czopuch 200 — zaroodpormny

ASV+M dn20 (zasil. c.0.)
komin dymowy 8225mm zaroodporny
7 pion c.o0.
 — ASV=PV dn25mm n=5,00kPa _ i
ASV=M dn25 (zasil. c.0.) — — powrdteo
CZOPUCH #200 PROWADZIC POD KATEM 45° .}EI - = T ~dn25 |_ PARAMETR 80/60°C
wywiew — pod stropem _
zbiornik_buforowy V=500dm3 4R\ w_ e ,
.M A emat rysunku:
kociot KW—Ekocentr 50,0 kW //\ RZUT PIWNIC
_ instalacja c.o.
I _I obiekt /temat:
{ = Remont ratusza w Nowym Warpnie
wymiana wewnetrznych instalacji c.o. i wod.—kan.
RURA PRZELEWOWA. #32mm QM_“N wymiana urzqdzeh kotfowni na paliwo stafe
@ RURA BEZPIECZENSTWA/WZBIORCZA #32mm : d7iaTke nr 961 obreb Nowe
PLYTOWY WYMIENNIK CIEPLA RURA SYGNALIZACYJNA #15mm Warpno ¢
POMPA OBIEGOWA c.o. » ” inwestor:
kanal nawiewny 20x20cm kanal “zetowy Gmina Nowe Warpno
wylot 50cm nad podfogq pl. Zwyciestwa 1; 72—022 Nowe Warpno
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