
MIASTOPROJEKT_ŚWINOUJŚCIE ul. Zalewowa 7b, 72-605 Świnoujście

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Brzózkach
ADRES INWESTYCJI   :     dz. nr 363 obręb Brzózki
INWESTOR   :     Gmina Nowe Warpno
ADRES INWESTORA   :     Pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno
BRANśA   :     Ogólnobudowlana, elektoenergrtyczna, sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inŜ. Andrzej Małolepszy

DATA OPRACOWANIA   :     07.2010

SPORZĄDZIŁ : INWESTOR :



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiar robót obejmuje wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Brzózkach wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz budową podjazdu
dla osób niepełnosprawnych i zewnętrznymi instalacjami i przyłączami wod.-kan. Przedmiar robót wykonano w oparciu o sporządzoną
dokumentację techniczną przebudowy i remontu świtlicy. 
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Przedmiar  Świetlica w Brzózkach KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Klucz wy-
konawczy

Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Bran Ŝa ogólnobudowlana
roboty rozbiórkowe

1
d.1.1

KNR-W 4-
01 0440-06

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z płyt pilśnio-
wych

m2

204,75 m2 204.750
RAZEM 204.750

2
d.1.1

KNR-W 4-
01 0440-05

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek nieo-
tynkowanych

m2

204,75 m2 204.750
RAZEM 204.750

3
d.1.1

KNR-W 4-
01 0439-01

Rozebranie podłóg drewnianych ślepych m2

184,23 m2 184.230
RAZEM 184.230

4
d.1.1

KNR-W 4-
01 0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

184,23 m2 184.230
RAZEM 184.230

5
d.1.1

KNR-W 4-
01 1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami m3

0,7*0,9*2,4*2 m3 3.024
RAZEM 3.024

6
d.1.1

KNR-W 4-
01 0443-02

Wyjęcie ościeŜnicy o powierzchni od 1 do 2 m2 szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

7
d.1.1

KNR-W 4-
01 0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gru-
bości 1/2 ceg.

m2

2,8*(3,32+3,2) m2 18.256
RAZEM 18.256

8
d.1.1

KNR-W 4-
01 0331-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okien-
nych

m2

0,7*0,8 m2 0.560
RAZEM 0.560

9
d.1.1

KNR 4-01
1306-01
analogia

DemontaŜ balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji scho-
dów i świetlików stałowych
- demontaŜ kraty z prętów stalowych

szt.

140 szt. 140.000
RAZEM 140.000

roboty remontowe
10

d.1.2
KNR-W 4-
01 0415-02
analogia

Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach m

19,45*10*0,3 m 58.350
RAZEM 58.350

11
d.1.2

KNR 0-14
2010-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalo-
wych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101

m2

2,8*(1,86+0,85+0,45+0,75+1,1+0,9+1+1,8+4) m2 35.588
RAZEM 35.588

12
d.1.2

KNR 0-14
2010-07

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalo-
wych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101

m2

10,5*2,8 m2 29.400
RAZEM 29.400

13
d.1.2

KNR 0-14
2012-03
analogia

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwój-
nym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD
- płyty ognioochronne kładzione  podwójnie krzyŜowo.

m2

204,75 m2 204.750
RAZEM 204.750

14
d.1.2

KNR 2-02
0613-01
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt
1x0,5

m2

204,75 m2 204.750
RAZEM 204.750

15
d.1.2

KNR 2-02
0613-04
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt
układanych na sucho - kaŜda nast.warstwa

m2

204,75 m2 204.750
RAZEM 204.750

16
d.1.2

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt
układanych na sucho
- izolacja wewnętrznej ściany szczytowej

m2

29,4+12,8 m2 42.200
RAZEM 42.200

17
d.1.2

KNR 2-02
0107-07

Ściany budynków jednokond.o wys.pow. 4.5m z bloczków z bet.komór-
kow.gr.24cm
- wewnętrzna sciana szczytowa

m2
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Przedmiar  Świetlica w Brzózkach KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Klucz wy-
konawczy

Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

42,2 m2 42.200
RAZEM 42.200

18
d.1.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.6m m3

0,945 m3 0.945
RAZEM 0.945

19
d.1.2

KNR-W 2-
02 0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

1,3 m3 1.300
RAZEM 1.300

20
d.1.2

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian  lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

(2,75*1,9+0,9*2,1)*0,12 m3 0.854
RAZEM 0.854

21
d.1.2

KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do
1.6 m2 fabrycznie wykończone

szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

22
d.1.2

KNR 2-02
1015-01

OścieŜnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na bu-
dowie

szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

23
d.1.2

KNR 2-01
0307-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (
kat.gr.I-II)

m3

0,8*0,8*1,00+10,8*0,8*0,7 m3 6.688
RAZEM 6.688

24
d.1.2

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, o obj.do 0.8m3 m3

0,8*0,8*1 m3 0.640
RAZEM 0.640

25
d.1.2

KNR 2-02
0601-01

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne wyk.na gorąco poziome
z lepiku smołowego lub asfalt.- pierwsza warstwa

m2

0,8*0,8+10,8*0,33 m2 4.204
RAZEM 4.204

26
d.1.2

KNR 2-02
0122-06

Spalinowe i dymowe kanaly z pustaków betonowych D=200 mm. m

5,7 m 5.700
RAZEM 5.700

27
d.1.2

KNR 2-02
0506-02
analogia

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej
-obróbka przy kominie

m2

2,4*0,3 m2 0.720
RAZEM 0.720

28
d.1.2

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT
- nałoŜenie na podłoŜe farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa
-wyprawa komina i ścian przy kominku

m2

(0,6+0,6+0,4+0,4)*5,7+2,8*(0,9+2,9+3,05) m2 30.580
RAZEM 30.580

29
d.1.2

KNR-W 4-
01 0916-01
analogia

Naprawa podokienników drewnianych
- blaty do okienek podawczych

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

30
d.1.2

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otwo-
rów w sśianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

15*0,2*0,3 m2 0.900
RAZEM 0.900

31
d.1.2

KNR 2-17
0113-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 100
mm - udział kształtek do 35 %

m2

10,5+6,5+1,45+8,0 m2 26.450
RAZEM 26.450

32
d.1.2

KNR-W 4-
01 0607-07
analogia

Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego o
grubości warstwy 18 cm
- izolacja termiczna podłogi

m2

184,23 m2 184.230
RAZEM 184.230

33
d.1.2

KNR-W 4-
01 0607-08
analogia

Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego -
za kaŜdy nast. 1 cm grubośc
- izolacja termiczna podłogi

m2

184,23 m2 184.230
RAZEM 184.230

34
d.1.2

KNR 2-02
1110-04
analiza indy-
widualna

Ruszt wzmacniający podłogę z tarcicy podłogowej gr 32 mm, w odstę-
pach co 40 cm

m2

(184,23-36,33)*0,2 m2 29.580
RAZEM 29.580
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Przedmiar  Świetlica w Brzózkach KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Klucz wy-
konawczy

Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

35
d.1.2

KNR 2-02
1110-04
analiza indy-
widualna

Podłaga z płyty "OSB" gr 25 mm połoŜonej na ruszcie z desek  m2

204,75-36,33 m2 168.420
RAZEM 168.420

36
d.1.2

KNR-W 2-
02 1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uŜ. publicznej z
transportem i układaniem ręcznym na podłoŜu gruntowym

m3

(6+10,48+10,41+9,44)*0,12 m3 4.360
RAZEM 4.360

37
d.1.2

KNR-W 2-
02 1116-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr. 25 mm m2

(6+10,48+10,41+9,44) m2 36.330
RAZEM 36.330

38
d.1.2

KNR-W 2-
02 1107-05

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota)
15x20 cm na zaprawie cementowej

m2

36,33 m2 36.330
RAZEM 36.330

39
d.1.2

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwy-
kłą

m2

2,2*(4,0+4,0+1,8+1,8+1,6+1,4+1,0+2,65+2,65+4,4)-0,8*2,05*9+2,2*(
2,92*4+14,0)-1,6*2

m2 94.196

RAZEM 94.196
40

d.1.2
KNR 0-18
2612-03

Elewacje z paneli układanych pionowo - montaŜ rusztu na podłoŜu z ce-
gieł na ścianach

m2

(4,0+4,0+5,13+3,06+3,11+3,06+4,0+14,64+7,20+12,05+3,06)*2,8-1,5*
5-1,43*2,2-0,8*2,05*6

m2 156.782

RAZEM 156.782
41

d.1.2
KNR-W 2-
02 1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin ru-
lonowych

m2

168,42 m2 168.420
RAZEM 168.420

42
d.1.2

KNR 19-01
1113-01

Oczyszczenie z sadzy kanału, wylepienie paleniska, ospoinowanie
ścian pieca z kafli z fazką

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

43
d.1.2

KNR 0-22
0529-06

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
dkd

mb ob-
wodu

2,5 mb ob-
wodu

2.500

RAZEM 2.500
44

d.1.2
KNR-W 4-
01 0737-01

Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły m2

146,1 m2 146.100
RAZEM 146.100

45
d.1.2

KNR-W 4-
01 0736-01

Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły
ceramicznej

m2

146,1 m2 146.100
RAZEM 146.100

Podjazd i zagospodarowanie terenu
46

d.1.3
KNR-W 4-
01 0211-03

Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości
skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach

m2

1,2*3 m2 3.600
RAZEM 3.600

47
d.1.3

KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (
kat.gr.III)

m3

0,25*0,8*(1,5+3,75+3+3+2,4)+0,25*3*4,88 m3 6.390
RAZEM 6.390

48
d.1.3

KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z prze-
rzutem na odl.do 3 m

m3

0,25*3*4,88 m3 3.660
RAZEM 3.660

49
d.1.3

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m m3

0,25*0,8*(1,5+3+3,4+3+3,74)+0,25*0,34*(1,5+3+3,4+3+3,74)+3*0,3*
0,9+3*0,3*0,6

m3 5.522

RAZEM 5.522
50

d.1.3
KNR 2-02
0601-01

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne wyk.na gorąco poziome
z lepiku smołowego lub asfalt.- pierwsza warstwa

m2

0,7*4,9+1*3*(1,5+3+3,4+3+3,74) m2 47.350
RAZEM 47.350

51
d.1.3

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorą-
co ław fundament.betonowych

m2

47,35 m2 47.350
RAZEM 47.350

52
d.1.3

KNR 2-31
0102-01

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm
głębok.koryta

m2
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Przedmiar  Świetlica w Brzózkach KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Klucz wy-
konawczy

Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

12,8 m2 12.800
RAZEM 12.800

53
d.1.3

KNR 2-31
0102-02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za kaŜ-
de dalsze 5 cm głębok.koryta

m2

12,8 m2 12.800
RAZEM 12.800

54
d.1.3

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grub.warstwy po zagęszczeniu 12
cm

m2

1,5*(4,8+4,84)+1,2*1,5+12,8 m2 29.060
RAZEM 29.060

55
d.1.3

KNR 2-31
0109-02

Podbudowa betonowa z dylatacją - za kaŜdy dalszy 1 cm grub.warstwy
po zagęszczeniu 

m2

29,06 m2 29.060
RAZEM 29.060

56
d.1.3

KNR 0-11
0320-01

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na
podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

16,26+12,8 m2 29.060
RAZEM 29.060

57
d.1.3

KNR-W 2-
02 1209-01

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m

(1,5+3,74+3+5,55+3,52+3,52+2,7+1,25+3) m 27.780
RAZEM 27.780

58
d.1.3

KNR 2-02
0601-01

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne wyk.na gorąco poziome
z lepiku smołowego lub asfalt.- pierwsza warstwa

m2

1,5*3+1,5*3 m2 9.000
RAZEM 9.000

59
d.1.3

KNR 2-02
0601-02

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne wyk.na gorąco poziome
z lepiku smołowego lub asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

9 m2 9.000
RAZEM 9.000

60
d.1.3

KNR 2-02
1118-06

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm  układane na
klej metodą zwykłą

m2

1,5*3 m2 4.500
RAZEM 4.500

61
d.1.3

KNR 2-02
1121-03

Okładziny schodów z płytek 15x15 cm układanych na klej metodą kom-
binowaną

m2

1,50*3 m2 4.500
RAZEM 4.500

62
d.1.3

KNR 2-02
1217-04

NaroŜniki z kątownika 65x65x9 mm m

3+1,5+3,74+3+3,39 m 14.630
RAZEM 14.630

63
d.1.3

KNR 2-02
0921-01

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12cm ścian m2

0,34*3*1,5+2,1*0,25+1,1*0,45+0,27*2,62+0,6*1,5+0,3*0,9*2 m2 4.697
RAZEM 4.697

64
d.1.3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników
w gruncie kat.I-IV głebok. 20 cm

m2

100,5+79,5 m2 180.000
RAZEM 180.000

65
d.1.3

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoŜa pod warstwy konstrukcujne
nawierzchni w gr.kat.III-IV

m2

180 m2 180.000
RAZEM 180.000

66
d.1.3

KNR 2-31
0104-05

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej
szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

180 m2 180.000
RAZEM 180.000

67
d.1.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz.
15 cm

m2

180 m2 180.000
RAZEM 180.000

68
d.1.3

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za kaŜdy dalszy 1
cm grub.po zagęszcz.
krotność 5 

m2

180 m2 180.000
RAZEM 180.000

69
d.1.3

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za kaŜdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zagęszcz.
krotność 2

m2

180 m2 180.000
RAZEM 180.000

70
d.1.3

KNR 2-31
0403-05

KrawęŜniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.pia-
skowej

m

24 m 24.000
RAZEM 24.000
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Przedmiar  Świetlica w Brzózkach KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Klucz wy-
konawczy

Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

71
d.1.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem m3

0,07*24 m3 1.680
RAZEM 1.680

72
d.1.3

NNRNKB
231 0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej
gr. 8 cm  - 21-50 elementów/m2 - kosta dwuteowa kolor czerowny

m2

180 m2 180.000
RAZEM 180.000

73
d.1.3

KNR-W 2-
01 0302-02

Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami sa-
mowyładowczymi na odl. do 0.5 km (kat.gr.III)

m3

51*0,6*0,23 m3 7.038
RAZEM 7.038

74
d.1.3

KNR 2-02
1801-02

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m

0,23*51*0,85 m 9.971
RAZEM 9.971

75
d.1.3

KNR 2-02
1803-02
analogia

Ogrodzenie z paneli z profilowanego drutu gr. 4 mm malowane proszj-
kowo wys. 1.5 m na słupkach stal.z rur o śr. 76/3.5 mm o rozst.2.5 m
obsadz.w cokole . 

m

51 m 51.000
RAZEM 51.000

Bran Ŝa Sanitarna
Ogrzewanie i wentylacja

76
d.2.1

KNR 2-17
0119-01

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kołowe,typ B/I izolowane
termicznie wełną min. do przesyłu powietrza gorącego o śr.do 100 mm
- udział kształtek do 35 %

m2

1,8+1,9*2+3,4+3,3+1,4*2+1,9+2,10 m2 19.100
RAZEM 19.100

77
d.2.1

KNR 2-17
0119-03

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej izolowane wełną mineral-
ną,kołowe,typ B/I o śr.do 315 mm - udział kształtek do 35 %

m2

7,4+6,9+10,6 m2 24.900
RAZEM 24.900

78
d.2.1

KNR 2-17
0119-02

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej izolowane termicznie ,ko-
łowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %

m2

2+2,5+2,9+1,7+1 m2 10.100
RAZEM 10.100

79
d.2.1

KNR 2-17
0113-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 100
mm - udział kształtek do 35 %

m2

6,6+10,5+1,5+3,2+1,1+0,8+1+2,5 m2 27.200
RAZEM 27.200

80
d.2.1

KNR 2-17
0131-01

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe,typ B do przewodów
o śr.do 100 mm

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

81
d.2.1

KNR 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowa-
nych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

82
d.2.1

KNR 2-17
0144-01

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr.do
200 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

83
d.2.1

KNR 2-17
0147-01

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne kołowe typ B i C o śr.do 315 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

84
d.2.1

KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodów sta-
lowych i aluminiowych

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

85
d.2.1

KNR 2-17
0205-01
analogia

Wentylatory osiowe o śr.otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wa-
le silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg)
aparat wentylacyjny wraz z bypassem do ogrzewania nadmuchowego
Vmin=800 m3/h

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

86
d.2.1

KNR 2-17
0212-01

Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 60 kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

87
d.2.1

KNR-W 2-
15 0501-01
analogia

MontaŜ kominka na paliwo "ekologiczne"
przystosowany do ogrzewania nadmuchowego z armaturą
o mocy 16 kW, wraz z obudową 

kocioł

1 kocioł 1.000
RAZEM 1.000

Instalacje wewn ętzne wod. - kan.
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88
d.2.2

KNR-W 2-
15 0112-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm
o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych

m

1,4 m 1.400
RAZEM 1.400

89
d.2.2

KNR-W 2-
15 0112-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm
o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych

m

1,2+0,5+1+0,5+18,5+17,9+0,9+1,3+1,2+2,5+0,7 m 46.200
RAZEM 46.200

90
d.2.2

KNR-W 2-
15 0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych
do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połącze-
niu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

91
d.2.2

KNR-W 2-
15 0119-02

Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurocią-
gach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

92
d.2.2

KNR-W 2-
15 0121-02

Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25
mm

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

93
d.2.2

KNR-W 2-
15 0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63  mm)

m

46,2+1,4 m 47.600
RAZEM 47.600

94
d.2.2

KNR-W 2-
15 0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

47,6 m 47.600
RAZEM 47.600

95
d.2.2

KNR-W 2-
15 0137-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

96
d.2.2

KNR-W 2-
15 0137-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

97
d.2.2

KNR-W 2-
15 0143-01
analogia

Urządzenia do podgrzewania wody - elektryczny podgrzewacz przepły-
wowy 9  kW

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

98
d.2.2

KNR-W 2-
15 0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach,
wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

3,5 m 3.500
RAZEM 3.500

99
d.2.2

KNR-W 2-
15 0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach,
wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

0,5+0,5+1+0,5+0,5+17+9 m 29.000
RAZEM 29.000

100
d.2.2

KNR-W 2-
15 0203-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, we-
wnątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

0,8*5+0,6+0,7+0,8 m 6.100
RAZEM 6.100

101
d.2.2

KNR-W 2-
15 0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połą-
czeniach wciskowych

podej.

5 podej. 5.000
RAZEM 5.000

102
d.2.2

KNR-W 2-
15 0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o po-
łączeniach wciskowych

podej.

3 podej. 3.000
RAZEM 3.000

103
d.2.2

KNR-W 2-
15 0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

104
d.2.2

KNR-W 2-
15 0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

105
d.2.2

KNR-W 2-
15 0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wcisko-
wych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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106
d.2.2

KNR 2-15
0220-05

MontaŜ zlewozmywaków Ŝeliwnych lub stalowych na szafce szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

107
d.2.2

KNR 2-15
0221-02

MontaŜ umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszko-
wym

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

108
d.2.2

KNR 2-15
0224-03

MontaŜ ustepów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub
porcelany 'kompakt'

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

109
d.2.2

KNR 2-15
0225-02

MontaŜ pisuarów pojedyńczych z zaworem spłukującym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Instalacje zewn ętrzne wod. - kan.
110

d.2.3
KNR 2-01
0215-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15
m3 na odkład w gruncie kat.III

m3

(0,8*1,4*(27,65)+1,1*0,6*8+2*6*2)*0,8 m3 48.198
RAZEM 48.198

111
d.2.3

KNR 2-01
0310-01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i
głębok.do 1.5m ze złoŜeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)

m3

60,24*0,2 m3 12.048
RAZEM 12.048

112
d.2.3

KNR-W 2-
01 0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

60,24*0,8 m3 48.192
RAZEM 48.192

113
d.2.3

KNR-W 2-
01 0312-01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do
1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II

m3

60,24*0,2 m3 12.048
RAZEM 12.048

114
d.2.3

KNR-W 2-
18 0111-01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE,
PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 32 mm

złącz.

4 złącz. 4.000
RAZEM 4.000

115
d.2.3

KNR 2-18
0907-01

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE laczonych metoda
zgrzewania - śr.zewn.rurociągu 32 mm

m

36,55 m 36.550
RAZEM 36.550

116
d.2.3

KNR 2-18
0913-01
analogia

Studnia rewizyjna PE D= 1000 mm - wodomierzowa stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

117
d.2.3

KNR-W 2-
15 0140-01

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

118
d.2.3

KNR-W 2-
18 0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS,
PCW, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
119

d.2.3
wycena włas-
na
analiza indy-
widualna

Przecisk sterowany m

10,6+8,9 m 19.500
RAZEM 19.500

120
d.2.3

KNR-W 2-
18 0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

19,6 m 19.600
RAZEM 19.600

121
d.2.3

KNR-W 2-
18 0706-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150
mm

odc. -1
prób.

2 odc. -1
prób.

2.000

RAZEM 2.000
122

d.2.3
KNR-W 2-
18 0517-09

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - za-
mknięcie stoŜkiem betonowym

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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123
d.2.3

KNR-W 2-
18 0513-05
analiza indy-
widualna

MontaŜ szamba 6 m3 w gotowym wykopie szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

Instalacja Elektryczna
124
d.3

KNR-W 5-
08 0111-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. w ciągach wielokrotnych
na gotowym podłoŜu
- oświetlenie

m

8,2*4+3,8*2+2+2+2,9+1,15+2+5+2,2+2+4+4+2+1,5+1,75+2,25+1,8+2+
2,5+1,8+2+3,4+6,4+6+2+8,35+2+2+6+7,5+3+11,4+10,9

m 154.200

RAZEM 154.200
125
d.3 analiza indy-

widualna

Grzejniki elektryczne łazienkowe Q=800 W szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

126
d.3

KNR-W 5-
08 0111-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. w ciągach wielokrotnych
na gotowym podłoŜu
-gniazda

m

17,5+23+6+5,2+18,7+15,3+1,5+31,2+23,9 m 142.300
RAZEM 142.300

127
d.3

KNR-W 5-
08 0226-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane w
gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych

m

154,2 m 154.200
RAZEM 154.200

128
d.3

KNR-W 5-
08 0226-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane w
gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych

m

23+5,2+18,7+15,3+1,5+31,2+23,9 m 118.800
RAZEM 118.800

129
d.3

KNR-W 5-
08 0226-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 12.5 mm2 układane w
gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych

m

17,5+10,5 m 28.000
RAZEM 28.000

130
d.3

KNR-W 5-
08 0309-04

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych natynkowych 2-
bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

131
d.3

KNR-W 5-
08 0309-06

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych
2-bieg.z uziemieniem klejonych 16A/2.5mm2

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

132
d.3

KNR-W 5-
08 0302-03

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek p.t. bakelitowych o śr.do 80mm; il.
wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

133
d.3

KNR-W 5-
08 0404-08

MontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z
konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoŜa

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

134
d.3

KNR-W 5-
08 0511-14

MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych z blachy stalowej
z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych

kpl.

14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000

135
d.3

KNR-W 5-
08 0511-13

MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych z blachy stalowej
z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych

kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

136
d.3

KNR-W 5-
08 0514-02
analiza indy-
widualna

MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych zwykłych 
- kinkiety ścienne 60 W

kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

137
d.3

KNR-W 5-
08 0504-05

MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw oświetleniowych Ŝarowych bryzgo-,
strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych
- oprawy oświetleniowe pomieszczeń sanitarnych

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

138
d.3

KNR-W 5-
08 0504-01
analiza indy-
widualna

MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw oświetleniowych Ŝarowych zwy-
kłych zawieszanych, końcowych
- Oprawy z modułem awaryjntm

kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
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139
d.3

KNR 5-08
0312-04
analiza indy-
widualna

MontaŜ na gotowym podłoŜu gniazd bezpiecznikowych kpl. 
Rozdzielnica XL3 160 ( 72 modułowa)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

140
d.3

TZKNBK
XVII 12-07
analiza indy-
widualna

Instalowanie osprzętu szczelnego-hermetycznego - wyłączniki, przełą-
czniki, świeczniki, przyciski, gniazda wtyczkowe na drewnie

szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

- 11 -


