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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie nawierzchni drogi ul. Wiejskiej  i ul. Słonecznej w Nowym Warpnie.
Drogi gminne lokalne obecnie gruntowe wymagające przebudowy ze względu na zły stan nawierzchni raz nieuregulowany odpływ wód
opadowych z nawierzchni drogi. Drogi pełnią funkcję dróg dojazdowych do przyległych do nich posesji oraz wchodzą w skład układu ko-
munikacyjnego miejscowości łącząc się wzajemnie i z innymi drogami w tym z drogą główną miejscowości ( droga wojewódzka), w dro-
gach poprowadzone są media: woda uŜytkowa, kanalizacja ścieków sanitarnych, kable telekomunikacyjne i elektroenergetyczne. Przewi-
duje się utwardzenie nawierzchni dróg kostką betonową szarą grubości 8 cm. posiadającą atesty i dopuszczenia do stosowania jako ele-
ment wierzchni jezdni dróg. Powierzchnia jezdni, zjazdów i chodników o łącznej powierzchni 6 665,25 m2. Projektowana jezdnia zostanie
ograniczona dwustronnie krawęŜnikiem betonowym na ławie betonowej z oporem z betonu B-15. Na wjazdach do posesji naleŜy obniŜyć
krawęŜnik do 4 [cm], natomiast na ciągach pieszych do 2 cm. Zejścia krawęŜnika naleŜy prowadzić na długości 2 [m].  Projektuje się
spadek daszkowy 2%  oraz na części długości spadek jednostronny. Projektuje się ściek przykrawęznikowy, zaniŜony w stosunku do
skrajni poziomej jezdni o 4 cm. Wykonany on bedzie z dwóch rzędów kostki betonowej o grubości 8 [cm] posadowionych na ławie beto-
nowej  zwykłej o grubości 20 cm z betonu B-15. W ramach inwestycji naleŜy wykonać miejscowe studnie chłonne z kręgów betonowych
zbierających wody z rynsztoków przykrawęŜnikowych poprzez wpusty ściekowe osadzone na studniach D-500mm.
Do wykonania oznakowania pionowego zastosować słupki z rur stalowych ocynkowanych, lica znaków z foli odblaskowej. Znaki muszą
mieć certyfikat bezpieczeństwa zak "B" nadany przez uprawnioną jednostkę, przewiduje się montaŜ znaków wymienionych w przedmia-
rze robót i uwzględnionych na planszy sytuacyjnej przebiegu drogi. W ciągu drogi ul. Słonecznrj naleŜy wykonać dwa zwalniające progi
wyspowe. 
    Przewiduje się wykonanie humusowania wraz z obsianiewm poboczy w miejscach wskazanych na planszy sytuacyjnej przebiegu dróg
oznaczonych zgodnie z legendą rysunku.
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ul. Wiejska i Sloneczna KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
UL. WIEJSKA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
ROBOTY ZIEMNE

1
d.1.2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głebok. 20 cm

m2

(6,5*70+6,5*117+17*6,5)*0,9 m2 1193.400
RAZEM 1193.400

2
d.1.2

KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat.I-II głebok. 20 cm

m2

(6,5*70+6,5*117+17*6,5)*0,1 m2 132.600
RAZEM 132.600

3
d.1.2

KNR 2-01
0201-01

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.15 m3 w
gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1
km

m3

0,8*0,8*3,14*2,5*3+6*1*1,2 m3 22.272
RAZEM 22.272

4
d.1.2

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV - za kaŜde dalsze 5 cm głebok. 

m2

(6,5*70+6,5*117+17*6,5) m2 1326.000
RAZEM 1326.000

5
d.1.2

KNR-W 2-01
0207-05

Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

(6,5*70+6,5*117+17*6,5)*0,25 m3 331.500
RAZEM 331.500

6
d.1.2

KNR-W 2-01
0210-03

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II

m3

331,5+22,272 m3 353.772
RAZEM 353.772

PODBUDOWY
7

d.1.3
KNR 2-31
0104-05

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej
szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

(6,5*70+6,5*117+17*6,5) m2 1326.000
RAZEM 1326.000

8
d.1.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm m2

(6,5*70+6,5*117+17*6,5) m2 1326.000
RAZEM 1326.000

9
d.1.3

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst-
wy po zagęszcz.

m2

(6,5*70+6,5*117+17*6,5) +1,5*58+1,5*120+5*1,5+6*1,5+1,5*1,5 m2 1611.750
RAZEM 1611.750

10
d.1.3

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

1,5*58+1,5*120+5*1,5+6*1,5+1,5*1,5 m2 285.750
RAZEM 285.750

KRAWĘZNIKI OBRZEśA
11

d.1.4
KNR 2-31
0403-03

KrawęŜniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piasko-
wej

m

58+120+5+17+3+123+70+7,5*2-12 m 399.000
RAZEM 399.000

12
d.1.4

KNR 2-31
0403-05

KrawęŜniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

13
d.1.4

KNR 2-31
0407-05

ObrzeŜa betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
zaprawą cem.

m

58+120+5+6+1,5 m 190.500
RAZEM 190.500

NAWIERZCHNIE
14

d.1.5
NNRNKB 231
0511-03
analogia

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8
cm  - 21-50 elementów/m2 -jezdnia i zjazdy

m2

6*70+6*120+6*17+16,5 m2 1258.500
RAZEM 1258.500

15
d.1.5

NNRNKB 231
0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6
cm  - 21-50 elementów/m2

m2

1,5*58+1,5*120+5*1,5+6*1,5+1,5*1,5-16,5 m2 269.250
RAZEM 269.250

REGULACJA WYSOKO ŚCIOWA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA 
16

d.1.6
KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

17
d.1.6

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.

0 szt. 0.000
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ul. Wiejska i Sloneczna KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.000

18
d.1.6

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

OZNAKOWANIE I ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE
19

d.1.7
KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor-
macyjnych o pow. do 0.3 m2

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

20
d.1.7

KNR 2-31
0702-01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

21
d.1.7

KNR 2-31
0706-06

Mechaniczne malowanie linii na skrzyŜowaniach i przejściach dla pieszych far-
bą chlorokauczukową

m2

9 m2 9.000
RAZEM 9.000

22
d.1.7

KNR-W 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm m2

0,7*120 m2 84.000
RAZEM 84.000

REMONT UZBROJENIA 
23

d.1.8
KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

24
d.1.8

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

3 stud. 3.000
RAZEM 3.000

25
d.1.8

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

3*6+3*3 m 27.000
RAZEM 27.000

26
d.1.8

KNR-W 2-01
0609-02

DrenaŜ - podsypka filtracyjna ze Ŝwiru lub pospółki w gotowym suchym wyko-
pie z przygotowaniem kruszywa

m3

0,8*0,8*3,14*3*1 m3 6.029
RAZEM 6.029

UL. SŁONECZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

27
d.2.1

KNR 2-31
0813-01

Rozebranie krawęŜników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m

4+(100+17+87)*2+150+130+150+95 m 937.000
RAZEM 937.000

28
d.2.1

KNR 2-31
1507-03

Transp.wewn.mat.sztukowych o masie 200-1000 kg na odl.do 0.5 km z załad.i
wyład.mechanicznym samochodem 5-10 t

t

937*0,08 t 74.960
RAZEM 74.960

29
d.2.1

KNR 4-03
0806-05

Wymiana słupów Ŝelbetowych bez belek ustojowych w gruncie kat.IV przy dłu-
gości Ŝerdzi do 9 m

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

30
d.2.1

KNR 4-03
0809-03

Wymiana przyłączy lub przerzutów wykonywanych przewodami nieizolowany-
mi o przekroju do 50 mm2 z podnośnika

przew.

4 przew. 4.000
RAZEM 4.000

31
d.2.1

KNR 2-01
0103-04

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.2.1

KNR 2-01
0105-04

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.2.1

KNR 2-01
0110-02

WywoŜenie karpiny na odległość do 2 km mp

6*1,8 mp 10.800
RAZEM 10.800

34
d.2.1

KNR-W 2-01
0109-01

Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych ha

0,014 ha 0.014
RAZEM 0.014

35
d.2.1

KNR-W 2-01
0105-03

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
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ul. Wiejska i Sloneczna KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
36

d.2.1
KNR-W 2-01
0111-01

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie,korze-
nie,kora i wrzos) ze spaleniem na miejscu

m2

140 m2 140.000
RAZEM 140.000

37
d.2.1

KNR 2-01
0110-03

WywoŜenie gałęzi na odległość do 2 km mp

18*1,9 mp 34.200
RAZEM 34.200

38
d.2.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie ró-
wninnym

km

0,7 km 0.700
RAZEM 0.700

ROBOTY ZIEMNE
39

d.2.2
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głebok. 20 cm

m2

6*(85+120+82+150+102+85+77)*0,9 m2 3785.400
RAZEM 3785.400

40
d.2.2

KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat.I-II głebok. 20 cm

m2

6*(85+120+82+150+102+85+77)*0,1 m2 420.600
RAZEM 420.600

41
d.2.2

KNR 2-01
0201-01

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.15 m3 w
gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1
km

m3

0,8*0,8*3,14*2,5*11+22*1*1,2 m3 81.664
RAZEM 81.664

42
d.2.2

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV - za kaŜde dalsze 5 cm głebok. 

m2

6*(85+120+82+150+102+85+77) m2 4206.000
RAZEM 4206.000

43
d.2.2

KNR-W 2-01
0207-05

Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

6*(85+120+82+150+102+85+77)*0,25 m3 1051.500
RAZEM 1051.500

44
d.2.2

KNR-W 2-01
0210-03

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II

m3

1051,5+81,664 m3 1133.164
RAZEM 1133.164

PODBUDOWY
45

d.2.3
KNR 2-31
0104-05

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej
szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

6,5*(85+120+82+150+102+85+77) m2 4556.500
RAZEM 4556.500

46
d.2.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm m2

6,5*(85+120+82+150+102+85+77) m2 4556.500
RAZEM 4556.500

47
d.2.3

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst-
wy po zagęszcz.

m2

4206+1066,5 m2 5272.500
RAZEM 5272.500

48
d.2.3

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

1,5*(106+101+55+35+252+85+77) m2 1066.500
RAZEM 1066.500

KRAWĘZNIKI OBRZEśA
49

d.2.4
KNR 2-31
0403-03

KrawęŜniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piasko-
wej

m

(102+17+87)*2+280+245+(85+77)*2-8*26 m 1053.000
RAZEM 1053.000

50
d.2.4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem m3

(1053+208)*0.065 m3 81.965
RAZEM 81.965

51
d.2.4

KNR 2-31
0403-05

KrawęŜniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej m

8*26 m 208.000
RAZEM 208.000

52
d.2.4

KNR 2-31
0407-05

ObrzeŜa betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
zaprawą cem.

m

106+101+252+85+77 m 621.000
RAZEM 621.000

NAWIERZCHNIE
53

d.2.5
NNRNKB 231
0511-03
analogia

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8
cm  - 21-50 elementów/m2 -jezdnia i zjazdy

m2

4206+26*9,75+16,5-72*2 m2 4332.000
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ul. Wiejska i Sloneczna KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 4332.000

54
d.2.5

NNRNKB 231
0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6
cm  - 21-50 elementów/m2

m2

621*1,5-26*9,75-16,5 m2 661.500
RAZEM 661.500

55
d.2.5

KNR 2-31
0511-03
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej
-PROGI WYSPOWE ZWALNIAJĄCE

m2

72*2 m2 144.000
RAZEM 144.000

REGULACJA WYSOKO ŚCIOWA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA 
56

d.2.6
KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

57
d.2.6

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

58
d.2.6

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

29 szt. 29.000
RAZEM 29.000

OZNAKOWANIE I ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE
59

d.2.7
KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor-
macyjnych o pow. do 0.3 m2

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

60
d.2.7

KNR 2-31
0702-01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

61
d.2.7

KNR 2-31
0706-06

Mechaniczne malowanie linii na skrzyŜowaniach i przejściach dla pieszych far-
bą chlorokauczukową

m2

18 m2 18.000
RAZEM 18.000

62
d.2.7

KNR-W 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm m2

621 m2 621.000
RAZEM 621.000

REMONT UZBROJENIA 
63

d.2.8
KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

64
d.2.8

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

11 stud. 11.000
RAZEM 11.000

65
d.2.8

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

11*6+11*3 m 99.000
RAZEM 99.000

66
d.2.8

KNR-W 2-01
0609-02

DrenaŜ - podsypka filtracyjna ze Ŝwiru lub pospółki w gotowym suchym wyko-
pie z przygotowaniem kruszywa

m3

0,8*0,8*3,14*11*1 m3 22.106
RAZEM 22.106
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ul. Wiejska i Sloneczna

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

/zł/

Koszt jed-
nostkowy

/zł/
/kol 5*6/

Ilość Warto ść
/zł/

/kol 7*8/

1 2 3 4 5 6 7 8 9
UL. WIEJSKA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
ROBOTY ZIEMNE

1
d.1.2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na ca-
łej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat.I-IV głebok. 20 cm

m2 1193.400

-- Robocizna --
999 r-g 0.0376 0.00 0.000

-- Sprzęt --
11334 spycharka kołowa 74 kW/100 KM (za-

stępczo wyrównarka)
m-g 0.0035 0.00 0.000

12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t -
zamiennie zagęszczrka płytowa

m-g 0.0086 0.00 0.000

Razem pozycja 1 0.000 1193.400 0.00
2

d.1.2
KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta na całej
szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-II głebok. 20 cm

m2 132.600

-- Robocizna --
999 r-g 0.2630 0.00 0.000

-- Sprzęt --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t -

zamiennie zagęszczrka płytowa
m-g 0.0094 0.00 0.000

Razem pozycja 2 0.000 132.600 0.00
3

d.1.2
KNR 2-01
0201-01

Roboty ziemne wykon.koparkami
przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.15 m3
w gr.kat.I-II z transp.urobku samo-
chod.samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3 22.272

-- Robocizna --
999 r-g 0.1926 0.00 0.000

-- Sprzęt --
11111 koparka 0.15 m3 na podwoziu ciągni-

ka kołowego
m-g 0.0785 0.00 0.000

39811 samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0.2057 0.00 0.000
Razem pozycja 3 0.000 22.272 0.00

4
d.1.2

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na ca-
łej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat.I-IV - za kaŜde dalsze 5
cm głebok. 

m2 1326.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0005 0.00 0.000

-- Sprzęt --
11334 spycharka kołowa 74 kW/100 KM m-g 0.0009 0.00 0.000

Razem pozycja 4 0.000 1326.000 0.00
5

d.1.2
KNR-W 2-01
0207-05

Roboty ziemne wyk. koparkami przed-
siębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hał-
dach z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odl.do 1
km

m3 331.500

-- Robocizna --
999 r-g 0.0350 0.00 0.000

-- Sprzęt --
11162 koparka kołowa 0.4 m3 m-g 0.0520 0.00 0.000
11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75

KM)
m-g 0.0254 0.00 0.000

39811 samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0.1784 0.00 0.000
Razem pozycja 5 0.000 331.500 0.00

6
d.1.2

KNR-W 2-01
0210-03

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze
rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
Krotność = 2

m3 353.772

- 7 -



ul. Wiejska i Sloneczna

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

/zł/

Koszt jed-
nostkowy

/zł/
/kol 5*6/

Ilość Warto ść
/zł/

/kol 7*8/

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-- Sprzęt --
39813 samochód samowyładowczy 10-15 t

0.0065*2=
m-g 0.0130 0.00 0.000

Razem pozycja 6 0.000 353.772 0.00
PODBUDOWY

7
d.1.3

KNR 2-31
0104-05

Mechanicze zagęszczenie warstwy
odsączającej w korycie lub na całej
szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10
cm

m2 1326.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0826 0.00 0.000

-- Materiały --
1601899 piasek m3 0.1230 0.00 0.000
3930000 woda m3 0.0050 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0041 0.00 0.000

Razem pozycja 7 0.000 1326.000 0.00
8

d.1.3
KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego -
warstwa dolna o grub.po zagęszcz.
15 cm

m2 1326.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0333 0.00 0.000

-- Materiały --
1600614 tłuczeń kamienny niesortowany t 0.3182 0.00 0.000
3930000 woda m3 0.0150 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
11612 równiarka samojezdna 75 kW/100

KM
m-g 0.0027 0.00 0.000

12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0387 0.00 0.000
Razem pozycja 8 0.000 1326.000 0.00

9
d.1.3

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cem.-piaskowa z zagęsz-
czeniem mechanicznym - 3 cm
grub.warstwy po zagęszcz.

m2 1611.750

-- Robocizna --
999 r-g 0.1440 0.00 0.000

-- Materiały --
1601899 piasek m3 0.0389 0.00 0.000
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków '35'
t 0.0088 0.00 0.000

3930000 woda m3 0.0045 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0013 0.00 0.000

Razem pozycja 9 0.000 1611.750 0.00
10

d.1.3
KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją -
grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm

m2 285.750

-- Robocizna --
999 r-g 0.2608 0.00 0.000

-- Materiały --
2600999 krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0005 0.00 0.000
3930000 woda m3 0.0100 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000
2370699 mieszanka betonowa m3 0.1218 0.00 0.000

-- Sprzęt --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0402 0.00 0.000

Razem pozycja 10 0.000 285.750 0.00
KRAWĘZNIKI OBRZEśA

- 8 -



ul. Wiejska i Sloneczna

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

/zł/

Koszt jed-
nostkowy

/zł/
/kol 5*6/

Ilość Warto ść
/zł/

/kol 7*8/

1 2 3 4 5 6 7 8 9
11

d.1.4
KNR 2-31
0403-03

KrawęŜniki betonowe wystające o
wym. 15x30 cm na podsypce cem.pia-
skowej

m 399.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.4290 0.00 0.000

-- Materiały --
2223041 krawęŜniki drogowe betonowe 15x30

cm
m 1.0200 0.00 0.000

1601899 piasek m3 0.0127 0.00 0.000
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków '35'
t 0.0039 0.00 0.000

3930000 woda m3 0.0042 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000

Razem pozycja 11 0.000 399.000 0.00
12

d.1.4
KNR 2-31
0403-05

KrawęŜniki betonowe wtopione o
wym. 12x25 cm na podsypce cem.pia-
skowej

m 12.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.3255 0.00 0.000

-- Materiały --
2223011 krawęŜniki drogowe betonowe 12x25

cm
m 1.0200 0.00 0.000

1601899 piasek m3 0.0111 0.00 0.000
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków '35'
t 0.0032 0.00 0.000

3930000 woda m3 0.0041 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000

Razem pozycja 12 0.000 12.000 0.00
13

d.1.4
KNR 2-31
0407-05

ObrzeŜa betonowe o wym. 30x8 cm
na podsypce cem.piaskowej z
wyp.spoin zaprawą cem.

m 190.500

-- Robocizna --
999 r-g 0.2771 0.00 0.000

-- Materiały --
2220802 obrzeŜa betonowe 30x8 cm m 1.0200 0.00 0.000
1601899 piasek m3 0.0055 0.00 0.000
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków '35'
t 0.0016 0.00 0.000

3930000 woda m3 0.0014 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000

Razem pozycja 13 0.000 190.500 0.00
NAWIERZCHNIE

14
d.1.5

NNRNKB 231
0511-03
analogia

Układanie nawierzchni chodników i
placów z betonowej kostki brukowej
gr. 8 cm  - 21-50 elementów/m2 -jezd-
nia i zjazdy

m2 1258.500

-- Robocizna --
999 r-g 0.8684 0.00 0.000

-- Materiały --
berkost betonowa kostka brukowa 8cm m2 1.0200 0.00 0.000
1601899 piasek m3 0.0025 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
12500 zagęszczarka spalinowa m-g 0.0827 0.00 0.000

Razem pozycja 14 0.000 1258.500 0.00
15

d.1.5
NNRNKB 231
0511-03

Układanie nawierzchni chodników i
placów z betonowej kostki brukowej
gr. 6 cm  - 21-50 elementów/m2

m2 269.250

-- Robocizna --
999 r-g 0.8684 0.00 0.000

-- Materiały --
berkost betonowa kostka brukowa 6 cm m2 1.0200 0.00 0.000

- 9 -



ul. Wiejska i Sloneczna

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

/zł/

Koszt jed-
nostkowy

/zł/
/kol 5*6/

Ilość Warto ść
/zł/

/kol 7*8/

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1601899 piasek m3 0.0025 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
12500 zagęszczarka spalinowa m-g 0.0827 0.00 0.000

Razem pozycja 15 0.000 269.250 0.00
REGULACJA WYSOKO ŚCIOWA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA 

16
d.1.6

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla
włazów kanałowych

szt. 5.000

-- Robocizna --
999 r-g 10.2750 0.00 0.000

-- Materiały --
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków '35'
t 0.0123 0.00 0.000

1601899 piasek m3 0.0215 0.00 0.000
2600619 deski iglaste obrzynane grub. 19-25

mm kl. III
m3 0.0234 0.00 0.000

1336400 gwoździe budowlane kg 0.1240 0.00 0.000
3930000 woda m3 0.0091 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000
2370699 mieszanka betonowa m3 0.2130 0.00 0.000

Razem pozycja 16 0.000 5.000 0.00
17

d.1.6
KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek dla stu-
dzienek telefonicznych

szt. 0.000

-- Robocizna --
999 r-g 13.3430 0.00 0.000

-- Materiały --
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków '35'
t 0.0161 0.00 0.000

1601899 piasek m3 0.0284 0.00 0.000
2600619 deski iglaste obrzynane grub. 19-25

mm kl. III
m3 0.0300 0.00 0.000

1336400 gwoździe budowlane kg 0.1640 0.00 0.000
3930000 woda m3 0.0121 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000
2370699 mieszanka betonowa m3 0.2730 0.00 0.000

Razem pozycja 17 0.000 0.000 0.00
18

d.1.6
KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla za-
worów wodociągowych i gazowych

szt. 3.000

-- Robocizna --
999 r-g 5.0510 0.00 0.000

-- Materiały --
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków '35'
t 0.0053 0.00 0.000

1601899 piasek m3 0.0094 0.00 0.000
2600619 deski iglaste obrzynane grub. 19-25

mm kl. III
m3 0.0109 0.00 0.000

1336400 gwoździe budowlane kg 0.0580 0.00 0.000
3930000 woda m3 0.0040 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000
2370699 mieszanka betonowa m3 0.0930 0.00 0.000

Razem pozycja 18 0.000 3.000 0.00
OZNAKOWANIE I ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE

19
d.1.7

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogo-
wych
zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor-
macyjnych o pow. do 0.3 m2

szt. 4.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.8241 0.00 0.000

-- Materiały --
1352899 tablice znaków drogowych szt 1.0000 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000

Razem pozycja 19 0.000 4.000 0.00
20

d.1.7
KNR 2-31
0702-01

Słupki do znaków drogowych z rur sta-
lowych o śr. 50 mm

szt. 4.000
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ul. Wiejska i Sloneczna

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

/zł/

Koszt jed-
nostkowy

/zł/
/kol 5*6/

Ilość Warto ść
/zł/

/kol 7*8/

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-- Robocizna --
999 r-g 0.7449 0.00 0.000

-- Materiały --
1323701 słupki z rur stalowych kg 10.9000 0.00 0.000
3930000 woda m3 0.0050 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000

Razem pozycja 20 0.000 4.000 0.00
21

d.1.7
KNR 2-31
0706-06

Mechaniczne malowanie linii na skrzy-
Ŝowaniach i przejściach dla pieszych
farbą chlorokauczukową

m2 9.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.1260 0.00 0.000

-- Materiały --
1520899 farba chlorokauczukowa dm3 0.3930 0.00 0.000
1530511 rozcieńczalnik chlorokauczukowy dm3 0.1260 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
52541 malowarka do znakowania dróg m-g 0.0309 0.00 0.000
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.0309 0.00 0.000

Razem pozycja 21 0.000 9.000 0.00
22

d.1.7
KNR-W 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem
przy grub. warstwy humusu 5 cm 

m2 84.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.2000 0.00 0.000

-- Materiały --
3970100 ziemia urodzajna (humus) m3 0.0520 0.00 0.000
3970500 nasiona traw kg 0.0120 0.00 0.000

Razem pozycja 22 0.000 84.000 0.00
REMONT UZBROJENIA 

23
d.1.8

KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ściekowe uliczne betono-
we o śr.500 mm z osadnikiem bez sy-
fonu

szt. 6.000

-- Robocizna --
999 r-g 9.2700 0.00 0.000

-- Materiały --
5471001 osadniki betonowe o śr. 500mm szt 1.0000 0.00 0.000
5470622 nadstawka betonowa ściekowa o śr.

500mm l=1,0m
szt 1.0000 0.00 0.000

5470500 pierścień odciąŜający Ŝelbetowy szt 1.0000 0.00 0.000
5470510 pierścień podtrzymujący wpust szt 1.0000 0.00 0.000
6331001 wpust uliczny ściekowy Ŝeliwny typ

cięŜki 650x450mm
szt 1.0000 0.00 0.000

1701100 cement portlandzki 25 z dodatkami t 7.0000 0.00 0.000
1601899 piasek do betonów zwykłych m3 0.0200 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 2.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39531 samochód skrzyniowy 5 t m-g 1.0400 0.00 0.000

Razem pozycja 23 0.000 6.000 0.00
24

d.1.8
KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betono-
wych o śr. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o głębok. 3m

stud. 3.000

-- Robocizna --
999 r-g 27.2000 0.00 0.000

-- Materiały --
5420000 kręgi betonowe wysokości 500mm szt 5.0000 0.00 0.000
2370601 mieszanka betonowa zwykła z kruszy-

wa naturalnego B 7,5
m3 0.3010 0.00 0.000

2370602 mieszanka betonowa zwykła z kruszy-
wa naturalnego B-10

m3 0.6440 0.00 0.000

2380823 zaprawa cementowa M7 m3 0.0600 0.00 0.000
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ul. Wiejska i Sloneczna

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

/zł/

Koszt jed-
nostkowy

/zł/
/kol 5*6/

Ilość Warto ść
/zł/

/kol 7*8/

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2301501 roztwór asfaltowy do gruntowania "

ABIZOL R"
kg 4.4000 0.00 0.000

2301551 roztwór asfaltowy do izolacji "
ABIZOL-P"

kg 8.0700 0.00 0.000

6330199 właz kanałowy Ŝeliwny obetonowany szt 1.0000 0.00 0.000
5470899 pokrywa nastudzienna Ŝelbetowa szt 1.0000 0.00 0.000
5470500 pierścień odciąŜający Ŝelbetowy szt 1.0000 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 2.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39541 samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 2.4200 0.00 0.000
31112 Ŝuraw samochodowy do 4 t m-g 3.8800 0.00 0.000

Razem pozycja 24 0.000 3.000 0.00
25

d.1.8
KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk
o śr. zewn. 160 mm

m 27.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.3450 0.00 0.000

-- Materiały --
5601299 rury PVC kanalizacji zewnętrznej kieli-

chowe z uszczelką klasy N lub S o śr.
zewn. 160 mm

m 1.0200 0.00 0.000

0000000 materiały pomocnicze % 2.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39599 samochód skrzyniowy m-g 0.0083 0.00 0.000

Razem pozycja 25 0.000 27.000 0.00
26

d.1.8
KNR-W 2-01
0609-02

DrenaŜ - podsypka filtracyjna ze Ŝwiru
lub pospółki w gotowym suchym wy-
kopie z przygotowaniem kruszywa

m3 6.029

-- Robocizna --
999 r-g 6.3000 0.00 0.000

-- Materiały --
1642100 Ŝwirek filtracyjny m3 2.2600 0.00 0.000

Razem pozycja 26 0.000 6.029 0.00
Razem dział UL. WIEJSKA 0.00
UL. SŁONECZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

27
d.2.1

KNR 2-31
0813-01

Rozebranie krawęŜników betonowych
15x30 cm na podsypce piaskowej

m 937.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.1870 0.00 0.000

Razem pozycja 27 0.000 937.000 0.00
28

d.2.1
KNR 2-31
1507-03

Transp.wewn.mat.sztukowych o ma-
sie 200-1000 kg na odl.do 0.5 km z
załad.i wyład.mechanicznym samo-
chodem 5-10 t

t 74.960

-- Robocizna --
999 r-g 0.7700 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39531 samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 0.4400 0.00 0.000
31112 Ŝuraw samochodowy do 4 t m-g 0.4400 0.00 0.000

Razem pozycja 28 0.000 74.960 0.00
29

d.2.1
KNR 4-03
0806-05

Wymiana słupów Ŝelbetowych bez be-
lek ustojowych w gruncie kat.IV przy
długości Ŝerdzi do 9 m

szt. 2.000

-- Robocizna --
999 r-g 13.0800 0.00 0.000

-- Materiały --
8120499 Ŝerdzie Ŝelbetowe ZN-ZER szt 1.0300 0.00 0.000
2600699 deski iglaste obrzynane m3 0.0100 0.00 0.000
2600399 belki iglaste m3 0.0200 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 4.0000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
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ul. Wiejska i Sloneczna

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

/zł/

Koszt jed-
nostkowy

/zł/
/kol 5*6/

Ilość Warto ść
/zł/

/kol 7*8/

1 2 3 4 5 6 7 8 9
31112 Ŝuraw samochodowy do 4 t m-g 0.7900 0.00 0.000
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.8800 0.00 0.000
39651 przyczepa dłuŜycowa do samochodu

4-5 t
m-g 0.7900 0.00 0.000

Razem pozycja 29 0.000 2.000 0.00
30

d.2.1
KNR 4-03
0809-03

Wymiana przyłączy lub przerzutów
wykonywanych przewodami nieizolo-
wanymi o przekroju do 50 mm2 z pod-
nośnika

przew
.

4.000

-- Robocizna --
999 r-g 2.3400 0.00 0.000

-- Materiały --
7900199 przewód Al wielodrutowy m 1.0400 0.00 0.000
7463599 złączki pętlicowe śrubowe szt 2.0400 0.00 0.000
7462003 zaciski odgałęźne śrubowe do Al i Al-

Fe o przekroju 16-150 mm2
kg 2.0400 0.00 0.000

8210003 drut Al śr. 3 mm kg 0.0600 0.00 0.000
8290100 taśma aluminiowa 10x1x500 mm kg 0.0600 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 4.0000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.0800 0.00 0.000
39911 samochód specjalny liniowy z platfor-

mą i balkonem
m-g 1.0200 0.00 0.000

Razem pozycja 30 0.000 4.000 0.00
31

d.2.1
KNR 2-01
0103-04

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr.
36-45 cm)

szt. 1.000

-- Robocizna --
999 2.36*0.955= r-g 2.2538 0.00 0.000

-- Sprzęt --
13111 piła motorowa łańcuchowa 4.2KM m-g 0.2700 0.00 0.000

Razem pozycja 31 0.000 1.000 0.00
32

d.2.1
KNR 2-01
0105-04

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-
45 cm)

szt. 1.000

-- Robocizna --
999 0.836*0.955= r-g 0.7984 0.00 0.000

-- Sprzęt --
11334 spycharka kołowa74kW (100KM) m-g 0.1150 0.00 0.000

Razem pozycja 32 0.000 1.000 0.00
33

d.2.1
KNR 2-01
0110-02

WywoŜenie karpiny na odległość do 2
km

mp 10.800

-- Robocizna --
999 1.15*0.955= r-g 1.0983 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39121 ciągnik kołowy 55kW(75KM) m-g 0.4200 0.00 0.000
39611 przyczepa skrzyniowa 3.5 t m-g 0.8400 0.00 0.000

Razem pozycja 33 0.000 10.800 0.00
34

d.2.1
KNR-W 2-01
0109-01

Ręczne ścinanie i karczowanie zagaj-
ników gęstych

ha 0.014

-- Robocizna --
999 r-g 817.0000 0.00 0.000

Razem pozycja 34 0.000 0.014 0.00
35

d.2.1
KNR-W 2-01
0105-03

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-
35 cm)

szt. 18.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.4440 0.00 0.000

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100

KM)
m-g 0.0650 0.00 0.000

Razem pozycja 35 0.000 18.000 0.00
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36

d.2.1
KNR-W 2-01
0111-01

Oczyszczenie terenu z pozostałości
po wykarczowaniu (drobne gałęzie,ko-
rzenie,kora i wrzos) ze spaleniem na
miejscu

m2 140.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0220 0.00 0.000

Razem pozycja 36 0.000 140.000 0.00
37

d.2.1
KNR 2-01
0110-03

WywoŜenie gałęzi na odległość do 2
km

mp 34.200

-- Robocizna --
999 1.02*0.955= r-g 0.9741 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39121 ciągnik kołowy 55kW(75KM) m-g 0.4000 0.00 0.000
39611 przyczepa skrzyniowa 3.5 t m-g 0.8000 0.00 0.000

Razem pozycja 37 0.000 34.200 0.00
38

d.2.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych ro-
botach ziemnych - trasa drogi w tere-
nie równinnym

km 0.700

-- Robocizna --
999 117*0.955= r-g 111.7350 0.00 0.000

-- Materiały --
3951300 słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.1040 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 7.5000 0.00 0.000

Razem pozycja 38 0.000 0.700 0.00
ROBOTY ZIEMNE

39
d.2.2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na ca-
łej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat.I-IV głebok. 20 cm

m2 3785.400

-- Robocizna --
999 r-g 0.0376 0.00 0.000

-- Sprzęt --
11334 spycharka kołowa 74 kW/100 KM (za-

stępczo wyrównarka)
m-g 0.0035 0.00 0.000

12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t -
zamiennie zagęszczrka płytowa

m-g 0.0086 0.00 0.000

Razem pozycja 39 0.000 3785.400 0.00
40

d.2.2
KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta na całej
szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-II głebok. 20 cm

m2 420.600

-- Robocizna --
999 r-g 0.2630 0.00 0.000

-- Sprzęt --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t -

zamiennie zagęszczrka płytowa
m-g 0.0094 0.00 0.000

Razem pozycja 40 0.000 420.600 0.00
41

d.2.2
KNR 2-01
0201-01

Roboty ziemne wykon.koparkami
przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.15 m3
w gr.kat.I-II z transp.urobku samo-
chod.samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3 81.664

-- Robocizna --
999 r-g 0.1926 0.00 0.000

-- Sprzęt --
11111 koparka 0.15 m3 na podwoziu ciągni-

ka kołowego
m-g 0.0785 0.00 0.000

39811 samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0.2057 0.00 0.000
Razem pozycja 41 0.000 81.664 0.00
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42

d.2.2
KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na ca-
łej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat.I-IV - za kaŜde dalsze 5
cm głebok. 

m2 4206.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0005 0.00 0.000

-- Sprzęt --
11334 spycharka kołowa 74 kW/100 KM m-g 0.0009 0.00 0.000

Razem pozycja 42 0.000 4206.000 0.00
43

d.2.2
KNR-W 2-01
0207-05

Roboty ziemne wyk. koparkami przed-
siębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hał-
dach z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odl.do 1
km

m3 1051.500

-- Robocizna --
999 r-g 0.0350 0.00 0.000

-- Sprzęt --
11162 koparka kołowa 0.4 m3 m-g 0.0520 0.00 0.000
11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75

KM)
m-g 0.0254 0.00 0.000

39811 samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0.1784 0.00 0.000
Razem pozycja 43 0.000 1051.500 0.00

44
d.2.2

KNR-W 2-01
0210-03

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze
rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
Krotność = 2

m3 1133.164

-- Sprzęt --
39813 samochód samowyładowczy 10-15 t

0.0065*2=
m-g 0.0130 0.00 0.000

Razem pozycja 44 0.000 1133.164 0.00
PODBUDOWY

45
d.2.3

KNR 2-31
0104-05

Mechanicze zagęszczenie warstwy
odsączającej w korycie lub na całej
szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10
cm

m2 4556.500

-- Robocizna --
999 r-g 0.0826 0.00 0.000

-- Materiały --
1601899 piasek m3 0.1230 0.00 0.000
3930000 woda m3 0.0050 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0041 0.00 0.000

Razem pozycja 45 0.000 4556.500 0.00
46

d.2.3
KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego -
warstwa dolna o grub.po zagęszcz.
15 cm

m2 4556.500

-- Robocizna --
999 r-g 0.0333 0.00 0.000

-- Materiały --
1600614 tłuczeń kamienny niesortowany t 0.3182 0.00 0.000
3930000 woda m3 0.0150 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
11612 równiarka samojezdna 75 kW/100

KM
m-g 0.0027 0.00 0.000

12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0387 0.00 0.000
Razem pozycja 46 0.000 4556.500 0.00
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47

d.2.3
KNR 2-31
0105-07

Podsypka cem.-piaskowa z zagęsz-
czeniem mechanicznym - 3 cm
grub.warstwy po zagęszcz.

m2 5272.500

-- Robocizna --
999 r-g 0.1440 0.00 0.000

-- Materiały --
1601899 piasek m3 0.0389 0.00 0.000
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków '35'
t 0.0088 0.00 0.000

3930000 woda m3 0.0045 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0013 0.00 0.000

Razem pozycja 47 0.000 5272.500 0.00
48

d.2.3
KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją -
grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm

m2 1066.500

-- Robocizna --
999 r-g 0.2608 0.00 0.000

-- Materiały --
2600999 krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0005 0.00 0.000
3930000 woda m3 0.0100 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000
2370699 mieszanka betonowa m3 0.1218 0.00 0.000

-- Sprzęt --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0402 0.00 0.000

Razem pozycja 48 0.000 1066.500 0.00
KRAWĘZNIKI OBRZEśA

49
d.2.4

KNR 2-31
0403-03

KrawęŜniki betonowe wystające o
wym. 15x30 cm na podsypce cem.pia-
skowej

m 1053.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.4290 0.00 0.000

-- Materiały --
2223041 krawęŜniki drogowe betonowe 15x30

cm
m 1.0200 0.00 0.000

1601899 piasek m3 0.0127 0.00 0.000
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków '35'
t 0.0039 0.00 0.000

3930000 woda m3 0.0042 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000

Razem pozycja 49 0.000 1053.000 0.00
50

d.2.4
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z opo-
rem

m3 81.965

-- Robocizna --
999 r-g 9.0200 0.00 0.000

-- Materiały --
2640703 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.

III
m3 0.0400 0.00 0.000

1601899 piasek m3 0.2700 0.00 0.000
3930000 woda m3 0.4700 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000
2370699 mieszanka betonowa m3 1.0400 0.00 0.000

Razem pozycja 50 0.000 81.965 0.00
51

d.2.4
KNR 2-31
0403-05

KrawęŜniki betonowe wtopione o
wym. 12x25 cm na podsypce cem.pia-
skowej

m 208.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.3255 0.00 0.000

-- Materiały --
2223011 krawęŜniki drogowe betonowe 12x25

cm
m 1.0200 0.00 0.000
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1601899 piasek m3 0.0111 0.00 0.000
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków '35'
t 0.0032 0.00 0.000

3930000 woda m3 0.0041 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000

Razem pozycja 51 0.000 208.000 0.00
52

d.2.4
KNR 2-31
0407-05

ObrzeŜa betonowe o wym. 30x8 cm
na podsypce cem.piaskowej z
wyp.spoin zaprawą cem.

m 621.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.2771 0.00 0.000

-- Materiały --
2220802 obrzeŜa betonowe 30x8 cm m 1.0200 0.00 0.000
1601899 piasek m3 0.0055 0.00 0.000
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków '35'
t 0.0016 0.00 0.000

3930000 woda m3 0.0014 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000

Razem pozycja 52 0.000 621.000 0.00
NAWIERZCHNIE

53
d.2.5

NNRNKB 231
0511-03
analogia

Układanie nawierzchni chodników i
placów z betonowej kostki brukowej
gr. 8 cm  - 21-50 elementów/m2 -jezd-
nia i zjazdy

m2 4332.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.8684 0.00 0.000

-- Materiały --
berkost betonowa kostka brukowa 8cm m2 1.0200 0.00 0.000
1601899 piasek m3 0.0025 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
12500 zagęszczarka spalinowa m-g 0.0827 0.00 0.000

Razem pozycja 53 0.000 4332.000 0.00
54

d.2.5
NNRNKB 231
0511-03

Układanie nawierzchni chodników i
placów z betonowej kostki brukowej
gr. 6 cm  - 21-50 elementów/m2

m2 661.500

-- Robocizna --
999 r-g 0.8684 0.00 0.000

-- Materiały --
berkost betonowa kostka brukowa 6 cm m2 1.0200 0.00 0.000
1601899 piasek m3 0.0025 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
12500 zagęszczarka spalinowa m-g 0.0827 0.00 0.000

Razem pozycja 54 0.000 661.500 0.00
55

d.2.5
KNR 2-31
0511-03
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej beto-
nowej grub. 8 cm na podsypce ceme-
ntowo-piaskowej
-PROGI WYSPOWE ZWALNIAJĄCE

m2 144.000

-- Robocizna --
999 1.3032*2= r-g 2.6064 0.00 0.000

-- Materiały --
2222130 kostka brukowa 8 cm kolorowa

1.025*1,1=
m2 1.1275 0.00 0.000

1601899 piasek
0.0818*1,1=

m3 0.0900 0.00 0.000

1700399 cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków "35"
0.0117*1,1=

t 0.0129 0.00 0.000

3930000 woda
0.027*1,1=

m3 0.0297 0.00 0.000

0000000 materiały pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000
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-- Sprzęt --
45100 wibrator powierzchniowy

0.13*1,5=
m-g 0.1950 0.00 0.000

75200 piła do cięcia kostki
0.025*1,5=

m-g 0.0375 0.00 0.000

Razem pozycja 55 0.000 144.000 0.00
REGULACJA WYSOKO ŚCIOWA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA 

56
d.2.6

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla
włazów kanałowych

szt. 24.000

-- Robocizna --
999 r-g 10.2750 0.00 0.000

-- Materiały --
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków '35'
t 0.0123 0.00 0.000

1601899 piasek m3 0.0215 0.00 0.000
2600619 deski iglaste obrzynane grub. 19-25

mm kl. III
m3 0.0234 0.00 0.000

1336400 gwoździe budowlane kg 0.1240 0.00 0.000
3930000 woda m3 0.0091 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000
2370699 mieszanka betonowa m3 0.2130 0.00 0.000

Razem pozycja 56 0.000 24.000 0.00
57

d.2.6
KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek dla stu-
dzienek telefonicznych

szt. 8.000

-- Robocizna --
999 r-g 13.3430 0.00 0.000

-- Materiały --
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków '35'
t 0.0161 0.00 0.000

1601899 piasek m3 0.0284 0.00 0.000
2600619 deski iglaste obrzynane grub. 19-25

mm kl. III
m3 0.0300 0.00 0.000

1336400 gwoździe budowlane kg 0.1640 0.00 0.000
3930000 woda m3 0.0121 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000
2370699 mieszanka betonowa m3 0.2730 0.00 0.000

Razem pozycja 57 0.000 8.000 0.00
58

d.2.6
KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla za-
worów wodociągowych i gazowych

szt. 29.000

-- Robocizna --
999 r-g 5.0510 0.00 0.000

-- Materiały --
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków '35'
t 0.0053 0.00 0.000

1601899 piasek m3 0.0094 0.00 0.000
2600619 deski iglaste obrzynane grub. 19-25

mm kl. III
m3 0.0109 0.00 0.000

1336400 gwoździe budowlane kg 0.0580 0.00 0.000
3930000 woda m3 0.0040 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000
2370699 mieszanka betonowa m3 0.0930 0.00 0.000

Razem pozycja 58 0.000 29.000 0.00
OZNAKOWANIE I ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE

59
d.2.7

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogo-
wych
zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor-
macyjnych o pow. do 0.3 m2

szt. 9.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.8241 0.00 0.000

-- Materiały --
1352899 tablice znaków drogowych szt 1.0000 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000

Razem pozycja 59 0.000 9.000 0.00
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60

d.2.7
KNR 2-31
0702-01

Słupki do znaków drogowych z rur sta-
lowych o śr. 50 mm

szt. 9.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.7449 0.00 0.000

-- Materiały --
1323701 słupki z rur stalowych kg 10.9000 0.00 0.000
3930000 woda m3 0.0050 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000

Razem pozycja 60 0.000 9.000 0.00
61

d.2.7
KNR 2-31
0706-06

Mechaniczne malowanie linii na skrzy-
Ŝowaniach i przejściach dla pieszych
farbą chlorokauczukową

m2 18.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.1260 0.00 0.000

-- Materiały --
1520899 farba chlorokauczukowa dm3 0.3930 0.00 0.000
1530511 rozcieńczalnik chlorokauczukowy dm3 0.1260 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
52541 malowarka do znakowania dróg m-g 0.0309 0.00 0.000
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.0309 0.00 0.000

Razem pozycja 61 0.000 18.000 0.00
62

d.2.7
KNR-W 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem
przy grub. warstwy humusu 5 cm 

m2 621.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.2000 0.00 0.000

-- Materiały --
3970100 ziemia urodzajna (humus) m3 0.0520 0.00 0.000
3970500 nasiona traw kg 0.0120 0.00 0.000

Razem pozycja 62 0.000 621.000 0.00
REMONT UZBROJENIA 

63
d.2.8

KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ściekowe uliczne betono-
we o śr.500 mm z osadnikiem bez sy-
fonu

szt. 22.000

-- Robocizna --
999 r-g 9.2700 0.00 0.000

-- Materiały --
5471001 osadniki betonowe o śr. 500mm szt 1.0000 0.00 0.000
5470622 nadstawka betonowa ściekowa o śr.

500mm l=1,0m
szt 1.0000 0.00 0.000

5470500 pierścień odciąŜający Ŝelbetowy szt 1.0000 0.00 0.000
5470510 pierścień podtrzymujący wpust szt 1.0000 0.00 0.000
6331001 wpust uliczny ściekowy Ŝeliwny typ

cięŜki 650x450mm
szt 1.0000 0.00 0.000

1701100 cement portlandzki 25 z dodatkami t 0.0700 0.00 0.000
1601899 piasek do betonów zwykłych m3 0.0200 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 2.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39531 samochód skrzyniowy 5 t m-g 1.0400 0.00 0.000

Razem pozycja 63 0.000 22.000 0.00
64

d.2.8
KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betono-
wych o śr. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o głębok. 3m

stud. 11.000

-- Robocizna --
999 r-g 27.2000 0.00 0.000

-- Materiały --
5420000 kręgi betonowe wysokości 500mm szt 5.0000 0.00 0.000
2370601 mieszanka betonowa zwykła z kruszy-

wa naturalnego B 7,5
m3 0.3010 0.00 0.000

2370602 mieszanka betonowa zwykła z kruszy-
wa naturalnego B-10

m3 0.6440 0.00 0.000
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ul. Wiejska i Sloneczna

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

/zł/

Koszt jed-
nostkowy

/zł/
/kol 5*6/

Ilość Warto ść
/zł/

/kol 7*8/

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2380823 zaprawa cementowa M7 m3 0.0600 0.00 0.000
2301501 roztwór asfaltowy do gruntowania "

ABIZOL R"
kg 4.4000 0.00 0.000

2301551 roztwór asfaltowy do izolacji "
ABIZOL-P"

kg 8.0700 0.00 0.000

6330199 właz kanałowy Ŝeliwny obetonowany szt 1.0000 0.00 0.000
5470899 pokrywa nastudzienna Ŝelbetowa szt 1.0000 0.00 0.000
5470500 pierścień odciąŜający Ŝelbetowy szt 1.0000 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 2.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39541 samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 2.4200 0.00 0.000
31112 Ŝuraw samochodowy do 4 t m-g 3.8800 0.00 0.000

Razem pozycja 64 0.000 11.000 0.00
65

d.2.8
KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk
o śr. zewn. 160 mm

m 99.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.3450 0.00 0.000

-- Materiały --
5601299 rury PVC kanalizacji zewnętrznej kieli-

chowe z uszczelką klasy N lub S o śr.
zewn. 160 mm

m 1.0200 0.00 0.000

0000000 materiały pomocnicze % 2.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39599 samochód skrzyniowy m-g 0.0083 0.00 0.000

Razem pozycja 65 0.000 99.000 0.00
66

d.2.8
KNR-W 2-01
0609-02

DrenaŜ - podsypka filtracyjna ze Ŝwiru
lub pospółki w gotowym suchym wy-
kopie z przygotowaniem kruszywa

m3 22.106

-- Robocizna --
999 r-g 6.3000 0.00 0.000

-- Materiały --
1642100 Ŝwirek filtracyjny m3 2.2600 0.00 0.000

Razem pozycja 66 0.000 22.106 0.00
Razem dział UL. SŁONECZNA 0.00
Ogółem warto ść kosztorysowa robót 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ul. Wiejska i Sloneczna ZESTAWIENIE DZIAŁÓW KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1UL. WIEJSKA 1 26

1.1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1.2ROBOTY ZIEMNE 1 6
1.3PODBUDOWY 7 10
1.4KRAWĘZNIKI OBRZEśA 11 13
1.5NAWIERZCHNIE 14 15
1.6REGULACJA WYSOKOŚCIOWA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA 16 18
1.7OZNAKOWANIE I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 19 22
1.8REMONT UZBROJENIA 23 26

2UL. SŁONECZNA 27 66
2.1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 27 38
2.2ROBOTY ZIEMNE 39 44
2.3PODBUDOWY 45 48
2.4KRAWĘZNIKI OBRZEśA 49 52
2.5NAWIERZCHNIE 53 55
2.6REGULACJA WYSOKOŚCIOWA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA 56 58
2.7OZNAKOWANIE I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 59 62
2.8REMONT UZBROJENIA 63 66
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