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l. OPIS
1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu oraz projekt
budowlany rozbudowy sieci wodociggowej rozdzielczej od dziatki nr 684 (gmina Nowe

Warpno) wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 114, z przytaczem wodociggowym do dziatki 430.

Rurocigg w pasie drogi wojewodzkiej nr 114 (o dtugosci 2399mb) podlega Zach.

Urzedowi Wojewddzkiemu, a rurocigg poza pasem drogi wojewodzkiej (o dtugosci

408mb) -podlega Starostwu Powiatowemu w Policach)

Koncowka projektowanego wodociggu zostanie wigczona do koncowki sieci wodo-
ciggowe] w sasiedniej Warnofece. Przed punktem wpigcia w Warnotece przewiduje sie
podniesienie ciSnienia za pomoca zestawu pompowego w studni. Zasilenie kablowe
zestawu stanowi odrebne opracowanie branzowe.

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych umozliwiajacych
wykonanie wodociggu rozdzielczego oraz uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego.

Z uwagi na przebieg projektowanego wodociggu w pasie drogi wojewodzkiej
niezbedne jest uzyskanie dla inwestycji dwoch decyzji o pozwoleniu na budowe od
organow miejscowo wiasciwych:

a) od Wojewody Zachodniopomorskiego dla odcinkdéw sieci wodociggowe;
projektowanych w pasie drogi wojew.j DW 114 (dotyczy dziatek o numerach ewid.: nr
682, 898 w obrebie Nowe warpno3 oraz nr 109 w obrebie Warnoteka)

b) od Starosty Polickiego dla odcinkow sieci wodociggowej projektowanych poza pasem
drogi wojewddzkiej DW114 (dotyczy dziatek o numerach ewidencyjnych: nr 18, 20/1,
21, 23, 430, 684, 899 w obrebie Nowe Warpno 3 oraz dziatek nr 122, 348/1 i 348/2 w
obrebie Warnoteka.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi:
- umowa z Inwestorem, Gming Nowe Warpno.

- warunki techniczne przytaczenia do sieci



- decyzja o ustaleniu warunkow lokalizacji inwestyciji celu publicznego
- prace terenowe oraz uzgodnienia techniczne

- mapa do celow projektowych

3. Lokalizacja przedsiewziecia, wykaz wlasnosci
Budowa catej sieci wodociggowej obejmie swym zakresem dziatki:

-obreb nr 3 Nowe Warpno: dz. 682, 898, (18, 20/1, 21, 23, 430, 684, 899 —zakres Starostwa)
-obreb Warnoteka: dz. 109, (122, 348/1, 348/2 —zakres Starostwa)

4. Warunki topograficzno - geologiczne

Teren objety zakresem opracowania charakteryzuje sie niewielkim zréznicowaniem
wysokosciowym — rzedne terenu: od 1,5m n.p.m. do 2,5m n.p.m.
Podtoze stanowig utwory mineralne (piaski i zwiry) pod warstwg gruntéw

organicznych o migzszosci ok.0,6m. Przy wykonywaniu robét budowlanych nie

przewiduje sie odprowadzania wody gruntowej z wykopu.

5. Charakterystyka terenu i stan istniejgcy

Objety opracowaniem teren charakteryzuje sie typowa wiejskg zabudowg niskg (domy
jednorodzinne, gospodarstwa rolne).

Inwestycja jest zlokalizowana w przewazajace] czesci w pasie drogi wojewodzkiej o
nawierzchni asfaltowej oraz odcinkowo —na terenach prywatnych oraz na gruntach Laséw
Panstwowych, poza obszarem upraw lesnych. Droga ma charakter lokalny, ruch
samochodow osobowych jest znikomy.

Na terenie obejmujacym przedmiotowg inwestycje, poza obszarem zabudowanym
miejscowosci, istniejace uzbrojenie stanowi kabel telefoniczny doziemny. W strefie
zabudowy wystepuje sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, kable energetyczne |
telefoniczne.

Wzdtuz trasy sieci wodociggowej dominujg lasy (Puszcza Wkrzanska) oraz w

sgsiedztwie Warnoteki — faki i uzytki rolne.



6. Opis projektowanych rozwigzan technicznych

Miejsca i sposéb potaczenia z istniejacg siecig zgodnie z wydanymi warunkami ( w
zat.). Zaprojektowano sie¢ wodociggowa z rur $125 mm PEHD PN 10, PE100. Rury w
kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskim paskiem do przesytu wody.

Utozenie rurociggu wodociggowego projektuje sie na Sredniej gtebokosci 1,50+1,55
m. p.p.t. liczac od osi rury. Lokalne przegtebienia rurociggu wynikajg z narzuconych
spadkow rurociggu lub z koniecznosci przejscia pod dnem ciekow wodnych. W celu
wiasciwej eksploatacji wodociggu (odwadnianie, odpowietrzanie, ptukanie) na trasie
wodociggu rozmieszczono hydranty podziemne ppoz. (poza obszarem zabudowan)

Przytaczenie do sieci wodociggowe] projektuje sie poprzez potaczenie z istniejaca
siecig wodociggowg w PCW 110 w drodze gruntowej na dziatce nr 684. Potgczenie z
istniejacq siecig wodociggowg w80 w m. Warnoteka na wysokosci posesji nr 41, przy
rowie melioracyjnym. Potaczenia te wykonac przy zastosowaniu trojnika zeliwnego. Przed
dobraniem rodzaju potaczenia z istniejacym rurociggiem potwierdzi¢ materiat, z jakiego
wykonano istniejacg sie¢ wodociggowa.

Potaczenia kotnierzowe oraz ksztattki (trojniki) wykonane z zeliwa sferoidalinego GGG-
40, pokryte powtokg epoksydowa. Potaczenie ksztattki zeliwnej i rurociggu PE projektuje
sie za pomocg kotnierzy specjalnych do rur PE z Zeliwa sferoidalnego, zabezpieczonych
przed przesunigciem.

Na catej dtugosci trasy ukfadana bedzie taSma lokalizacyjna z wktadkg stalowg na
wysokosci ok. 20-30 cm od wierzchu rury. Armature odcinajaca stanowig zeliwne zasuwy
kotnierzowe dtugie.

Skrzynki uliczne zasuw nalezy wytozy¢ dookota kamieniem polnym lub kostkg
brukowg na zaprawie piaskowo - cementowej (powierzchnia do obudowania: 1 x 1m.

Uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami zgodnie z normg PN-86/B-09700 ,Tabele
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

Z uwagi na rozktad linii ciSnien na sieci wodociggowej konieczne jest podwyzszenie
ciSnienia wody w rurociggu w celu zapewnienia dostawy wody w Warnotece do celdéw

bytowych jak i na cele p.poz. W tym celu na granicy m. Warnoteka zaprojektowano
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zestaw hydroforowy do zabudowy w studni prefabrykowanej betonowej @2000mm.
Szczegoty — w czesci graficznej

W miejscach wskazanych na planach syt-wys. (zgodnie z rys 2-4) nalezy
przeprowadzi¢ regulacje rowu odwodnieniowego drogi, po uprzednim utozeniu

wodociggu.

7. Zakres rzeczowy inwestycji

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje nastepujgce elementy:

Przewody

e rurocigg do wody pitnej @125 mm PEHD PN10 2807 mb
Ksztaftki i Armatura

e zasuwa kotnierzowa zel. dtuga DN125 mm 4 szt.
e zasuwa kofnierzowa zel. dtuga DN100 mm 2 szt.
e zasuwa kotnierzowa zel. dtuga DN80 mm 7 szt.
e hydrant nadziemny DN80 mm zeliwo z zasuwg DN80 4 szt.
e trojnik kotnierzowy DN125 mm Zzeliwo 1szt.
e {rojnik kotnierzowy DN100 mm zeliwo 1szt.
e trojnik kotnierzowy DN80 mm zeliwo 1szt.
o {rojnik kotnierzowy DN125/80 mm Zeliwo 3szt.
e zwezka kotnierzowa DN125/100 zeliwo 1 szt.
o zwezka kotnierzowa DN125/80 Zeliwo 2 szt.
e {uk 90st @125mmPEHD PN10 PE100 2 szt.
o {uk 30st @125mmPEHD PN10 PE100 3 szt.
e tuk kotnierzowy 90st DN80mm, zeliwo 2szt.

e rury ochronne na sieci wodociggowe;:
- rura @200mm PE, Lc=173,5mb, w tym:
na przewiertach sterowanych: 139,5mb (22 rury)
w wykopach otwartych: 34mb (5 rur)

e przewiert sterowany na wodociggu (bez rury ostonowej):  90mb



e rury ochronne na kablu zasilenia zestawu hydroforowego:
- rura @75mm, Lc=20mb, (2 przewierty sterowane)
o zestaw hydroforowy do podnoszenia ci$nienia wody w studni prefabrykowane;
betonowej z kregow B45 @2000mm — 1 kpl. (szczeg. na rys.9)
o studnia wodomierzowa z kregow B45 @1200mm - 1kpl.
o kabel zasilajgcy zestaw hydroforowy (w rzucie) - 91mb (w tym 75m w dziatkach

prywatnych i 16 mb w pasie drogi wojewodzkiej nr 114) —~wg opracowania branzowego

8. Wytyczne wykonania

9.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne dla projektowanej sieci wodociggowej wykona¢ zgodnie z obowia-
zujacymi normami oraz szczegOGtowymi instrukcjami opracowanymi przez producentow
rur. Wytyczenie trasy sieci wykonac na podstawie zestawienia wspotrzednych X,Y.

Wykopy liniowe nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym jako waskoprzestrzenne
umocnione i czesciowo - reczne. Zakres wykopdw recznych —ok. 10 %. Odkfad gruntu
z wykopow - na pobocze drogi. W miejscach zblizen do istniejgcego drzewostanu
zastosowac przewiert sterowany

W obrebie istniejacego uzbrojenia nie stosowa¢ wykopdw mechanicznych. W
przypadku wystgpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy
wspolnie z Projektantem ustali¢ dalszy tok postepowania.

W miejscach, gdzie moga wystgpi¢ grunty stabonosne na wysokosci posadowienia
rurociggu nalezy je wybrac, a wyrobisko zasypac pospdtka lub zwirem odpowiednio
zageszczajac.

Obsypka rurociggu musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.

9.2. Roboty montazowe

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur i armatury.
Prace prowadzi¢ przy temperaturze powietrza od +5 do +30°C. Wigczenia nowego

rurociggu wodociggowego do istniejacego nalezy wykonywac przy temperaturze



otoczenia zblizonej do temperatury wody w przewodzie. Dopuszcza sie¢ montaz odcinkow
rurociggu na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu.

Przed utozeniem rurociggu nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie jego elementy nie
posiadajg uszkodzen lub zanieczyszczen. Przed montazem nalezy zapoznac si¢ z
instrukcjami montazowymi sporzadzonymi przez dostawcow wyrobow. Budowe rur
prowadzi¢ odcinkowo, rury w wykopie uktada¢ z zachowaniem projektowanego spadku,
oznaczeniami do gory w jednej linii. Wyrdwnanie rury przez podkfadanie pod rure
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na
catej dtugosci.

Laczenie rur:

- za pomocg potaczen kotnierzowych (dla armatury)

- poprzez zgrzewanie elektrooporowe (mufy) lub doczotowe

Przy wykonywaniu potaczen nalezy zawsze doktadnie oczyscic konce rur. Kazde ztacze
podlega sprawdzeniu. Zgrzewanie rur wytacznie zgrzewarkami automatycznymi.

Teren budowy w czasie wykonywania robo6t budowlanych nalezycie zabezpieczyC i
oznakowac.

Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac plac budowy i przywrécic teren do stanu
pierwotnego. Dotyczy to wszystkich dziatek, przez ktore przechodzi inwestycja, wigcznie
z dziatkami, przez ktore przechodzi zasilanie kablowe (warunek udzielenia przez ich
wiascicieli zgody na przejscie !! ).

W przypadku pozostawienia wykopu w nocy ustawi¢ balustrady z lin badz tworzyw
sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1,0 m od

krawedzi wykopu.



9. Wykaz wspotrzednych XY

nazwa punktu X Y

SIEC WODOCIAGOWA

W1 6015875.6932 3323138.0077
W2 6015854.3390 3323159.0352
W3 6015835.5884 3323177.5076
W2a 6015853.3354 3323158.0160
W4 6015830.0423 3323182.4445
W5 6015823.1862 3323187.3637
W6 6015797.5815 3323203.5052
W7 6015793.1323 3323206.0023
W8 6015791.7098 3323206.6901
W9 6015796.4556 3323231.8968
W10 6015773.0294 3323324.8087
W11 6015760.4587 3323374.6662
W12 6015750.3976 3323414.5700
W13 6015761.8826 3323417.4898
W14 6015757.3962 3323435.0405
W15 6015736.2614 3323517.7207
W16 6015720.2299 3323580.2228
W17 6015711.5004 3323616.8621
W18 6015702.3111 3323652.2554
W19 6015691.1974 3323695.0603
W20 6015678.8935 3323742.4497
W21 6015676.3055 3323754.8761
W22 6015674.9910 3323767.5009
W23 6015674.2513 3323781.4565
W24 6015674.4016 3323787.5402
W25 6015675.3206 3323794.1254
W26 6015689.9246 3323847.4865
W27 6015678.0091 3323850.4075
W28 6015683.3208 3323872.0748
W29 6015684.5910 3323879.3250
W30 6015684.8818 3323886.6798
W31 6015685.4389 3323905.3846
W32 6015684.7357 3323911.9876
W33 6015682.2504 3323918.1453
W34 6015680.1856 3323923.2373
W35 6015678.6920 3323928.5251
W36 6015674.3277 3323948.0126
w37 6015672.9047 3323954.3663
W38 6015666.8801 3323971.3918




W39 6015658.3880 3323984.7435
W40 6015641.0233 3324007.2136
W41 6015598.8793 3324061.7232
W42 6015572.7160 3324095.4508
W43 6015537.7018 3324137.3076
W44 6015533.0484 3324143.3213
W45 6015528.8638 3324149.6738
W46 6015516.5080 3324170.0803
W47 6015511.6299 3324178.9248
W48 6015507.4818 3324188.1342
W49 6015488.7413 3324234.2438
W50 6015471.3182 3324277.1123
W51 6015453.5279 3324318.7088
W52 6015432.6921 3324367.4262
W53 6015414.3560 3324413.7272
W54 6015393.3858 3324463.4191
W55 6015368.9726 3324520.9101
W56 6015351.4977 3324562.0813
W57 6015322.4026 3324630.5787
W58 6015301.5220 3324679.4847
W59 6015280.9164 3324727.7464
W60 6015265.7652 3324765.1588
W61 6015249.6647 3324804.9149
W62 6015234.7564 3324840.7861
W63 6015219.2644 3324876.4157
W64 6015197.1971 3324926.4490
W65 6015172.6865 3324982.0219
W66 6015151.8196 3325029.3334
W67 6015124.1843 3325093.3405
W68 6015099.1098 3325151.4164
W68a 6015079.6565 3325200.1839
W69 6015075.1732 3325209.8300
W70 6015087.5940 3325214.8576
W71 6015073.4947 3325249.6899
W72 6015051.1998 3325304.7695
W73 6015026.1026 3325366.7722
W74 6014997.4897 3325437.4605
W75 6014969.4842 3325505.9314
W76 6014944.2135 3325566.2203
Wr7 6014938.8149 3325579.0999
W78 6014919.1295 3325623.4468
W79 6014907.5826 3325647.5268
SH 6014906.7957 3325648.4198
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W80 6014906.0544 3325649.3457
W81 6014905.6056 3325650.3294
W82 6014896.1369 3325673.7578
W83 6014895.6174 3325674.6819
W84 6014894.5551 3325674.0847
H1 6015795.3681 3323233.0717
H2 6015673.8718 3323953.8345
H3 6015350.7545 3324561.7460
H4 6015074.8107 3325210.7266

KABELA ZASILAJACY ZESTAW HYDROFOROWY

nazwa punktu X Y
ef 6014864.0709 3325708.9449
e2 6014862.7589 3325708.7312
ed 6014871.2447 3325695.2564
ed 6014872.8119 3325689.7178
e5 6014880.4569 3325673.0808
e6 6014883.5363 3325662.2983
e7 6014891.2015 3325643.9296
e8 6014907.3122 3325650.1618
e9 6014907.7093 3325649.2923
e10 6014907.0785 3325649.0492
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10. Uwagi koncowe
Sie¢ wodociggowa moze by¢ realizowana niezaleznie od przytgczy. Nalezy
zapewnic ciggtos¢ korzystania z danego medium, z ktérego dany odbiorca korzystat
juz wczesdniej. Po wykonaniu kazdego odcinka sieci lub przytacza nalezy przywrocic
pierwotny stan nawierzchni terenu (lub lepszy, a w posesjach prywatnych odbudowaé
ewentualng zielen). Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw niz okreslonych
w projekcie —pod warunkiem uzgodnienia tego w ZWiK Police. Nalezy zachowaé¢
szczegdlng ostroznos¢, zwtaszcza w poblizu kabli elektrycznych.
Catosc prac nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem, a takze zgodnie z:
-Warunkami techn. wykonania i odbioru sieci wodociggowych COBRTI INSTAL
09.2001
-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych
Polska Korporacja. Techniki Sanitarnej, Grzewczej Gaz. | Klimat --Wa-wa 1996
-Instrukcja Montazowg dla stosowanych rur wodociggowych.
-przepisami bhp i ppoz i zasadami panujgcymi na placu budowy
-Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
-zasadami wiedzy technicznej

Opracowat:
Eugeniusz Kasprzak
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(Rozp. Min. Infrastruktury z 23-06-2003)

OBIEKT:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ

od dz. nr 684 (N.Warpno) wzdluz drogi woj. nr 114,
z przytaczem do dziatki 430

ADRES INWESTYCJI:

-obreb Nowe Warpno nr 3: dz 682, 898

-obreb Warnoleka:
INWESTOR:
AUTOR INFORMACII

CZESC OPISOWA

dz. 109 (z zestawem pomp w studzience),
Gmina Nowe warpno

Eugeniusz Kasprzak Szczecin ul. Gorkiego 24/9

1. Zakres robot, kolejnosc
realizacji

Wykopy liniowe i obiektowe gleb. do 3,0m
Umocnienia $cian wykopu

Roztadunek materiatow

Montaz rur

Zasypka wykopow z zaggszczaniem
Odtworzenie nawierzchni drogi, chodnika,

2. Wykaz istn. obiektéw (czgsci)
budowlanych

Rurociagi i elementy na sieci wodoc.

3. Elementy zagospodarowania
dzialki ktére moga stwarza¢ zagro-
zenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Kable elektryczne
Rurociagi gazowe
Uzbrojenie nie zainwentaryzowane

4. Przewidywane zagrozenia podczas
wykonywania robot budowlanych:
-skala i rodzaj zagrozen

-miejsce i czas wystepowania

Przygniecenie podczas roztadunku materiatow,
Mozliwo$¢ obsunigcia si¢ gruntu do wykopu,
Mozliwo$¢ naruszenia uzbrojenia, w tym niezain-
wentaryzowanego (gaz, en.elektr. itp.)

5. Sposéb prowadzenia instruktazu
pracownikow przed rozpoczgciem
robot szczeg6lnie niebezpiecznych

Przypomnienie zasad pracy przy wykopach
koniecznos$ci stosowania zabezpieczen i $rodkow
ostroznos$ci okreslonej w instrukcji bezpie-czenstwa
opracowanej przez wykonawce.

6. Srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace niebezpieczenstwu
wnikajacemu z wykonywania prac w
strefach szczego6lnego zagrozenia
zdrowia

Nie dotyczy

Opracowat:

Eugeniusz Kasprzak
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II. SPIS DOKUMENTOW

e Warunki techniczne przytaczenia wydane przez dysponenta sieci

e Decyzja o ustaleniu warunkow lokalizacji inwestycji celu publicznego

e Uzgodnienie / Decyzja Zarzadcy drogi, Zachodniopomorskiego Zarzadu Drég
Wojewodzkich w Koszalinie

o Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy

e Uzgodnienie projektu z Wojewodzkim Sztabem Wojskowym w Szczecinie

e Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Starostwie Powiatowym

w Policach
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Punkt osnowy geodezyjnej 22177, 22182, 22183, 22186 podlega ochronie art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 1989r. Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami)

OBIEKT:
Warnoteka-Nowe Warpno
gmina Nowe Warpno
obreb Nowe Warpno 3, Warnofeka

SKALA 1:500

U Leszka

L. Gnych E. Bajdo-Gnych
ul. Waska 16
71-415 Szczecin

tel. 091422 98 35, kom. 0501 104 945

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego.)

Wykonano metoda:
Wektoryzacji rastra

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej
KE.R.G..3412/2008
Zgloszonej w PODGIK w Policach

Kierownik roboty: Malgorzata Badetko
nrupr 12914

Widrnik ninijszy sporzadzono przy wykorzystaniu:
1. mapy zasachiczej w skali 1: 500

arkusz nr 330.422.1744, 2222, 2311, 2312
2. danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego

3, pomiaru dodatkowych elementow

Informacje dodatkowe:
1.

2.

Zakres:

w tym uzbrojenia podziemnego ferenu:
1. brak

Na niniejszym widrniku wykazano nastepujgce projekty obiektow budowlanych,

Uzbrojenie pocziemne opracowano

na poastawe;

1. posredhiego ustalenia przebiegu
aparalura elektromagnetyczng - lterg A

2. bezposrednich pomiardw powykonawezych
- bez Iteyy.

W zwiazku z tym w czesci 1 nie gwarantuje

$ie kompletnosc, a dokiaahosc pofozenia uzbrojenia
Jest nizsza od dokiaahosc kartometryczng] mapy.

Wszelkie trwafe obiekiy budowlane podlegaja wytyczeniu
pizez e,dn,ostk? wykonawstwa geodezyjnego. Nie wyklucza
Sie istnienia w terénie innych nie wykazanych na mapie
urzaazen podziemnych, Ktdre nie Zostaly zgloszone do in-
wentaryzacjii o kidrych brak informacji w inst. branzowych

Aktualnosc witdrnika na dzien:
06.12.2008r.

Wpisano
do rejestru
widrnikow w;

(migjsce na pieczatke)

SZCZECIN, dnia 18.12.2008r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego
Leszek Giych
podpis

Arkusz: 1 (5)

LEGENDA:

PROJEKTOWANA SIEC o5~
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e
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NOWE WARPNO

e

PRZEDS.UStUGOWO-PROJEKTOWE
DUOPRO 70300 sucge Ul Gorkiego 2112 telfax (091) 423 56 08

OBIEKT/ZADANIE
Rozbudowa sieci wodociagowej w gmnie Nowe Warpno

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ

studnia wodomierzowa
@DZAJ OPRAC. g dz. nr ewides4 (Nowe Warpno) wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 114 z przylaczem do dziafki nr 430
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)( PROJEKTOWAL EUGENIUSZ KASPRZAK  |71/Sz/2000 NR ZLEC.
OPRACOWAL EUGENIUSZ KASPRZAK SKALA 1:500
wsp.komp.MegaCAD BRANZA S
X SPRAWDZIL ZDZIStAW ALAMA 22182192 NR RYSUNKU
SPRAWDZIL
X PLAN SYTUACYJINO - WYSOKOSCIOWY 1
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Punkt osnowy geodezyjnej 22189, 22190, 22197, 22200 podlega ochronie art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3

Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 1989r. Nr 30, poz. 163 z pdznigjszymi zmianami) E
<y
OBIEKT: % %
Warnoteka-Nowe Warpno ULeszka ﬁ g )(
gmina Nowe Warpno L. Gnych E. Bajdo-Gnych wa§ : A50’00 <
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tel. 091 422 98 35, kom. 0501 104 945 W g § )( UO‘O
SKALA 1:500 [ >
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Wykonano metodsa: Wykonano w ramach roboty geodezyjnej > ){
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Aktualnosé widrnika na dzier: do rejestru OBIEKT/ZADANIE proET BUDOWLANY ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWE ROZDZIELCZE
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.12.2008r. wtdrnikow w:
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SZCZECIN, dnia 18.12.2008r. Leszell() ()Gdr[l)};gh 15 450 0 < ZESPOL PROJ. IMIE | NAZWISKO NRUPRAWN. | pPoppis || DATA 06-2009
_ 60 o
Arkusz: 3 (5) 0 § )( )( PROJEKTOWAL EUGENIUSZ KASPRZAK 71/52/2000 NR ZLEC.
Aye)
?oo OPRACOWAL EUGENIUSZ KASPRZAK SKALA 1:500
o .
)( wsp.komp.MegaCAD BRANZA S
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Punkt osnowy geodezyjnej 22201, 22202, 22203 podlega ochronie art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 1989r. Nr 30, poz. 163 z pdZnigjszymi zmianami)

OBIEKT:
Warnoteka-Nowe Warpno ULeszka
gmina Nowe Warpno L. Gnych E. Bajdo-Gnych
obreb Nowe Warpno 3, Warnofeka ul. Waska 16
71-415 Szczecin
tel. 091 422 98 35, kom. 0501 104 945
SKALA 1:500
( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego.)
Wk toda: Wykonano w ramach roboty geodezyjnej
vronano metoda KER G..3412/2008
Wektoryzacji rastra Zgloszonej w PODGIK w Policach
Kierownik roboty: Mafgorzata Badetko
nrupr 12914

Widrmik ninigjszy sporzadzono przy wykorzystaniu:
1. mapy zasadniczej w skali 1: 1000

arkusz nr 330.422.234, 243
2. danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego

3. pomiaru dodatkowych elementdw

Informacje dodatkowe:
1.

2.

Zakres:
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Na niniejszym wtdrniku wykazano nastepujgce projekty obiektow budowlanych,
w tym uzbrojenia podziemnego terenu:

1. brak

Uzbm/en e podz femne opracowano Wiszelkie trwae obiekty budowiane podlegaja wytyczeniu

na podstawe: p/zez lednostk ? wykonawstwa geodezyjnego. Nie wyklucza
Sie Istnienia w ferenie innych nig Wykazan ych namapie

1, postedhieqo ustalenia przebiegu urzqdzen podziemnych, kidre nje Zostaf yzg loszone do in-

wentaryzacjl i o ktdrych brak informagi w st branzowych
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aparaturg elektromagnetyczng - 2 itera A
2. bezposrednich pomiardw powykonawezych
- bez Itery.

Wszqzku Ztymw czgSei 1 nie gwarante
¢komp/ 0S¢/, a dokiadnosc pofozena uzbrojenia

TRASA WODODCIAGU W PASIE DROGI WRAZ Z REGULACJA ROWU PRZYDROZNEGO DROG!

Jestnizsza od dokadnoscikarometyczng) mapy. Wpisano
Aktualnos¢ wtdrnika na dzien: do rejestru
06.12.2008r. widrnikow w:
(migjsce na pieczatke)
. Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego
SZCZECIN, dnia 18.12.2008r. Lesze/; %}){gh

Arkusz: 4 (5)
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) 2 PRZEDS.UStUGOWO-PROJEKTOWE
£ P\ 7\% D U O P RO 70-390 Szczecin ul.Gorkiego 21/2 telffax (091) 423 56 08

OBIEKT/ZADANIE
Rozbudowa sieci wodaciggowej w gmnie Nowe Warpno

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ

RODZAJ OPRAC. o4 gz, v evias (Nowe Warpno) wzdiuz drogi wojewddzkiej nr 114 z przytaczem do dziatki nr 430
ZESPOL PROU. IMIE | NAZWISKO nRuprRAWN. | Pooris || DATA  (6-2009
PROJEKTOWAL EUGENIUSZ KASPRZAK  |71/52/2000 NR ZLEC.

OPRACOWAL EUGENIUSZ KASPRZAK SKALA 1:500
wsp.komp.MegaCAD BRANZA S
— ZDZIStAW ALAMA 2215219 NR RYSUNKU
SPRAWDZIL
PLAN SYTUACYINO - WYSOKOSCIOWY 4




Punkt osnowy geodezyjnej 24301, 24302 podlega ochronie art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 1989r. Nr 30, poz. 163 z pdZniejszymi zmianami)

OBIEKT:
Warnoteka-Nowe Warpno
gmina Nowe Warpno

obreb Nowe Warpno 3, Warnofeka

U Leszka

L. Gnych E. Bajdo-Gnych
ul. Waska 16
71-415 Szczecin

tel. 091422 98 35, kom. 0501 104 945

SKALA 1:500
( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego.)
Wykonano metoda: Wykonano w ramach roboty geodezyjnej
. KE.R.G..3412/2008
Wektoryzacji rastra Zgloszonej w PODGIK w Policach

Kierownik roboty: Maftgorzata Badetko
nrupr 12914

Widmik ninigjszy sporzadzono przy wykorzystaniu:
1. mapy zasadniczej w skali 1: 1000

arkusz nr 330.422.243, 330.424 Ark1(7)
2. danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego

3. pomiaru dodatkowych elementdw

Informacje dodatkowe:
1.

2.

Zakres:
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PRZEWIERT STEROWANY

W RURZE OS£ONOWEJ

@180mm, L

e10

proj. zestaw hydroforowy na sieci wodociggowe;
do zabudowy w studni prefabrykowane;j

LN

PRZEWIERT STEROWANY

L

chrtsdec b

w tym uzbrojenia podziemnego terenu:
1. brak

Na niniejszym widrniku wykazano nastepujgce projekty obiektow budowlanych,

W RURZE OStONOWEJ
w‘lBUmm, L=12m

200

xJ o |

—_— =

10m

PRZEWIERT STEROWANY

W RURZE OStONOWEJ

@180mm, L

__"1‘_*——

Tﬁffﬁf

@GA

Uzbrojenie podz mne pracowano
na poastawie:
1. posredniego ustalenia przebiegu
aparatura elektromagnetyczng - Z lterg A
2. bezposteahich pomiardw powykonawczych
- bez ltery.

sz1qzku 2tym wczesel 1 nie gwarantije
ekomp/ n0Sc/, a dokiadnosc pofozena uzbrojenia

Wszelkie trwafe obiekiy budowlane podlegaja Wytyczen/u
pfzez feanostk ? wykonawstwa geodezyjnego. Nie wyklucza
Sie Istnienia w terénie in {ch nie Wykazan ych na mapie.
u/zqdzen padziemnych, kidre nie Zostaty zgloszone do in-
wentaryzacji i o ktdrych brak informacji w inst. branzowych

1‘7

s

11

\11

wl L 1 Luﬂ 1 L [ LJ 1 1o 4\'

E[T:I,L]-T,L

il J/Z

Jostnizsza od cokiachosel kartometyczng] mapy. Wpisano
Aktualnos¢ wtdrnika na azien: do rejestru
06.12.2008r. widrnikow w:
(migjsce na pieczatke)

SZCZECIN, dnia 18.12.2008r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego
Leszek Gnych
poapis

Arkusz: 5 (5)
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potaczenie z istniejaca siecia wodociggowg

w100mm

LEGENDA:

PROJEKTOWANA SIEC
WODOCIAGOWA @125mm

GRANICE GEODEZYINE
NIERUCHOMOSCI

KABEL DO ZASILENIA ZESTAWU
HYDROFOROWEGO
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PRZEWIERT rura ochronna PRZEWIERT rura_ochronna
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18 Zaslepka wewnetrzna prosta czarna 40x40 4 PP kopoliner
17 Przetwornik cisnienia 1.4 1
16 Manametr M-63R (0-10) M2 1,5 Czarny 1 IAPODI658
15 Manowakuametr MW-63R (-0,1-0,9) M2_1,5 Czarny 1 1AP0D1649
14 Ztoczka manometru DNIS \ MIgx1,5 2 1AP002412 Mosiadz
13 Zaworek 52CSR DNI5 2 ZAPOD2750
12 Podktadka wioroizolacy jna 8020 (Mata) 4 ZAPODI297
1 Zhiornik przepanowy Reflex 2IE (szary) 1 ZAPODI6T9
10 Zaworek 32CS_niebieski motylek DN20 (34" 1 ZAP0D2736
v 9 Kolnierz aluminiowy luzny PNLD DNLOO (114,3) 2 IAP002392 Stop 6061
8 Zaslepko przetloczana z krazka (ZNO06) DN100 114,3 2 ZAP000003 AIST 304
7 Uszczelka do wady zinne | DN100 114,3 2 IAPODI3R0
134 6 |z Kolektor tloczny LIV I KO YRS |1 ZAPKO00L79 o gbepule elenent
— 5 |z Kolekior ssamny FIV-IR D KO YR |1 Elenent Vehodel 1 SKTed Zopncu
080 4 [z Proytacze toczne porpy VR 10 N 40 4 ZAPK000292 ZH,“Eﬁzgvt%@gmgsmsmgggw
8 5 7 3 IH- Przytacze ssawne pompy ICV-CR 10 DN40 4 EtemZeHnitPerthtg(izZ\ewtfggggez;gﬁéi
— = 2 Pompa pionowa wielostopniawa 1CV10, CR10 4
1 ZH- Rama 4 1CV-CR 10 K100 TYP3 1 ZAPK0000L4
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2 500

przekréj A - A RURY WENTYLACJI rZut

dt.: L1=1000mm, L2=2000mm

DRABINA ZtAZOWA
DE. x SZER.: 2100 X400mm
stal nierdzewna

WEAZ DWUDZIELNY
WYM. 140 x 140cm
stal nierdzewna

WEAZ DWUDZIELNY
WYM. 140 x 140cm
stal nierdzewna

ODWODNIENIE POSADZKI

NIECKA wym. 250 x 250mm,gteb.:300mm
montaz pmpy przenosnej

1,75

PRZEJSCIE SZCZELNE

PREFABRYKOWANA STUDNIA
@2000mm, BETON B45

3 = . = 1,30
NN SN/ NN

DRABINA ZLAZOWA

DE. x SZER.: 2100 X400mm
stal nierdzewna

PRZEJSCIE SZCZELNE

PRZEJSCIE SZCZELNE

#125PE =014

_@ﬂ%
ay
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o
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mtine 9125PE

Q = = - = S
—— - . e | =034~
Wiot i=1Z " T Wylot
= ~ L I I/ 4 RURY WENTYLAC!
7S 7S / NISKIE TWYSOKIEL @110PVC
L s v / v dl: L1=1000mm, L2=2000m
< s/, % S S 4 | —0,74
v v
NRANA TR AR AR R R RN NR S 2300
NN NN NN NN
ODWODNIENIE POSADZKI
NIECKA wym. 250 x 250mm,gleb.:300mm
montaz pmpy przenosnej
2 000
2300
WYLEWKA, BETON CHUDY
wym. 2500 x 250mm,grubos¢ 250mm
montaz pmpy przenosnej
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ZESTAWEENIE ELEMENTOW WEZtOW NA SIECI WODOCIAGOWEJ
" W37 (H2)
W56 (|—| 3) nr wyszczegdlnienie ilos¢
1 3 1 |opaska pofqczeniowa (naprawcza) do tfqgczenia rur ¢110 PE-PVC 2
mat.: stal nierdzewna
E 4 1 7 2 tuleja kotnierzowa PE #90mm z kotnierzem luZznym DN80Omm 2
¢1?OPVC ¢1'10PVC N\ S |tuleja kotnierzowa PE ¢110mm z kotnierzem luznym DN100mm 2
istn. L istn.
¢125F.]E | 4 ltuleja kotnierzowa PE #125mm z kotnierzem luznym DN125mm "
proj.
O |zasuwa kofnierzowa #80mm dfuga, zeliwna PN16 7
plac Txim 6 |zasuwa kofnierzowa DN100Omm dfuga, zeliwna PN16 2
plac 1xIm 5 7 |zasuwa kotnierzowa DN125mm dfuga, zeliwna, PN16 4
5 Ho 8  |tréjnik kotnierzowy DN80mm, 90", zeliwo PN16 1
HS 9 |tréjnik kotnierzowy DN100mm, 90", zeliwo PN16 1
10 |trdjnik kotnierzowy DN125mm, zeliwo PN16 1
W2 W69 (H4) 11 |tréjnik redukeyjny kofnierzowy 90", DN125/80mm, zeliwo PN16 4
12 |hydrant p.poz. zeliwny #80mm ze stopq, podziemny 4
- lac 1xim " 4 13  |konsola wodomierzowa DN40 1
$125PE | 8125PE P s
oL | ool N 7 14 | zwezka dwukofnierzowa DN125/100mm, zeliwo PN16 1
proj proj =
I ‘s
| | h 1
| | | #50PE (L=1m) — | 19 zwezka dwukofnierzowa DN125/80mm, zeliwo PN16 2
/ proJ £X 16 | tuk kofnierzowy 90°, DN8Omm, zeliwo PN16 2
plac 0,5mx0,5m ¢125PE 17 zawdr do nawiercania pod cisnieniem DAV(KIT) 125/50PE 1
proj.
/}/ / 18 krociak Zeliwny zakoficzony kofnierzowo DN80 L=1m
19 |opaska pofqczeniowa (naprawcza) do fgczenia rur 890 PE—PVC 2
mat.: stal nierdzewna
13
SW — studnia wodomierzowa
Histn. — istniejacy hydrant p.poz. do przefozenia
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